
Drzwi projektowane

Ściana projektowana Alu / szkło

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
MUROWANE

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCA
ŚCIANY G-K
NA RUSZCIE STALOWYM

ŚCIANA GK SYSTEM
STELAŻ 10CM, 2 X PŁYTA GK 12,5MM

ŚCIANY/SŁUPY ISTNIEJĄCE
ŻELBETOWE

ŚCIANY DO WYBURZENIA
I DEMONTAŻU

RODZAJ
POSADZKI

NS1 - NAWIERZCHNIA SPORTOWA
np:Tarkett, Omnisports k.Royal Blue

GR1 - GRES 
np: Nowa Gala DM13 40x40cm  k.szary

RODZAJ
POSADZKI

RODZAJ
POSADZKI

POSADZKI:

NS2 - NAWIERZCHNIA SPORTOWA
np:Tarkett, Omnisports Speed k.czerw.

Al1 90
205

W1 - WYCIERACZKA
wycieraczka systemowa z logo CRS

ŚCIANY:

GL- GLAZURA Z PŁYTEK O WYM.20x20cm
      NP: TUBĄDZIN PASTELE  KOLOR BIAŁY
      (UZUPEŁNIENIE)

POW.49,52m2 do 18 osób

SALA ĆWICZEŃ
NR 2 - NOWA POW.120,0m2 do 30 osób

SALA ĆWICZEŃ
NR 1- ISTNIEJĄCA

POW.22,0m2

SALA ĆWICZEŃ
NR 1- POWIĘKRZENIE

ŚCIANA DO ROZBIÓRKI

GRZEJNIK  40X200
PRZESUNIĘCIE
PODEJŚCIA

POKÓJ
PERSONELU
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EWAKUACJA

KONTROLA DOSTĘPU
PRZENIESIENIE

51540219.522.5
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NS1 - NAWIERZCHNIA SPORTOWA
np:Tarkett, Omnisports k.Royal Blue

NS2 - NAWIERZCHNIA SPORTOWA
np:Tarkett, Omnisports Speed k.czerw. 14510212.5
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POSADZKA ISNTNIEJĄCA

ŚCIANA GK SYSTEM
STELAŻ 10CM,2 X PŁYTA GIPSOWA
12,5MM DO POZIOMU STROPU
MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM

ŚCIANA DZIAŁOWA DO ROZBIÓRKI
      DO POZIOMU STROPU

ŚCIANA GK SYSTEM
STELAŻ 10CM,2 X PŁYTA GIPSOWA
12,5MM DO POZIOMU STROPU
MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM706.5
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ŚCIANA DZIAŁOWA DO ROZBIÓRKI
DO POZIOMU 2.10M

ŚCIANAKA SYSTEMOW
ALU/SZKŁO
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SKUCIE ISTNIEJĄCEGO GRESU
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
UŁOŻENIE NS1

WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
UŁOŻENIE NS2
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PRZESUNIĘCIE
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GL- GLAZURA WYM.20x20cm
(UZUPEŁNIENIE)

ŚCIANA GK SYSTEM
STELAŻ 10CM,2 X PŁYTA GIPSOWA
12,5MM DO POZIOMU STROPU
MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM

100 508 139.5 177 73.5
ŚCIANA DZIAŁOWA
DO ROZBIÓRKI
DO POZIOMU STROPU
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ŚCIANA GK SYSTEM
STELAŻ 10CM,2 X PŁYTA GIPSOWA
12,5MM DO POZIOMU SUFITU
MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM
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DRZWI ISTNIEJĄCE
PRZENIESIONE
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OTWÓR Ø15CM
W STROPIE +4,24
DLA INSTALACJI
KLIMATYZACJI
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DRZWI ISTNIEJĄCE
PRZEŁOŻONE

DRZWI ISTNIEJĄCE
PRZEŁOŻONE

1/44b

1/55

1/44a

1/02

1/41

1/41a

1/54

PIĘTRO

Nr NAZWA POSADZKA m.kw.
1/02 HOLL 1 GRES 185,02
1/41 PRZEDSIONEK GRES 5,10

1/41a
1/44a
1/44b

POK. TRENERA
SIŁOWNIA

SALA ĆWICZEŃ
1/54 KOMUNIKACJA
1/55 PRZED. TOALETY M.

GRES
POS. SPORT.

GRES
GRES

POS. SPORT.

6,00
142,55
49,00
50,26
9,69

RZUT PIĘTRA - PRZEBUDOWA
PROJEKT POM.1/02; 1/41; 1/44; 1/54; 1/55

INWESTOR:

NAZWA PROJEKTU

DATAPROJEKTOWAŁ SKALA

NAZWA RYSUNKU BRANŻA

Arch+

UPRAWNIENIA PODPIS

VER.

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
w budynku CRS przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa dz. ew. nr 94/2 obręb 7-07-03

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

S t u d i o ul. Boremlowska 24
04-321 Warszawa

tel: 22 610 99 75
e-mail: studio@archplus.pl

www.archplus.plJanusz  Łepecki

PRAWA  AUTORSKIE  DO  OPRACOWANIA SA+

Centrum Rekreacyjno-Sportowe
m. st. Warszawyw Dzielnicy Bielany

przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

SPRWADZIŁ

OPRACOWAŁ


