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Zawartosc¢ opracowania:

I. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. Uprawnienia, Izba

2. Opis techniczny

3. Czesc¢ rysunkowa:

NR TYTUL RYSUNKU SKALA
E-01 Parter (fragment) instal. elektryczne gniazda 1:50
E-02 Parter (fragment) instal. elektryczne o$wietlenie 1:50
E-03 SCHEMAT I WIDOK TEBar

E-04 Pietro (fragment) instal elektryczne gniazda 1:50
E-05 Pietro (fragment) instal elektryczne o$wietlenie 1:50
E-06 Rzut dachu (fragment) instal elektryczne 1:100
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-GG7-L5Y-RSM *

Pan Janusz Stanistaw Ciszewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/07

adres zamieszkania ul. Wolska 51, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,

Pt
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2. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie CRS

Podktady projektowe przekazane w wersji papierowej przekazane przez Inwestora
Wytyczne programowe Inwestora dotyczace uktadu funkcjonalnego pomieszczen
Obecnie obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu
koncepcyjnego

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z zmiang sposobu
uzytkowania czesci istniejgcych pomieszczen w parterze i pietrze w budynku Centrum
Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego 20. Pomieszczenia objete
zakresem opracowania znajdujg sie budynku tacznika pomiedzy halg sportowq i halg
basenowa, ktéra stanowi tgcznik z pomieszczeniami zaplecza (szatnie , sanitariaty) -
powierzchnia ok. 122m?2.

Dokumenty formalne i opracowania:

- Wytyczne dostarczone przez Zamawiajacego ( umowa )

- uzgodnienia prowadzone z Zamawiajacym

- wykonana inwentaryzacja budynku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169,
poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63);

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150
z pozn. Zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

BILANS ENERGETYCZNY BAR

Moc zainstalowana — 14,0 kW
Moc szczytowa — 8,0 kW

System ochrony dodatkowej od porazen dla instalacji wewnetrznych samoczynne
wytaczenie zasilania instalacje odbiorcze TN — S
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ZAGADNIENIA PPOZ

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ciagi komunikacyjne, wezty ruchu pieszego wyposazono w oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego (oprawy ewakuacyjne z inwerterami o$wietlenia awaryjnego dziatajace
minimum 1 godziny od zaniku napiecia zasilajacego, kierunkowe 1 godziny), zapewniajace
natezenie $wiatfa 1 Ix. Ponadto zastosowano pods$wietlone znaki ewakuacyjne . Czas
wigczenia oSwietlenia ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia podstawowego mnigjszy niz 2
sekundy.

Oprawy os$wietlenia kierunkowego wyposazone sg w piktogramy wskazujace kierunki
ewakuacji.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadac
znak ,F”, potwierdzony certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza.
Wszystkie instalacje przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciw pozarowych
uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajac odpornosci danego
oddzielenia.

Przepusty instalacji o $rednicy powyzej 4cm w Scianach, stropach nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 powinny
miec klase odpornosci tych elementdéw.

WYLACZNIK PPOZ

Budynek zostat wyposazony w kasety wytacznika ppoz zlokalizowang przy wejsciach
gtéwnym i pozostajg bez zmian. Zadziatanie wytacznika ppoz pozwala na wytgczenie napiecia
w budynku oprdcz napiecia dla urzadzen bioracych udziat w pozarze.

ROZDZIELNICA TEBar

Rozdzielnice TEBar projektuje sie jako natynkowg 4x12 modutéw z drzwiami zamykanymi
IP44 IK08 gora rozdzielnicy montowana na h=2,0m wyposazong w stosownie do
przeznaczenia w zabezpieczenia i aparaty sterujgce przystosowane do montazu na szynie TH
- 35.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac licznik energii elektrycznej.

ROZDZIELNICA TSF

W istniejacej rozdzielnicy TSF w wolnym miejscu za obwodem TSF/O7 zamontowac
wytacznik instalacyjny 1P 1f 10A "B" dla obwodu TSF/O8 i wyprowadzi¢ przewdd YDY
3x1,5mm do opraw w nowej sali.

Do projektowanych 2szt. klimatyzatordw jedn zewnetrzna doprowadzic z TSF 2x YDY
5x4mm2 zabezpieczenie 2x wytacznik réznicowo pradowy 25A "AC" 4P 400V i wiacznik inst.
3f 3P 20A "C".

WLz

Wewnetrzne linie zasilajace z tablicy T2 do tablicy rozdzielczej TEBar wykonac przewodami
YDYzo 5x10mm2 zytowymi uktadanymi w przestrzeni stropu podwieszanego tam gdzie
wystepujq koryta kablowe na korytkach a tam gdzie ich barak na tynku na uchwytach
kablowych.

W rozdzielnicy T2 zamontowac¢ wytgacznik nadmiarowo pragdowy C 20A.

Miejsca przebi¢ przez strefy oddzielen pozarowych uszczelni¢ do uzyskania odpornosci
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ogniowej danej strefy.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ogdline pomieszczen baru realizowane bedzie oprawami wyszczegdlnionymi w
projekcie. Oprawy zostaty dobrane do $rodowiska pracy oraz w danych pomieszczeniach
warto$¢ natezenia o$wietlenia oraz rdwnomiernosc jest spetniona wedtug polskiej normy.
Oprawy kierunkowe wyposazone w stosowne piktogramy.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych opraw oswietleniowych, ale o
parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie, a zamiane opraw nainne
nalezy uzgodnié z Inwestorem, Architektem obiektu oraz projektantem
instalacji elektrycznych.

Instalacje wykonac¢ przewodem YDY/YDYpzo 2,3 x 1,5 mm2 uktadanych na tynku w
przestrzeni stropu podwieszanego w $cianach instalacje ukfadac jako podtynkowa.

Osprzet podtynkowy

W celu utatwienia pdzniejszej eksploatacji puszki taczeniowe nalezy opisa¢ umieszczajac na
nich np. humer obwodu.

Starowanie oSwietleniem za pomocg wytacznikéw

INSTALACIE GNIAZD WTYKOWYCH

W skitad instalacji gniazd wtykowych wchodzg gniazda ogdlnego przeznaczenia.
Instalacje uktadane podtynkowe. Przewody typu YDYzo i YDYpzo w izolacji 750Vo
przekrojach min. 2,5 mmz2.

Osprzet podtynkowy.

Wysokosci montazu osprzetu podane na rzutach.

ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJII

Nalezy zasili¢ centrale oraz okap. Nalezy do w/w urzadzen zastosowac wytaczniki
konserwacyjne montowane w poblizu urzadzenia.

Instalacje uktadane jako natynkowe w rurkach instalacyjnych PVC, Przewody typu YDYZo i
YDYpzo w izolacji 750Vo przekrojach podanych w schemacie.

ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI

Nalezy zasili¢ dwa agregaty klimatyzacji na dachu z istniejacej rozdzielnicy TSF. Nalezy do
w/w urzadzen zastosowac wytgczniki konserwacyjne montowane w poblizu urzadzenia.
Instalacje uktadane jako natynkowe w rurkach instalacyjnych PVC, Przewody typu YDYZo i
YDYpzo w izolacji 750Vo przekrojach podanych w schemacie.

Przebicie na dach uszczelni¢ przed zaciekaniem wody.

INSTALACJA LOKALNYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Lokalne pofaczenia wyrownawcze wykonac przewodem Dyzo 4mm2 p/t taczac metalowe
rury, wszystkie inne elementy elektrycznie przewodzace dostepne i obce, do szyn
wyrownawczych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. (LSW)

Do szyny przytaczyc¢ takze zacisk PE tablicy odbiorczej

Nie podlegajg potaczeniom wyréwnawczym drobne elementy jak uchwyty nad umywalkg czy
brodzikiem wieszaki na reczniki itp.

Natomiast muszg by¢ objete potaczeniami wszelkie elementy metalowe (gtdwnie metalowe
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rury), stelaze dla urzadzen sanitarnych. Lokalne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przytaczy¢ do gtdownej szyny potaczen
wyrownawczych (GSW) umieszczonej obok rozdzielnicy T2.

Przewodem Lyzo 16mm2 (na zasadzie mostkdw) nalezy potaczy¢ elementy sktadowe
kanatdw wentylacyjnych w miejscach skrecania ich jeden do drugiego oraz sprowadzi¢
przewodem Lyzo 16mm2 potaczenia wyréwnawcze elementéw wentylacji kanatowe;j i
wszystkie inne elementy elektrycznie przewodzace dostepne i obce do GSW zlokalizowanej
przy RG budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja czesci czynnych
urzadzen i aparatéw elektrycznych, stosowanie dodatkowych oston.

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:

- samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S;

- zastosowanie wytacznikdw réznicowo-pradowych;

- gtdwne i miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy T2 znajdujq sie istniejgce ochronniki przepieciowe typy 1 + 2, w rozdzielnicy
TEBarr zastosowac ochronniki przepieciowe typy 2.

UWAGI WYKONAWCZE
Zakazuje sie podkuwania stupdw , przybijania przewoddw do podtoza gwozdziami

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia jakosci wykonywanych robét przy
montazu instalacji elektrycznych. Materiaty, aparaty i urzadzenia stosowane podczas robot
powinny posiadac atesty fabryczne dopuszczajace ich stosowanie lub Swiadectwa jakosci
wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robdt: urzadzenia i aparaty
elektryczne sprawdzi¢ w zakresie lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia, stanu powtok
ochronnych oraz zgodnosci z projektem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzic:

a/ kompletnosc i jakos¢ wykonanych robét

b/ wykona¢ stosowne badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatdw oraz robot. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreSlonymi
w normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki
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ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji
urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadéw
pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;j.

Pomiary rezystancji izolacji wykonac:

miernikiem rezystancji izolacji o wkasnym zrédle napiecia probierczego,
- 0 napieciu probierczym: 500 V

- minimalna rezystancja izolacji > 1MQ

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych i oswietleniowych,
pomiar impedancji zwarcia, badanie ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych i potaczen
wyréwnawczych, badania ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikami
roznicowopradowymi.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajgcym:
Dane ogdlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwoddw instalacii;

Date wykonania badan;

Ocene zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajqce z pomiaréw;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych oséb musi posiadac¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujaca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu
pomocy przedlekarskiej;

Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;

Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktdre mogq znalez¢ sie pod
napieciem;

Jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podjac srodki ostroznosci
zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;
Przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci badanego obiektu;

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

zapoznac sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
okresli¢ kryteria oceny wynikdw pomiarow,

oceni¢ doktadnos$¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
przeanalizowad konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

Przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
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zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
stan izolacji zastosowanych przewodow,
stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;
Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie
ze sprawdzonym uprzednio schematem;
Po pofaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywac zadnych zmian w pofaczeniach przez roziaczanie i przytgczanie koncow
przewodow;
Przed rozpoczeciem pomiardéw nalezy ze stanowiska pomiarowego usunaé wszelkie zbedne
przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;
Zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére
mogqa stanowic zagrozenie nawet po wylgaczeniu napiecia;
Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiardw i zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.
Pomiary rezystancji uziemienia miernikami MRU:
1 sprawdzenie ciggtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych

Norma PN-EN 62305 wymaga sprawdzenia potaczen przewoddw odprowadzajacych z
uziomami. Takie sprawdzenia wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 61557-cze$¢ 4
~Rezystancja przewodoéw uziemiajacych i przewodéw wyréwnawczych”.
Wedtug tej normy prad pomiarowy wynosi nie mniej niz 200mA, a napiecie na rozwartych
zaciskach - od 4 do 24V.
Warunki te sg spetnione przy pomiarach wykonywanych miernikami MRU-200, MRU-120,
MRU-105, MRU-20 i MRU-21.
2 pomiar rezystancji uziemien

W sytuacji, gdy znany jest uktad uziomoéw oraz dostepne jest uziemienie o znanej
wartosci rezystancji, wynik pomiaru bedzie suma rezystancji uziemien: mierzonego
uziemienia i tego o znanej wartosci;
3 spadku potencjatu

Podczas pomiaru mierzy sie spadek napiecia na uziemieniu i przeptywajacy przez nie
prad; z prawa Ohma wyliczana jest rezystancja uziemienia;
4 Metoda z wykorzystaniem cegéw

Wykonanie pomiaru rezystancji uziemien wielokrotnych, gdy nie ma mozliwosci

roztgczenia ztgcza kontrolnego. Jedyng mozliwoscig wykonania pomiaru jest zastosowanie
metody z cegami. W tej metodzie stosuje sie dwie elektrody pomocnicze: H i S.
Poniewaz ztacze kontrolne nie jest rozwarte, prad pomiarowy z zacisku E miernika ptynie
zarOéwno przez mierzone uziemienie, jak i przez pozostate uziemienia.
Aby okresli¢ prad ptynacy przez mierzone uziemienie, wykorzystywane sg cegi pomiarowe.
Na podstawie zmierzonego spadku napiecia na mierzonym uziomie i wartosci zmierzonego
pradu wyliczana jest wartoS¢ rezystancji uziemienia.
Podczas wykonywania pomiaru nalezy zwrdci¢ uwage na miejsce przytaczenia cegow.
Powinny one byc¢ zatozone ponizej przytaczenia przewodu E. W czasie pomiaru tylko czes¢
generowanego pradu przeptywa przez mierzony uziom. Pozostata cze$¢ pradu pomiarowego
ptynie przez reszte ukfadu uziomow.
Aby zapewni¢ najwyzszg doktadno$¢ pomiaru, stosowane cegi muszg by¢ najwyzszej klasy.
Osiagniety zakres pomiarowy dla miernika MRU-200 to 0,1209...1,99k<Q.
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna by¢é mniejsza niz 7Q.
ZAGADNIENIA BHP

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikdw i zapoznac z
zasadami BHP na budowie.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe
na placu budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sg to dla
pomieszczen zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku,
wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poz. Nalezy
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zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robdt instalacyjno — montazowych wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, ,Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje elektryczne”
oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia. Wykona¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami

Projektowany remont nie wptywa na istniejace warunki ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej budynku.

WYKAZ WYBRANYCH PRZEPISOW I POLSKICH NORM DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.
Nr 80 poz. 563 z 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych ( Dz. Nr 121 poz. 1139
z2003r.)

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogdine.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

PN-65/M-51530. Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne.

PN-89/M-74091. Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.

inz. Janusz Ciszewski 288/BP/86

Jacek Puchalski
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3. RYSUNKI
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