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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji kanalizacji dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcych
pomieszczen na parterze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego
20

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z montazem instalacji kanalizacji. Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Technicznag.

2. Definicje
2.1 Pojecia ogolne
2.1.1 Scieki

Wprowadzane do wod lub do ziemi wody zuzyte - w szczegdInosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe,
a takze inne wody zanieczyszczone. Scieki odprowadzane z instalacji kanalizacyjnej do urzgdzen
kanalizacyjnych, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu.

2.1.2 Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym skiadzie
pochodzace z tych budynkéw.

2.1.3 Wody opadowe lub roztopowe

Wody powstajgce w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

2.1.4 Scieki czarne

Scieki zawierajgce fekalia i mocz.

2.1.5 Scieki szare

Scieki nie zawierajgce fekalii i moczu.

2.1.6 System kanalizacyjny

System zawierajgcy urzgdzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i grawitacyjnego lub
podcisnieniowego usuwania $ciekéw. Czescig skladowg systemu kanalizacji grawitacyjnej moze byc¢
przepompownia sciekow.

2.1.7 System ogolnosptawny

System kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem $cieki oraz wody opadowe i roztopowe.

2.1.8 System rozdzielczy

System kanalizacyjny odprowadzajgcy oddzielnymi przewodami $cieki oraz oddzielnymi przewodami wody
opadowe i roztopowe.

2.1.9 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami,
umozliwiajgcy odprowadzenie sciek6w do przylgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekéw lub
zbiornika bezodptywowego.

2.1.10 Przytacze kanalizacyjne (przykanalik)

Odcinek przewodu tgczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za
pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.

2.2 Elementy uktadu przewodéw

2.2.1 Podejs$cie kanalizacyjne

Przewdd tgczgcy przybor lub urzgdzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
2.2.2 Przewod spustowy (pion) Przewdéd pionowy odpro  wadzaj acy:

Scieki z przybordw i urzadzen sanitarnych do przewodu odptywowego, wody opadowe i roztopowe z rynien oraz
wpustow dachowych balkonowych, do przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnie terenu.



2.2.3 Odsadzka
Czes¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.
2.2.4 Przewod odptywowy (poziom)

Przewdd odprowadzajgcy $cieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzadzenia sanitarne z najnizszej kondygnaciji, albo
przewody spustowe wod opadowych i roztopowych.

2.2.5 Rewizja

Element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego, umieszczany had
przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

2.2.6 Czyszczak

Element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewodéw prowadzonych w
ziemi pod posadzkg - lokalizowany w studzience. Czyszczak powinien by¢ rozmieszczany na prostych
odcinkach:

- co 15m dla przewodéw o srednicy od DN 100 do DN 150,

- co 25 m dla przewodéw o $rednicy od DN 200 do DN 300, a takze przed zmiang kierunku lub uskokiem
(kaskadg).

2.2.7 Rynna

Przewdd otwarty zbierajgcy wody opadowe i roztopowe z dachédw i odprowadzajgcy je do przewodu
spustowego.

2.3 Elementy umo zliwiaj gce wentylowanie systemu kanalizacyjnego
2.3.1 Przewdd wentyluj acy

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajgcy powstawaniu podcisnienia w systemie
kanalizacyjnym.

2.3.2 Odgat ezienie wentyluj gce
Przewdd wentylujgcy wigczony do podejscia kanalizacyjnego.
2.3.3 Rura wywiewna

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem kanalizacyjnym, stanowigce
zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

2.3.4 Pion wentyluj acy

Gtéwny przewdd wentylujgcy podigczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy powstawaniu w nim
podcisnienia.

2.3.5 Zawor napowietrzaj acy

Zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujgcym, umozliwiajgcy doptyw powietrza do
instalacji kanalizacyjnej, jednoczesnie zapobiegajacy wydostawaniu sie gazéw i zanieczyszczonego powietrza z
instalaciji.

3. Wymagania dotycz gce wyrobow stosowanych w instalacjach kanalizacyjny ch

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich rob6t budowlanych, nalezy
stosowac wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
whadciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

I) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z nastepujgcymi dokumentami odniesienia:
normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, ze jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny zgodnosci z
dokumentem odniesienia tzn. Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na swojg wylgcznag
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg, ze wyréb spetnia wymagania odpowiednigj
krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strone trzecig, moze ponadto
uzyskac certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia.



Do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie takze wyrdb budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z
projektantem obiektu, dla ktérego producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami dotyczgcymi wyrobu.

Wyréb budowlany wprowadzony do obrotu powinien:
- miec trwate znakowanie,
- by¢ stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim,

- by¢ stosowany zgodnie z zakresem i technicznymi warunkami stosowania, sprecyzowanymi w normie
lub aprobacie technicznej,

- mie¢ Swiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez wtasciwg instytucje

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z wymaganiami okre$lonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych, wiasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego lub wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonywania a takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych
organow.

4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

4.1 Wymagania ogolne

4.1.1 Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze ochrony przed hatasem i
drganiami.

4.1.2 Instalacja kanalizacyjna powinna spetniac we wiasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

4.1.3 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan wymienionych w 4.1.2, po uzyskaniu go w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy - Prawo budowlane.

4.1.4 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci, w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z 8§ 2 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan wymienionych w 4.1.2, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z

whasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

4.1.5 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy
technicznej w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia
Sciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego (przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych (dla
budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

4.2 Materiaty z ktérych mog g by ¢ wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej
Rury i ksztaltki instalacji kanalizacyjnej wykonuje sie z nastepujgcych materiatow:
4.2.1 Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:

a) z poli(chlorku winylu) niezmiekczonego - PVC-U,

b) z polietylenu - PE,

¢) z polipropylenu - PP,

d) z kamionki,

e) z zeliwa

f) ze stali odpornej na korozje.

5.2.2 Instalacja kanalizacji podcisnieniowe;j:

a) z poli(chlorku winylu) niezmiekczonego - PVC-U,

b) z polietylenu - PE,

¢) z polipropylenu - PP, d) z zeliwa sferoidalnego.



4.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej:

a) z poli(chlorku winylu) niezmiekczonego - PVC-U
b) z blachy stalowej ocynkowanej,

¢) z blachy miedzianej,

d) z blachy aluminiowej,

e) z kamionki, f) z zeliwa

4.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

4.3.1 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekbw bytowych nalezy prowadzié po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku.

4.3.2 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wod opadowych i roztopowych mozna prowadzi¢ wewnatrz lub na
zewnatrz budynku.

4.3.3 Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku w
takich odlegtosciach by nie zagrazaly statecznosci konstrukcji budynku.

4.3.4 Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi pod podtoga parteru lub pod podtogg piwnicy przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; wysokos¢ podsypki 15 - 20 cm; w gruntach kategorii | -
IV przewody mozna uktadac¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno byé gruntem rodzimym lub
warstwg zabezpieczajgcg przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;

- przykrycie przewodow ponizej podiogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m dla
rur z innych materiatow,

— temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod podiogg
pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0°C, powinny mie¢ izolacje cieplng-

4.3.5 Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od najwiekszej srednicy
podejscia do tego pionu.

4.3.6 Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
4.3.7 Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosié nie mniej niz 2,0 %.
4.3.8 Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od srednicy przewodu:

- dla przewodu o $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %, dla przewodu o $rednicy DN 150 nie mniej niz
1,5 %,

- dla przewodu o $rednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %,
4.3.9 Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

4.3.10 Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewoddw
poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostatych materiatéw do 2,0 m.

4.3.11 Kompensacja wydluzen cieplnych przewodéw z PVC-U; PE i PP powinna byé rozwigzana poprzez
wlasciwg lokalizacje podp6r statych i przesuwnych, a dla przewoddw tgczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie
takze przez zastosowanie kompensatoréw. Dotyczy to takze przewodéw uktadanych w bruzdach.

4.3.12 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydiuzenia cieplne mie¢ podpory state nie
rzadziej niz co drugg kondygnacje budynku. Uchwyty pionéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem lub innego
rodzaju ztgczem.

W przypadku kanalizacji podcisnieniowej, przewody powinny byé podparte i usztywnione, aby mozliwe byto
przeciwstawienie naprezeniom i sifom reakcji wystepujgcym w czasie przesuwania sie osadow wewnatrz
przewodu. Do mocowania przewodoéw powinny byé stosowane uchwyty dwukierunkowe. Maksymalny odstep
miedzy podporami powinien wynosi¢ 2 m (w przypadku przewodéw metalowych od 3 m do 4 m).

4.3.13 Ztacza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Stosowane, przyktadowe
techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg ztgczek szybkozatrzaskowych,
- PE i PP - zgrzewaniem doczotowym i kielichowym,

- zeliwo - tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami, kamionka - kielichami z
uszczelkami.

4.3.14 Przewod6w kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

4.3.15 Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodoéw instalacji ogrzewczej, powinna
wynosi¢ O, | m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci
od ptaszcza ostonowego tej izolacji.



4.3.16 Przewody z PVC-U; PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng
przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falistg,. Nie dopuszcza
sie bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

4.3.17 Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

4.3.18 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP w budynkach wysokich, wysokosciowych i uzytecznosci publicznej,
powinny mie¢ zainstalowane mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i dymu. Mufy
te powinny byé montowane w miejscach przej$¢ piondw przez stropy.

4.3.19 Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje: na najnizszej kondygnacji, nad odsadzkami (stosowanymi co
pie¢ kondygnacji).

4.3.20 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

— 15 m dla $rednic od DN 100 do DN 150,

— 25 mdla srednic od DN 200 do DN 300.
4.3.21 Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikéw o kgcie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwérzowych

oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach czwornikow.

4.3.22 Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materialem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

4.3.23 Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu.

4.3.24 Przejscia przez stropy przewodow z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej
okoto 3 cm powyzej podtogi.

4.3.25 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

4.4 Monta z przyboréw sanitarnych

4.4.1 Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
scianki instalacyjne;j.

4.4.2 Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w spos6b zapewniajgcy wiasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng rowng 500
N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w
sposbb widoczny.

4.4.3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne.
4.4.4 Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

4.4.5 Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujgca:

umywalka 0,75 - 0,80 m,

- umywalka w przedszkolu 0,60 m,

- zlew 0,50 - 0,60 m,

- zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85 - 0,90 m,

- zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75 m,

— pisuar dla dorostych 0,65 m,

- miska ustepowa wiszgca 0,40 m.
4.4.6 Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.
4.4.7 Srednice podejs¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:

— umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku),

— zlew DN 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku),

- zlewozmywak DN 50,

— wanna DN 50,

— pisuar DN 40,

— miska ustepowa DN 100,

- bidet DN 40.

4.4.8 Srednice podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé:



— pisuary do 6 sztuk DN 50,

— umywalki do 5 sztuk DN 50.
4.4.9 Srednice innych podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych, niz ww., sg zalezne od ilosci przyboréw,
dlugosci podejscia, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu i powinny byé zgodne z
projektem wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien okreslaé, ktore z podejs¢ powinny by¢ wentylowane.

4.4.10 Miski ustepowe tagczone z pionem podej$ciem nie wentylowanym powinny byé montowane nie dalej niz 1
metr od pionu.

4.4.11 Minimalne $rednice pionéw dla sciekdw szarych powinny wynosié DN 70, dla sciekéw czarnych DN 100.

4.4.12 Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w indywidualne separatory,
zaopatrzone w urzgdzenia do tatwego czyszczenia.

4.4.13 Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce scieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny mieé
osadniki lub studzienki osadowe.

4.5 Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
4.5.1 Wentylowanie pionéw

4.5.1.1 W instalacji z wentylacja gtéwng, piony kanalizacyjne dla sciekéw szarych powinny mie¢ srednice od DN
70 do DN 150, a dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice pionéw sg uzaleznione od przyjetego
obcigzenia hydraulicznego $ciekami. Wentylowanie pionéw moze odbywac sie przez rury wywiewne lub zawory
napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworéw napowietrzajgcych, przez rure wywiewna powinien byé
wentylowany ostatni pion wigczony do poziomu, a takze co najmniej co pigty z pozostatych piondéw witgczonych
do tego poziomu.

4.5.1.2 Zawor napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej réwny osmiokrotnej ilosci
odprowadzanych sciekow.

4.5.1.3 W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mie¢ srednice:

— DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100,

— DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100.
4.5.2 Wentylowanie podej $¢€ kanalizacyjnych
4.5.2.1 Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci tukow, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu oraz spadkiem podejscia.
Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN -92/B-0 1707.

45.2.2 Zawdr napowietrzajacy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej: réwny ilosci
odprowadzanych sciekéw dla systemu | i IV, dwukrotnej ilosci odprowadzanych sciekoéw dla systemu Il i 111,

5. Obmiar powykonawczy roboét

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacyjnej. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

6. Sprawdzenie przygotowania do bada K odbiorczych instalacji kanalizacyjne;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjne;j.

7. Projekt powykonawczy

Zakres 1 zawartos¢ projektu powykonawczego instalacji kanalizacyjnej okreslajg niniejsze WTWIO. W
szczegOblnosci dokumentacija ta powinna zawieraé:

1) opis techniczny wykonanej instalacji,
2) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik rob6t instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji, jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnaciji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzgdzen, itp.),

4) rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzgdzeniu,
5) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
6) dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

7) obmiar powykonawczy robot.



8. Odbior robot

8.1 Odbiér mi edzyoperacyjny robot poprzedzaj acych wykonanie instalacji kanalizacyjnej
8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.

8.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w szczegdlnosci, w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robo6t i w nastepujgcym zakresie:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacj i - zgodnosé kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos$c¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

- wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,

- wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wiazowych i drabinek.

8.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
uzytkowania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych Ilub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odhiér techniczny - cz esciowy instalacji kanalizacyjnej

8.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukfadanych
w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

8.2.2 Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowos$ci pracy instalacji.

8.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete czesciowym. Do protokétu nalezy zalgczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych odbiorem

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3 Odbidr techniczny - ko nAcowy instalacji kanalizacyjnej

8.3.1 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
— dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,
— obmiary powykonawcze,
— protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych,



—  protokdty wykonanych badan odbiorczych,
- gwarancje wbudowanych wyrobow,
— instrukcje obstugi instalaciji.
8.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

8.3.4 Odbhiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protokdt odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych
9.1 Zakres bada n odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu.

9.2.1 Wymagania ogoélne

9.2.1.1 Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzac¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy

9.2.1.2 Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane wodg-
9.2.2 Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

9.2.2.1 Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

9.2.2.2 Przewody odptywowe nalezy napeii¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgacego te przewody z
pionem i poddac obserwacji.

9.2.2.3 Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

9.2.2.4 Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napeti¢ wodg do
poziomu dachu i poddaé obserwaciji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przecieku.

9.2.3 Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacji podci  $nieniowej
9.2.3.1 Szczelnos¢ przewoddéw podcisnieniowych powinna zapewnia¢ w czasie (30 + 2) minut utrzymanie
podcisnienia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji. Probe uznaje sie za udana, jesli w tym

czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 10%.
9.2.3.2 Szczelnos¢ systemu z zaworami oprozniajgcymi facznie ze stacjg podcisnieniowg powinna zapewnié¢
utrzymanie podcisnienia wystepujacego podczas normalnego dziatania instalacji w czasie (120 + 2) minut. Prébe
uznaje sie za udanag, jesli w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 20 %.
9.3 Badania odbiorcze zabezpiecze n przed przeptywem zwrotnym
9.3.1 Badania odbiorcze urzgdzen przeciw zalewowych obejmujg sprawdzenie:
- zgodnosci doboru urzadzenia przeciwzalewowego z projektem,
- poprawnosci montazu.
9.3.2 Badania odbiorcze przepompowni $ciekdw obejmujg sprawdzenie:
— szczelnosci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwéch cyklow wigczen,
— os$wietlenia i wentylaciji,

— poziomu hatasu,



— podigczen elektrycznych, jesli nie sg wodoodporne powinny by¢é montowane w pomieszczeniach
usytuowanych powyzej poziomu zalewania.

9.4 Badania odbiorcze nat ezenia hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

9.5 Badania odbiorcze innych elementéw instalacjik  analizacyjnych

Zakres badan odbiorczych innych elementdw instalacji, takich jak np. tapacze ttuszczu, tapacze cieczy lekkich
itp. nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 dokumentacje techniczno-ruchowg zawartg w projekcie wykonawczym
instalacji kanalizacyjnej.

9.6 Protokéty bada n odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokéty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcych
pomieszczen na parterze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego
20

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

2. Definicje

2.1. Instalacja wodoci ggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

2.2. Woda do spo zycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody do spozycia przez ludzi.

2.3. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezpodrednio za zestawem
wodomierza gtdéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

2.4. Instalacja wodoci ggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do
przygotowania cieptej wody.

2.5. Cisnienie robocze instalacji, Pron (Iub Pgper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

2.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

2.7. Cisnienie prébne, Pprspne

Cisnienie w naj nizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie Jej szczelnosci.

2.8. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
2.9. Temperatura robocza, tron (IUb toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
2.10. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.11. Nominalna grubo $¢€ s$cianki rury (e ;)

Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.

2.12. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztuczneg o
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

2.13. Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego



Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczhg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej
Srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

2.14. Temperatura awaryjna, t , (lub t ,5) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢c w
czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra
dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.15. Trwalo $¢€ instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztu ~ cznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zaleznosé zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego
okresu eksploataciji instalacji, z uwzglednieniem sum czasOw pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé
sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas
temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury
awaryjnej moga spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego.

3. Wymagania dotycz gce wyrobéw stosowanych w instalacjach wodoci agowych

3.1 Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane
- inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé os$wiadczenia
wymienione w 5.3, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

4. Wykonanie instalacji wodoci ggowej

4.1 Wymagania ogolne

4.1.1 Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegOlnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

4.1.2 Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w
trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.4 Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajagcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych



4.2 Materiaty

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie bezposrednio z woda pitng, powinny
by¢ wykonane z materiatléw nie wpltywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i tgczonych za pomoca
gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub rur i tgcznikéw tworzywowych (np.
nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu), oraz rur i tgcznikdéw z miedzi i stopéw miedzi.

Wewnetrzne instalacje cieptej wody nalezy wykonywac¢ z materialéw o odpornosci korozyjnej dostosowanej do
stopnia agresywnos$ci wody.

Nalezy dgzy¢ do stosowania w instalacji materiatéw jednorodnych. Jezeli nie daje sie unikng¢ rozwigzania
mieszanego, nalezy wiedzie¢, ze:

- niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopow miedzianych ze stalg niestopowg i ocynkowana,

— w kierunku przeptywu wody elementy z miedzi i stopéw miedzi powinny by¢ instalowane za elementami
stalowymi ocynkowanymi,

— tam, gdzie jest to mozliwe nalezy unika¢ metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i Cr—Ni—Mo
ze stalg ocynkowana.

4.3 Prowadzenie przewoddw instalacji wodoci  ggowych

4.3.1 Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodédw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

4.3.2 Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodoéw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

4.3.4 Nie wolno uklada¢ przewoddéw wodociagowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng plyte nad
przewodem.

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodociggowe moga byé uktadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej O°C,
- przewody ukladane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej diugosci lub przetazowych albo podioga nie tworzy szczelnej piyty nad

przewodem.

4.3.6 Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

4.3.7 Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4.3.8 Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych odgatezienia.

4.3.9 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg) w
taki sposéb, aby przy wydtuzeniach ciepinych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajgcy,

— w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potaczenia.

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.
4.3.12 Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest

mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

4.3.13 Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30°C

4.3.14 Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw.
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4.3.15 Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

4.3.16 Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow srednicy 32 -;- 50 mm - 5 cm,

— dla przewodéw $rednicy 65 -;- 80 mm - 7 cm, d) dla przewoddéw $rednicy 100 mm - 10 cm.
4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé¢ utozone réwnolegle.

4.3.18 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

4.3.19 Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

4.3.21 Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

4.3.22 Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

4.4 Podpory

4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

4.4.1.2 Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

4.4.1.3 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacii
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

4.4.1.4 Maksymalny odstep miedzy podporami:

Dla rur stalowych

- Dn15-Dn20 -15m
- Dn25-Dn32 -20m
- Dn40-Dn50 -25m
- Dn65-Dn100 -30m
Dla rur PE, PP
- Dn15-Dn20 -0.6m
- Dn25 -0.7m
- Dn32 -0.8m
- Dn40 -10m
- Dn50-Dn75 -12m

4.4.2 Prowadzenie przewodow bez podpor

4.4.2.1 Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
"peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej
osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

4.4.2.2 W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta
linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

4.4.2.3 Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.



4.5 Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sSciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

4.5.2 Tuleja ochronna powinna byé w sposo6b trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

4.5.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na stropie.

455 Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

45.6 Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

4.5.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu

4.5.8 Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora (

przesuwng tego przewodu.

4.5.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

4.6 Monta z armatury

4.6.1 Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

4.6.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

4.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

4.6.4 Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

4.6.5 Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa
do takich punktéw czerpania jak urzagdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

4.6.6 Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4.6.7 Armatura odcinajgca grzybkowa powinna byé zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

4.6.8 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

4.6.9 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegobinych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
latwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

4.6.10 W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

4.6.11 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej
na $cianie powinna wynosic:

- Zlew-0,75- 0,95 m nad podiogg

— Zlew do pracy stojgcej — 1,10 — 1,25 m nad podiogg
- Zlew do pracy siedzgcej — 1,00 — 1,10 m nad podiogg
- Umywalka — 1,00 — 1,15 m nad podiogg

- Umywalka dla dzieci — 0,85 — 0,95 m nad podtoga



4.7 Urzgdzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.7.1 Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno byé
suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4°C, oswietlone, fatwo dostepne, o minimalnej wysokosci
1,80 m i wyposazone we wpust podiogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to
powinno byé wydzielone i zabezpieczone przed dostepem o0séb nieuprawnionych.

4.7.2 Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

4.7.3 Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu
wody w przewodzie.

4.7.4 Dhlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed - i 3 $rednicom przewodu za
wodomierzem.

4.7.5 Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca sie
jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowg w potozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).

4.7.6 Wodomierz powinien byé zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgcg przed i za
wodomierzem oraz wymaganej diugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armaturg.

4.7.7 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy mieszkaniowych
armatury odcinajgcej za wodomierzem mozna nie stosowaé. 6.7.8 Obudowa wodomierza mieszkaniowego nhie
powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu wskazan wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

4.8 Wykonanie regulacji instalacji wodoci  agowej

4.8.1 Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

4.8.2 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworow
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

4.8.3 Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi
w projekcie technicznym instalacji.

4.9 Izolacja cieplna

4.9.1 Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulaciji.

4.9.2 Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byc¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji.

4.9.3 Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

4.9.4 Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego tej instalaciji.

4.9.5 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

4.9.6 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

4.9.7 Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a spos6b sktadowania materialtdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.9.8 Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

4.9.9 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4.9.10 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.



4.10 Oznaczanie

4.10.1 Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

4.10.2 Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych
lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalaciji.

4.12 Opis wykonania pot gczen przewodow
4.12.1 Potaczenie kielichowe lutowane
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw fgczonych.

Potgczenie lutowane nalezy wykonac¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego konca rury
i tacznika. Do fgczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty miekkie, luty twarde, a takze topniki. Luty
miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu).
Lutowanie miekkie prowadzone jest w temperaturze ponizej 450°C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury.
Do lutowania tacznikbw z mosigdzu i brgzu nie nalezy stosowa¢ lutéw z fosforem. Do lutowania kapilarnego
stosowane sg takze ksztattki w ktorych wewnatrz kielichéw znajduje sie lut integralny.

Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje potaczen lutowanych warunkujg nastepujgce podstawowe czynniki:
— prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac¢ na $ciskanie lub $cinanie),
- czysto$c¢ taczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wtasnosci kapilarne potgczenia),
— dobra zwilzalnos¢ tgczonych powierzchni ptynnym lutem,
— dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali taczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu)

zwiekszajgca sie ze stopniem nagrzania lutu i metali fgczonych oraz zalezna od przewodno$ci cieplnej tych
metali i jednorodno$é potgczenia lutowanego (potaczenie lutowane powinno by¢ wykonane bez porow i
zazuzlen).

4.12.2. Potgczenia kielichowe klejone
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw fgczonych.

Potgczenie klejone nalezy wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakonczeniach elementéw tgczonych.
Zewnetrzna czesé cylindryczna jednego elementu jest wsunieta w gtadkg mufe drugiego elementu.
Powierzchnie klejone obu itgczonych elementéw powinny by¢ czyste, odtluszczone i pokryte réwnomiernie
klejem. Do czyszczenia i odttuszczania nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do
laczenia powinny by¢ odpowiednie do materiatu fgczonych elementéw, zgodne z zaleceniami producenta (objete
specyfikacjg systemu tgczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i
odttuszczone powierzchnie klejone tgczonych elementow pokrywa sie réwnomiernie klejem i po odczekaniu
czasu przewidzianego instrukcjg tgczy ze soba, poprzez wsunigcie na odpowiednig gtebokos$é, a nastepnie
unieruchamia w stosunku do siebie na czas réwniez okreslony instrukcjg. Obcigzenie potaczenia klejonego
moze nastgpi¢ po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszych
czasOw, wynikajgcych z temperatury otoczenia w jakiej wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzac czasy przy
temperaturze nizszej, mozna skraca¢ czasy przy temperaturze wyzszej od optymalnej). Instrukcje klejenia
okreslajg szczeg6lowo minimalng temperature w jakiej dopuszcza sie wykonywanie potagczen klejonych.
Generalnie mozna przyjaé, ze potgczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5°C.

Niedopuszczalne jest uzywanie dodatkowych materiatbw w potgczeniu z klejem oraz rozcienczanie kleju.
Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.

Potagczenia klejone powinny spetniaé nastepujgce warunki techniczne: naprezenia przenoszone przez
potgczenie klejone powinny by¢ mozliwie najmniejsze, potaczenie klejone powinno byé obcigzone w kierunku
najwiekszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci wystepujgcych naprezen powinien byc¢
mozliwie najwiekszy, potaczenie klejone powinno by¢ nieprzerwane (zachowana ciggto$¢ btony klejowej).

4.12.3. Potgczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu faczonego (uformowany metodg obrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej
integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob
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dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w
potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z
laczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wpltywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg byé wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 oc. Polgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potagczen rur z
armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane kroéce pofaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

4.12.4. Potgczenie kotnierzowe

Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki plaskiej miedzy plaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztaltowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowic¢ integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztaltowang koncéwke elementu igczonego.
Potagczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie miedzy tgczonymi
elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢é zgodne ze soba. W potaczeniu powinny byé zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej diugosci, dostosowanej do wymiardéw kotnierzy.
Po skreceniu wszystkich srub potgczenia kotnierzowego, wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki $rub,
powinny by¢ jednakowej diugosci. Zaleca sie aby dlugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi tgczonych elementow,

- przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

4.12.5. Potgczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

Potgczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni tgczonych
elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materialdw. Mozna rozrézni¢ nastepujace
rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty fgczonych elementdéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np. koncowka rury lub
ksztaltki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa ksztattki), sg jednoczes$nie nagrzewane
odpowiadajgcymi im wymiarowo koncowkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od
koncéwek grzewczych, tgczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng
powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura
nagrzewania obu zgrzewanych elementdw jest okreslona instrukcja producenta. Nalezy przestrzegac
ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub
zréznicowanego czasu hagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach znacznych réznic grubosci scianek
(np. taczenie rur z ksztaltkami, ktére majg grubsze $cianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby
nagrzewanie obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki sg elementami
wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiaréw tgczonych elementéw.

b) zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych ksztattek,
stanowigcych jednoczesnie element tgczgcy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po
nasunieciu tego elementu fgczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych elementéw, grzejny
przewdd oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego zrodta prgdu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementu tgczacego i rur tgczonych. Zrédio pradu powinno byé sterowane w sposob
pozwalajgcy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia. tgczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego
wytgczeniu.

¢) zgrzewanie doczotowe w celu potgczenia elementéw

Uciete prostopadle konce tgczonych elementdéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjg czas ptaskim
elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie doczotowo za pomocg
specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia odpowiednio formujgcej sie wyptywki i unieruchamiane na
okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementéw ksztattowych
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W niektérych systemach potgczen oferowane sg specjalne elementy ksztalttowe, np. tak zwane siodetka do
zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania potgczenia zgrzewanego jest identyczna jak
omowione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym ze stosowane sg koncéwki grzewcze o ksztalcie
odpowiadajgcym tgczonym elementom.

4.12.6. Potgczenia zaciskowe
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potgczenia.

Potgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony spos6b zigczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementdéw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotlujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierécieniowe, za pomocg praski, tacznika na rurze.
Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci ré6znych rozwigzan konstrukcyjnych tych potgczen, wykonywanie ich
powinno byé zgodne z instrukcjg producenta elementéw tgczonych.

5. Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji wodociggowe;.
Obmiar ten powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym

np.:
a) dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlinej diugosci przewodu nalezy wliczyé dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
¢) dugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

6. Sprawdzenie przygotowania do bada 1 odbiorczych instalacji wodoci  ggowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich rob6t przy wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

7. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowe] okreslajg niniejsze
WTWIO. W szczego6lnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

I) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu
do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogélng zrodta ciepta i nominalnymi parametrami pracy
instalaciji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania instalacji, na
ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzgdzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze s$rednic przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, strat cisnienia
oraz minimalnego cidnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostawy wody do instalacji przy Wymaganym
cisnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody cieptej takze obliczenia Srednic przewodow
cyrkulacyjnych i regulacji obiegéw cyrkulacji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki

komputerowe wraz z programem umozliwiajgcym korzystanie z nich); dopuszcza sie obliczenia w formie
pisemnej, jezeli tak Wynika z umowy na Wykonanie projektu,

5) rozwigzanie instalacji wodociggowe]j spetniajace Wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzgdzeniu w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

6) dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajace UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania
w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych Wyrobéw zastosowanych w
instalacji, dla kt6rych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,
10) obmiar rob6t powykonawczy.

8. Odbiory robo6t

8.1 Odhiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj gcych wykonanie instalacji wodoci  agowej

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.

8.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
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8.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robét:

a) Wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) Wykonanie bruzd w $cianach - Wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalaciji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem,

¢) Wykonanie kanatéw w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow czesci zewnetrznej tej instalacji - Wymiary wewnetrzne,
Wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - Wymiary wewnetrzne, Wykonanie dna
i $cian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢é Wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego Wykonania instalacji. W protokéle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci Wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
Wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin Wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po Wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odhiér techniczny - cz esciowy instalacji wodoci aggowej

8.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktérych zanika dostep w Wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

8.2.2 Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

8.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢é miejsce zainstalowania elementéw lub

lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3 Odhiér techniczny - ko ncowy instalacji wodoci ggowej

8.3.1 Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 8.1),

e) protokdty odbioréw technicznych - czesciowych (patrz 8.2),
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 9),
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g) dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

8.3.3 W ramach odbioru ko ncowego nale zy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakltadanych parametrow.

8.3.4 Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. Badania odbiorcze
9.1 Zakres bada n odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalo$¢ instalaciji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

9.2 Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 K.

Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na zlgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

9.3 Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci ggowej

9.3.1 Warunki wykonania badania szczelno$ci

9.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

9.3.1.2 Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

9.3.1.3 Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

9.3.1.4 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosc
cisnienia prébnego.

9.3.2 przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng

9.3.2.1 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna byé skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

9.3.2.2 Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
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9.3.2.3 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

9.3.3 Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

9.3.3.1 Do instalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

9.3.3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

9.3.3.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

9.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé ciSnienie w instalaciji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

9.3.3.5 Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 barow.

9.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byé taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

9.3.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

9.3.4 Badanie szczelno $ci instalacji spr ezonym powietrzem
9.3.4.1 Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
9.3.4.2 Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar.

9.3.4.3 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatlce elementarnej 0,1 bar.

9.2.4.4 Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawoOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o
nie wiecej niz 10 %.

9.3.4.5 Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa
sztucznego).

9.3.4.6 W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie
lub z uzyciem roztworu pienigcego.

9.3.4.7 Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczgtku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie
powinna przekraczaé + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

9.3.4.8 Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji i nie
wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

9.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesc¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociggowa
powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

9.4 Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wody cieptej wod g ciept g

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
poddag¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60°C.

9.5 Czynno $ci po badaniach zwi gzanych z napetnieniem instalacji wod a

Instalacje wodociggowg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona znajduje nie bedg
ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni
Celsjusza.

9.6 Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych powierzchni zewn etrznychinstalacji wodoci ggowej

Badania odbiorcze =zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
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izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci  ggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatezienia
przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

9.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wod ociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto $ci ci $nienia i temperatury

9.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowe]j wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

9.8.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

9.9 Badania efektow regulacji instalacji wodoci  ggowej wody cieptej

9.9.1 Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie diuzszym niz jedna minuta,
wyplywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 °C.

9.9.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mo zliwo $cig pogorszenia jako $ci wody wodoci agowej w
instalacji oraz zmianami skracaj gcymi trwato $¢ instalacji

9.10.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé doboru materiatow
uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z kryteriami podanymi w tablicy
12.

9.10.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.11 Badania odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac e instalacji wodoci ggowej

9.11.1 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegoélnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dzialajgcyg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

9.11.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

9.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wo dociggowe] przed mo zliwo $cig przeplywow
zwrotnych

9.12.1 Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest
z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy polgczenie instalacji wodociggowej z tymi
instalacjami dokonane jest w sposGb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami
zwrotnymi z nich.

9.12.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instala  cji wodoci agowej

9.13.1 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem ( dokumentacja),
b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie

pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,

¢) szczelnosci potgczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
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e) poprawnos$ci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

9.13.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

9.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodo  ciggowej

9.14.1 Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacjg),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

C) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.14.2 Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
¢) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i porownanie z projektem (dokumentacjg),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatoréw),

¢) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnosci montazu elementéw i potagczen automatycznej regulaciji,

€) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.15 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacj i wodoci ggowej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny byé
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do
ponownych badan.
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INSTALACJA WENTYLACJI

Kod CPV 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne
Kod CPV 45331000-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
istniejgcych pomieszczenn na parterze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w
Warszawie przy ul. Lindego 20

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.

3. Definicje
Wentylacja pomieszczenia

wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych prowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow- intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosdci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi,

Rozprowadzanie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu s$rodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza



Przeponowy wymiennik ciepta. przeznaczony do chtodzenia ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawil zacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza

Urzgdzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieh powietrza z
nawilzacza powietrza lub z powierzchni chiodnicy

Przewéd wentylacyjny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktérag przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga: powietrzng: wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodtem wydzielania
zanieczyszczonego powietrza

Klapa po zarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie skladajgce sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspélnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

4. Wymagania dotycz gce wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc h

4.1. Wymagania ogolne dotycz gce wyrobOw stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc h
4.1.1. Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

4.1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

4.1.3. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

4.1.4. Szczelnos¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

4.1.5. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.



4.1.6. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

4.1.7. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

4.1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.2 Przewody wentylacyjne
4.2.1 Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materialéw:
* blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
» blacha lub tadma stalowa aluminiowa;
» blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodpoma
* blacha stalowa otowiowana;
* blacha cynkowa;
e piyty z PVC;
* plyty z polipropylenu;
* inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
4.2.2. Wykonanie

4.2.2.1. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

4.2.2.2. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

4.2.2.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-
76001.

4.2.2.4. Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

4.2.2.5. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

4.2.3. Montaz przewodow

4.2.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

4.2.3.2. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

4.2.3.3. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
4.2.3.4. 1zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

4.2.3.5. 1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

4.2.3.6. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

4.2.3.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.



4.2.3.8. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

4.2.3.9. Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

e przewoddw;
* materialu izolacyjnego;

» elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw, np.
tlumikéw, przepustnic itp.;

e elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

» 0soby lub osob, ktére bedag stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

4.2.3.10. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

4.2.3.11. Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

4.2.3.12. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

4.2.3.13. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementarni pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

4.2.3.14. Polgczenia miedzy pionowymi i pozornymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspoitczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

4.2.3.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnie niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

4.2.3.16. W przypadkach oddziatywania sil wywolanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.

4.2.3.17. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

4.2.4. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

4.2.4.1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

4.2.4.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

4.2.4.3. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

4.2.4.4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

4.2.4.5. Elementy usztywniajgce wewngtrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe Kksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

4.2.4.6. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

4.2.4.7. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

4.2.4.8. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.



4.2.4.9. W przewodach o przekroju lokowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o
wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o

wymiarach podanych w tablicy:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu -
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu S b
mm mm — : | 7
d A B - 2
200<d <315 300 100 | :
315 <d < 500 400 200 — N
> 500 500 400 o
— D] 600 500
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

4.2.4.10. W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu r~—-n1
mm mm - '
s A B A[: D |
<200 300 100 :_l | |
200 <5 < 500 400 200 S
> 500 500 400 L_BJ
— ” 600 500
wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny
otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

4.2.4.11. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

4.2.4.12 Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego
krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

4.2.4.13. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1i 2.

4.2.4.14.Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

4.2.4.15.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

» przepustnice (z dwoch stron);

» klapy pozarowe (z jednej strony);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

» tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

« tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);
» filtry (z dwoch stron);

» wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron);



e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

4.2.4.16.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub luki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

4.2.4.17. W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapoéw kuchni zawodowych
nalezy stosowaé otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

4.3 Wentylatory

4.3.1. Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

4.3.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

4.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikbw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

4.3.4. Dlugosc tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

4.3.5. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

4.3.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

» réwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

e ustawienie két pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

4.3.7. przekfadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami

4.3.8. Wentylatory ttoczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

4.3.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnie prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

4.4.1. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny byé wyposazone w elastyczne elementy o diugo$ci L
wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kr6¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow.

4.4.2. Spos6b doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej
réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

4.4.3. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie
ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wylgczeniu wentylatora.

4.5. Wymienniki ciepta
4.5.1. Nagrzewnice

4.5.1.1. Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegle do siebie i nie mie¢ uszkodze wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub skladowania.

4.5.1.2. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy calkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

4.5.1.3. Spos6b przytagczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdéd zasilajgcy



powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych
sposob przytgczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

4.5.1.4. Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnie mozliwo$¢ tatwego
demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalaciji.

4.5.1.5. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrozeniowedo.

4.5.1.6. Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie prgdowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad
sterujgcy powinien zabezpiecza¢ przed wilgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

4.6. Filtry powietrza

4.6.1. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

4.6.2. Filtry mogg byé¢:
* mocowane w przegrodzie,
e zamontowane w sieci przewodow.

4.6.3. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelnos¢é zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

4.6.4. Sposo6b uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

4.6.5. Wkiady filtrujgce nalezy montowa¢ po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

4.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

4.7.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

4.7.2. NawiewnikOdw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakt6cajgcy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

4.7.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.

4.7.4. Przewod laczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg bez zbednych lukow i ostrych zmian kierunkow.

4.7.5. W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocag
przewodow elastycznych nie nalezy:

e zgniata¢ tych przewodow,
» stosowac przewodéw dtuzszych niz 4 m.
4.7.6. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosic: L = 3D;

* przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktorego
podiaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s < L/8.

4.7.7. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

4.7.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowanych.

4.7.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.



4.7.10. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci
na korozje i wytrzymatosci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o
grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania

» zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych
powinny wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej
otwartej strony;

 wyposazenie w ftatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapéw nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje tluszcz);

* wykonanie z materiatdw odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze
stali nierdzewnej;

+ zamontowanie mozliwie nisko nad urzgdzeniem kuchennym z zachowaniem przepisow BHP
oraz minimalnej wysokosci zamontowania filtra thuszczowego nad powierzchnig gotowania

4.8. Czerpnie i wyrzutnie

4.8.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkédw ochronnych itp.

4.8.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

4.8.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposGb zapewniajgcy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

4.9 Przepustnice

4.9.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone
w element umozliwiajgcy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalaciji.

4.9.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w peinym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

4.9.3. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozyciji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

4.9.4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanej w PN - EN 1751.

4.10 Thumiki hatasu
4.10.1. Thmiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

» kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra).

4.10.2. W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
tlumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

4.10.3. Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5. Kontrola jako $ci rob6t i odbiory robét

5.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ nalezy dokumentacje techniczng powykonawczg, ktéra powinna w
szczegolnosci zawierac:

« opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogélng i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,
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projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj. projekt ktérego realizacje potwierdzili kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze)

odwiadczenia wykazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji wentylacyjnej, sg zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

instrukcja obslugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

5.2. Odbiory robét

5.2.1. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem i
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami
technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje,

sprawdzenie czysto$ci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegoélnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogélne:

dostepno$ci dla obstugi,

stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostepnosci otwor6w do czyszczenia urzgdzen i przewodow,
kompletno$ci znakowania,

rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan,

srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

Badanie wentylatorow:

sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty podigczone w prawidtowy sposéb,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),
sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen,

sprawdzenie prawidlowosci obracania sie wirnika w obudowie,

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

Badanie czerpni powietrza:
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» sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie sieci przewodow:

» badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows,

» sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
Badanie kratek, anemostatéw nawiewnych, wywiewnych:

» sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych:

* parametry powietrza wewnetrznego z dopuszczalnymi odchytkami,

e parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

e strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych,

* czas dziafania,

* rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych,

» poziom dzwieku w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku przy czerpni powietrza,

» klasa filtrow,

e sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

* napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.
Wykaz dokumentéw inwentarzowych

* rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,

» schemat instalacji uwzgledniajgcy elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

» schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw,

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzeh i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa)

e raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

» raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnej w budynku,

e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,
» instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

e zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji,

» wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej,
5.2.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdllne elementy instalacji takie jak thumik,
wentylator zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg poprawnie.

5.2.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace wstepne:
e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

« okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce, anemostacie nawiewnym oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza,

* nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
» przediozenie protokotéw ze wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
» przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

5.2.2.2. Procedura prac
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Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, poprzez poszczegoélne uktady instalacji, do catych instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dziatania:

* wentylatoréw,

* hagrzewnicy,

» filtra powietrza,

e sieci przewodow,

» kratek nawiewnych,

» ukladow sterowania sterowniczych,
5.2.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres pomiaréw kontrolnych:

e pobdr pradu silnika,

» strumien objetosci powietrza,

* temperatura powietrza,

e opo6r przeptywu na filtrze,

» strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
e poziom dzwieku,

Pomiary powinny by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ rozmieszczenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorczych.

Czynniki wplywajgce na jako$C powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielko$ci projektowe powinny by¢ mierzone
w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych
wartosci, ktére powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych wynosza:

strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu: +20%

strumien objetosci powietrza w catej instalacji: +15%

temperatura powietrza nawiewanego: +2°

poziom dzwieku w pomieszczeniu:x3dBA

5.2.4. Odbior techniczny-ko ncowy instalacji wentylacji mechanicznej
5.2.4.1. Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

* dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

» obmiary powykonawcze,
» protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

» dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
» instrukcje obstugi instalaciji.
5.2.4.2. W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
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e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

» sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
» uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechanicznej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
uzasadnieniem.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn tego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

6. Obmiar robét powykonawczy

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wentylacyjnej. Obmiar powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Za dtugos¢ przewodu przyjmowac nalezy odlegtos¢é miedzy punktami przecie¢ osi
przewodow gtéwnych z osiami przewodéw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn
obwodéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci, przy prostkach zbieznych do obliczen przyjmuje sie
obwdd Sredniego przekroju.
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