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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji kanalizacji dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części istniejących 
pomieszczeń na parterze i piętrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego 
20 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji kanalizacji. Zakres 
robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

2. Definicje  

2.1 Pojęcia ogólne  

2.1.1 Ścieki  

Wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte - w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe, 
a także inne wody zanieczyszczone. Ścieki odprowadzane z instalacji kanalizacyjnej do urządzeń 
kanalizacyjnych, powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.  

2.1.2 Ścieki bytowe  

Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków.  

2.1.3 Wody opadowe lub roztopowe  

Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.  

2.1.4 Ścieki czarne  

Ścieki zawierające fekalia i mocz.  

2.1.5 Ścieki szare  

Ścieki nie zawierające fekalii i moczu.  

2.1.6 System kanalizacyjny  

System zawierający urządzenia kanalizacyjne i inne elementy służące do odbierania i grawitacyjnego lub 
podciśnieniowego usuwania ścieków. Częścią składową systemu kanalizacji grawitacyjnej może być 
przepompownia ścieków.  

2.1.7 System ogólnospławny  

System kanalizacyjny odprowadzający jednym przewodem ścieki oraz wody opadowe i roztopowe.  

2.1.8 System rozdzielczy  

System kanalizacyjny odprowadzający oddzielnymi przewodami ścieki oraz oddzielnymi przewodami wody 
opadowe i roztopowe.  

2.1.9 Instalacja kanalizacyjna  

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami sanitarnymi i wpustami, 
umożliwiający odprowadzenie ścieków do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
zbiornika bezodpływowego.  

2.1.10 Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik)  

Odcinek przewodu łączącego instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za 
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.  

2.2 Elementy układu przewodów  

2.2.1 Podej ście kanalizacyjne   

Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.  

2.2.2 Przewód spustowy (pion) Przewód pionowy odpro wadzający:  

ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do przewodu odpływowego, wody opadowe i roztopowe z rynien oraz 
wpustów dachowych balkonowych, do przewodu odpływowego lub bezpośrednio na powierzchnię terenu.  



2.2.3 Odsadzka  

Część przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.  

2.2.4 Przewód odpływowy (poziom)  

Przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do 
którego podłączone są przewody spustowe oraz przybory i urządzenia sanitarne z najniższej kondygnacji, albo 
przewody spustowe wód opadowych i roztopowych.  

2.2.5 Rewizja 

Element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego, umieszczany nad 
przewodem odpływowym, a także nad odsadzkami.  

2.2.6 Czyszczak  

Element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu odpływowego. W przypadku przewodów prowadzonych w 
ziemi pod posadzką - lokalizowany w studzience. Czyszczak powinien być rozmieszczany na prostych 
odcinkach:  

- co 15m dla przewodów o średnicy od DN 100 do DN 150,  

- co 25 m dla przewodów o średnicy od DN 200 do DN 300, a także przed zmianą kierunku lub uskokiem 
(kaskadą).  

2.2.7 Rynna  

Przewód otwarty zbierający wody opadowe i roztopowe z dachów i odprowadzający je do przewodu 
spustowego.  

2.3 Elementy umo żliwiaj ące wentylowanie systemu kanalizacyjnego  

2.3.1 Przewód wentyluj ący 

Przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegający powstawaniu podciśnienia w systemie 
kanalizacyjnym.  

2.3.2 Odgałęzienie wentyluj ące  

Przewód wentylujący włączony do podejścia kanalizacyjnego.  

2.3.3 Rura wywiewna  

Przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem kanalizacyjnym, stanowiące 
zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą.  

2.3.4 Pion wentyluj ący  

Główny przewód wentylujący podłączony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegający powstawaniu w nim 
podciśnienia.  

2.3.5 Zawór napowietrzaj ący  

Zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylującym, umożliwiający dopływ powietrza do 
instalacji kanalizacyjnej, jednocześnie zapobiegający wydostawaniu się gazów i zanieczyszczonego powietrza z 
instalacji.  

3. Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach kanalizacyjny ch  

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich robót budowlanych, należy 
stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.  

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.  

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:  

l) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z następującymi dokumentami odniesienia: 
normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo  

3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, że jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny zgodności z 
dokumentem odniesienia tzn. Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób spełnia wymagania odpowiedniej 
krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodności przez stronę trzecią, może ponadto 
uzyskać certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia.  



Do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się także wyrób budowlany, dopuszczony do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z 
projektantem obiektu, dla którego producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami dotyczącymi wyrobu.  

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu powinien:  

− mieć trwałe znakowanie,  

− być stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w języku polskim,  

− być stosowany zgodnie z zakresem i technicznymi warunkami stosowania, sprecyzowanymi w normie 
lub aprobacie technicznej,  

− mieć świadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez właściwą instytucję  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w 
ustawie o wyrobach budowlanych, właściwymi do kontroli w tym zakresie są Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.  

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - 
inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonywania a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych 
organów.  

4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej  

4.1 Wymagania ogólne  

4.1.1 Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także ochrony przed hałasem i 
drganiami.  

4.1.2 Instalacja kanalizacyjna powinna spełniać we właściwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,  

4.1.3 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym możliwe jest odstępstwo w spełnieniu 
wymagań wymienionych w 4.1.2, po uzyskaniu go w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy - Prawo budowlane.  

4.1.4 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejącym lub w jego części, w przypadku ich 
nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, możliwe jest odstępstwo w spełnieniu 
wymagań wymienionych w 4.1.2, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z 
właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim 
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  

4.1.5 Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy 
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odprowadzenia 
ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego (przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych (dla 
budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.  

4.2 Materiały z których mog ą być wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej  

Rury i kształtki instalacji kanalizacyjnej wykonuje się z następujących materiałów:  

4.2.1 Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:  

a) z poli(chlorku winylu) niezmiękczonego - PVC-U,  

b) z polietylenu - PE,  

c) z polipropylenu - PP,  

d) z kamionki,  

e) z żeliwa  

f) ze stali odpornej na korozję.  

5.2.2 Instalacja kanalizacji podciśnieniowej:  

a) z poli(chlorku winylu) niezmiękczonego - PVC-U,  

b) z polietylenu - PE,  

c) z polipropylenu - PP, d) z żeliwa sferoidalnego.  



4.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej:  

a) z poli(chlorku winylu) niezmiękczonego - PVC-U  

b) z blachy stalowej ocynkowanej,  

c) z blachy miedzianej,  

d) z blachy aluminiowej,  

e) z kamionki, f) z żeliwa  

4.3 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej   

4.3.1 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowych należy prowadzić po powierzchniach 
wewnętrznych ścian budynku.  

4.3.2 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wód opadowych i roztopowych można prowadzić wewnątrz lub na 
zewnątrz budynku.  

4.3.3 Przewody odpływowe w ziemi należy układać równolegle lub prostopadle do fundamentów budynku w 
takich odległościach by nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku.  

4.3.4 Przewody odpływowe można układać w ziemi pod podłogą parteru lub pod podłogą piwnicy przy spełnieniu 
następujących warunków:  

− przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 15 - 20 cm; w gruntach kategorii I - 
IV przewody można układać bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno być gruntem rodzimym lub 
warstwą zabezpieczającą przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;  

− przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić co najmniej 0,3 m dla rur żeliwnych i 0,5 m dla 
rur z innych materiałów,  

− temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0°C; przewody odpływowe prowadzone pod podłogą 
pomieszczeń, w których temperatura spada poniżej 0°C, powinny mieć izolację cieplną·  

4.3.5 Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od największej średnicy 
podejścia do tego pionu.  

4.3.6 Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami.  

4.3.7 Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niż 2,0 %.  

4.3.8 Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić, w zależności od średnicy przewodu:  

− dla przewodu o średnicy DN 100 nie mniej niż 2,5 %, dla przewodu o średnicy DN 150 nie mniej niż     
1,5 %,  

− dla przewodu o średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %,  

4.3.9 Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.  

4.3.10 Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory stałe) lub 
wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów 
poziomych powinien wynosić dla rur z PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostałych materiałów do 2,0 m.  

4.3.11 Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów z PVC-U; PE i PP powinna być rozwiązana poprzez 
właściwą lokalizację podpór stałych i przesuwnych, a dla przewodów łączonych poprzez klejenie lub zgrzewanie 
także przez zastosowanie kompensatorów. Dotyczy to także przewodów układanych w bruzdach.  

4.3.12 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydłużenia cieplne mieć podpory stałe nie 
rzadziej niż co drugą kondygnację budynku. Uchwyty pionów powinny mocować rurę pod kielichem lub innego 
rodzaju złączem.  

W przypadku kanalizacji podciśnieniowej, przewody powinny być podparte i usztywnione, aby możliwe było 
przeciwstawienie naprężeniom i siłom reakcji występującym w czasie przesuwania się osadów wewnątrz 
przewodu. Do mocowania przewodów powinny być stosowane uchwyty dwukierunkowe. Maksymalny odstęp 
między podporami powinien wynosić 2 m (w przypadku przewodów metalowych od 3 m do 4 m).  

4.3.13 Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów. Stosowane, przykładowe 
techniki wykonania złączy:  

− PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a także za pomocą złączek szybkozatrzaskowych,  

− PE i PP - zgrzewaniem doczołowym i kielichowym,  

− żeliwo - łącznikami żeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami, kamionka - kielichami z 
uszczelkami.  

4.3.14 Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, 
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.  

4.3.15 Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów instalacji ogrzewczej, powinna 
wynosić O, l m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości 
od płaszcza osłonowego tej izolacji.  



4.3.16 Przewody z PVC-U; PE i PP układane w bruzdach powinny mieć zapewnioną wokół siebie wolną 
przestrzeń i zabezpieczenie przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą,. Nie dopuszcza 
się bezpośredniego zamurowania przewodów w bruzdach.  

4.3.17 Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej.  

4.3.18 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP w budynkach wysokich, wysokościowych i użyteczności publicznej, 
powinny mieć zainstalowane mufy przeciwpożarowe uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Mufy 
te powinny być montowane w miejscach przejść pionów przez stropy.  

4.3.19 Piony powinny być wyposażone w rewizje: na najniższej kondygnacji, nad odsadzkami (stosowanymi co 
pięć kondygnacji).  

4.3.20 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być wyposażone w czyszczaki w odległościach nie większych 
niż:  

− 15 m dla średnic od DN 100 do DN 150,  

− 25 m dla średnic od DN 200 do DN 300.  

4.3.21 Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 
nie większym niż 45°. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych 
oraz kanalizacji deszczowej. Nie należy stosować na tych przewodach czwórników.  

4.3.22 Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych 
materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda.  

4.3.23 Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od DN/OD przewodu.  

4.3.24 Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE i PP wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej 
około 3 cm powyżej podłogi.  

4.3.25 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu.  

4.4 Monta ż przyborów sanitarnych  

4.4.1 Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej 
ścianki instalacyjnej.  

4.4.2 Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe 
użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych obciążone siłą statyczną równą 500 
N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w 
sposób widoczny.  

4.4.3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne.  

4.4.4 Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.  

4.4.5 Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być 
następująca:  

− umywalka 0,75 - 0,80 m,  

− umywalka w przedszkolu 0,60 m,  

− zlew 0,50 - 0,60 m,  

− zlewozmywak do pracy stojącej 0,85 - 0,90 m,  

− zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m,  

− pisuar dla dorosłych 0,65 m,  

− miska ustępowa wisząca 0,40 m.  

4.4.6 Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem się 
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego syfonu 
kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm.  

4.4.7 Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować:  

− umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jeżeli na podejściu występują więcej niż dwie zmiany kierunku),  

− zlew DN 40 (DN 50 - jeżeli na podejściu występują więcej niż dwie zmiany kierunku),  

− zlewozmywak DN 50,  

− wanna DN 50,  

− pisuar DN 40,  

− miska ustępowa DN 100,  

− bidet DN 40.  

4.4.8 Średnice podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych należy przyjmować:  



− pisuary do 6 sztuk DN 50,  

− umywalki do 5 sztuk DN 50.  

4.4.9 Średnice innych podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych, niż ww., są zależne od ilości przyborów, 
długości podejścia, różnicy wysokości między przyborem a włączeniem do pionu i powinny być zgodne z 
projektem wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien określać, które z podejść powinny być wentylowane.  

4.4.10 Miski ustępowe łączone z pionem podejściem nie wentylowanym powinny być montowane nie dalej niż 1 
metr od pionu.  

4.4.11 Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla ścieków czarnych DN 100.  

4.4.12 Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia powinny być wyposażone w indywidualne separatory, 
zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia.  

4.4.13 Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć 
osadniki lub studzienki osadowe.  

4.5 Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna  

4.5.1 Wentylowanie pionów  

4.5.1.1 W instalacji z wentylacją główną, piony kanalizacyjne dla ścieków szarych powinny mieć średnicę od DN 
70 do DN 150, a dla ścieków czarnych od DN 100 do DN 150. Średnice pionów są uzależnione od przyjętego 
obciążenia hydraulicznego ściekami. Wentylowanie pionów może odbywać się przez rury wywiewne lub zawory 
napowietrzające. Przy zastosowaniu zaworów napowietrzających, przez rurę wywiewną powinien być 
wentylowany ostatni pion włączony do poziomu, a także co najmniej co piąty z pozostałych pionów włączonych 
do tego poziomu.  

4.5.1.2 Zawór napowietrzający powinien zapewniać dopływ powietrza, co najmniej równy ośmiokrotnej ilości 
odprowadzanych ścieków.  

4.5.1.3 W systemie z wentylacją obejściową, obejścia wentylujące powinny mieć średnicę:  

− DN 70 dla pionów DN 70 i DN 100,  

− DN 100 dla pionów o DN powyżej 100.  

4.5.2 Wentylowanie podej ść kanalizacyjnych  

4.5.2.1 Podejścia kanalizacyjne określonego systemu instalacji wymagają wentylowania w zależności od ich 
długości, ilości łuków, różnicy wysokości między przyborem a włączeniem do pionu oraz spadkiem podejścia. 
Wymagania w tym zakresie określa PN-EN 12056-2 oraz PN -92/B-0 1707.  

4.5.2.2 Zawór napowietrzający powinien zapewniać dopływ powietrza, co najmniej: równy ilości 
odprowadzanych ścieków dla systemu I i IV, dwukrotnej ilości odprowadzanych ścieków dla systemu II i III.  

 

5. Obmiar powykonawczy robót  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacyjnej. Obmiar 
ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

6. Sprawdzenie przygotowania do bada ń odbiorczych instalacji kanalizacyjnej  

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.  

7. Projekt powykonawczy  

Zakres i zawartość projektu powykonawczego instalacji kanalizacyjnej określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:  

1) opis techniczny wykonanej instalacji,  

2) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją,  

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na 
którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji, jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),  

4) rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte w rozporządzeniu,  

5) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,  

6) dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora,  

7) obmiar powykonawczy robót.  



8. Odbiór robót  

8.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji kanalizacyjnej  

8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  

8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.  

8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, w szczególności, w stosunku do następujących 
rodzajów robót i w następującym zakresie:  

− wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

− wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacj i - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,  

− wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian,  

− wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni 
włazowych i drabinek.  

8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego użytkowania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
użytkowania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2 Odbiór techniczny - cz ęściowy instalacji kanalizacyjnej  

8.2.1 Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
kanalizacyjnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych 
w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane,  których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.    

8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.  

8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy:  

− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych odbiorem 

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego.  

8.3 Odbiór techniczny - ko ńcowy instalacji kanalizacyjnej  

8.3.1 Instalacja kanalizacyjna powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  

− zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  

− dokonano badań przy odbiorze, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

− projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy),  

− dziennik budowy,  

− obmiary powykonawcze,  

− protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  

− protokóły odbiorów technicznych - częściowych,  



− protokóły wykonanych badań odbiorczych,  

− gwarancje wbudowanych wyrobów,  

− instrukcję obsługi instalacji.  

8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy:  

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa,  

− sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  

− sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych,  

− sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

8.3.4 Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  

8.3.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

9. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych  

9.1 Zakres bada ń odbiorczych  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz 
poziomu hałasu.  

9.2.1 Wymagania ogólne  

9.2.1.1 Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów 
częściowych należy przeprowadzać badania szczelności, jeśli wymaga tego technologia budowy 

9.2.1.2 Badania szczelności powinny być wykonane wodą·  

9.2.2 Badanie szczelno ści instalacji kanalizacji grawitacyjnej  

9.2.2.1 Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ 
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych.  

9.2.2.2 Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z 
pionem i poddać obserwacji.  

9.2.2.3 Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.  

9.2.2.4 Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku, należy napełnić wodą do 
poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieku.  

9.2.3 Badanie szczelno ści instalacji kanalizacji podci śnieniowej  

9.2.3.1 Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewniać w czasie (30 ± 2) minut utrzymanie 
podciśnienia występującego podczas normalnego działania instalacji. Próbę uznaje się za udaną, jeśli w tym 
czasie podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż 10%.  

9.2.3.2 Szczelność systemu z zaworami opróżniającymi łącznie ze stacją podciśnieniową powinna zapewnić 
utrzymanie podciśnienia występującego podczas normalnego działania instalacji w czasie (120 ± 2) minut. Próbę 
uznaje się za udaną, jeśli w tym czasie podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż 20 %.  

9.3 Badania odbiorcze zabezpiecze ń przed przepływem zwrotnym  

9.3.1 Badania odbiorcze urządzeń przeciw zalewowych obejmują sprawdzenie:  

− zgodności doboru urządzenia przeciwzalewowego z projektem,  

− poprawności montażu.  

9.3.2 Badania odbiorcze przepompowni ścieków obejmują sprawdzenie:  

− szczelności i działania przeprowadzonego przy użyciu wody dla co najmniej dwóch cyklów włączeń,  

− oświetlenia i wentylacji,  

− poziomu hałasu,  



− podłączeń elektrycznych, jeśli nie są wodoodporne powinny być montowane w pomieszczeniach 
usytuowanych powyżej poziomu zalewania.  

9.4 Badania odbiorcze nat ężenia hałasu  

Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom hałasu nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.  

9.5 Badania odbiorcze innych elementów instalacji k analizacyjnych  

Zakres badań odbiorczych innych elementów instalacji, takich jak np. łapacze tłuszczu, łapacze cieczy lekkich 
itp. należy przeprowadzać w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową zawartą w projekcie wykonawczym 
instalacji kanalizacyjnej.  

9.6 Protokóły bada ń odbiorczych  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był negatywny 
należy określić termin ponownego badania 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji wodociągowych dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części istniejących 
pomieszczeń na parterze i piętrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego 
20 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji wodociągowej. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

2. Definicje  

2.1. Instalacja wodoci ągowa  

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

2.2. Woda do spo życia przez ludzi  

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi. 

2.3. Instalacja wodoci ągowa wody zimnej  

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.  

2.4. Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody.  

2.5. Ciśnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

2.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji  

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.  

2.7. Ciśnienie próbne, Ppróbne  

Ciśnienie w naj niższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie Jej szczelności.  

2.8. Ciśnienie nominalne PN  

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.  

2.9. Temperatura robocza, trob (lub toper)  

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C.  

2.1O. Średnica nominalna (DN lub dn)  

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

2.11. Nominalna grubo ść ścianki rury (e n)  

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury 
wyrażonej w milimetrach.  

2.12. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztuczneg o  

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.  

2.13. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego  
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Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 
średnicy do nominalnej grubości ścianki.  

2.14. Temperatura awaryjna, t a (lub t mal) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa  sztucznego   

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w 
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

2.15. Trwało ść instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztu cznego  

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury 
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. 
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować 
sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas 
temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury 
awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.  

3. Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci ągowych  

3.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

3.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:  

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

3.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami i obowiązującymi normami.  

3.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane 
- inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia 
wymienione w 5.3, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  

4. Wykonanie instalacji wodoci ągowej  

4.1 Wymagania ogólne  

4.1.1 Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności:  

bezpieczeństwa konstrukcji,  

bezpieczeństwa pożarowego,  

bezpieczeństwa użytkowania,  

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

4.1.2 Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art.7 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w 
trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

4.1.4 Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych  
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4.2 Materiały  

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny 
być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 

Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur stalowych ocynkowanych i łączonych za pomocą 
gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego lub rur i łączników tworzywowych (np. 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu), oraz rur i łączników z miedzi i stopów miedzi. 

Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej dostosowanej do 
stopnia agresywności wody.  

Należy dążyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych. Jeżeli nie daje się uniknąć rozwiązania 
mieszanego, należy wiedzieć, że: 

− niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową i ocynkowaną, 

− w kierunku przepływu wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane za elementami 
stalowymi ocynkowanymi, 

− tam, gdzie jest to możliwe należy unikać metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i Cr—Ni—Mo 
ze stalą ocynkowaną. 

4.3 Prowadzenie przewodów instalacji wodoci ągowych  

4.3.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  

4.3.2 Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.  

4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej 
(izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).  

4.3.4 Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem.  

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków:  

− temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej O°C,  

− przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem.  

4.3.6 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  

4.3.7 Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

4.3.8 Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  

4.3.9 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej.  

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w 
taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:  

− powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający,  

− w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia.  

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.  

4.3.12 Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w 
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest 
mniejsza należy stosować izolację cieplną.  

4.3.13 Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30°C  

4.3.14 Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.  
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4.3.15 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

4.3.16 Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu 
albo podłogi powinna wynosić co najmniej:  

− dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,  

− dla przewodów średnicy 32 -;- 50 mm - 5 cm,  

− dla przewodów średnicy 65 -;- 80 mm - 7 cm, d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.  

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

4.3.18 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację.  

4.3.19 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).  

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.  

4.3.21 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.  

4.3.22 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.  

4.4 Podpory  

4.4.1 Podpory stałe i przesuwne 

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.  

4.4.1.2 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur.  

4.4.1.3 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  

4.4.1.4 Maksymalny odstęp między podporami: 

Dla rur stalowych 

- Dn15-Dn20 - 1.5 m 

- Dn25-Dn32 - 2.0 m 

- Dn40-Dn50 - 2.5 m 

- Dn65-Dn100 - 3.0 m 

Dla rur PE, PP 

- Dn15-Dn20 - 0.6 m 

- Dn25 - 0.7 m 

- Dn32 - 0.8 m 

- Dn40 - 1.0 m 

- Dn50-Dn75 - 1.2 m 

4.4.2 Prowadzenie przewodów bez podpór  

4.4.2.1 Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach 
podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w 
"peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej 
osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.  

4.4.2.2 W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była 
linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.  

4.4.2.3 Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.  
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4.5 Tuleje ochronne  

4.5.1 Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.  

4.5.2 Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

4.5.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu:  

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  

4.5.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie.  

4.5.5 Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego.  

4.5.6 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

4.5.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 

4.5.8 Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą (  

przesuwną tego przewodu.  

4.5.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym.  

4.6 Monta ż armatury  

4.6.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  

4.6.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  

4.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji.  

4.6.4 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.  

4.6.5 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową 
do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, 
zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach 
umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie 
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny.  

4.6.6 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

4.6.7 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona "pod grzybek".  

4.6.8 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  

4.6.9 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji.  

4.6.10 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

4.6.11 Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej 
na ścianie powinna wynosić: 

− Zlew – 0,75 – 0,95 m nad podłogą  

− Zlew do pracy stojącej – 1,10 – 1,25 m nad podłogą  

− Zlew do pracy siedzącej – 1,00 – 1,10 m nad podłogą  

− Umywalka – 1,00 – 1,15 m nad podłogą  

− Umywalka dla dzieci – 0,85 – 0,95 m nad podłogą  
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4.7 Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz)  

4.7.1 Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) powinno być 
suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4°C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 
1,80 m i wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to 
powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.  

4.7.2 Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.  

4.7.3 Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu 
wody w przewodzie.  

4.7.4 Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta wodomierza nie 
stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed - i 3 średnicom przewodu za 
wodomierzem.  

4.7.5 Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca się 
jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w położeniu poziomym (odczyt wskazań 
wodomierza z góry).  

4.7.6 Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za 
wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą armaturą.  

4.7.7 Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy mieszkaniowych 
armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować. 6.7.8 Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie 
powinna utrudniać bezpośredniego odczytu wskazań wodomierza ani możliwości jego wymiany.  

4.8 Wykonanie regulacji instalacji wodoci ągowej  

4.8.1 Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:  

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,  

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia  

wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.  

4.8.2 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów 
regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym.  

4.8.3 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi 
w projekcie technicznym instalacji.  

4.9 Izolacja cieplna  

4.9.1 Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.  

4.9.2 Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w 
projekcie technicznym tej instalacji.  

4.9.3 Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone 
elektrycznym kablem grzejnym.  

4.9.4 Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika 
z projektu technicznego tej instalacji.  

4.9.5 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

4.9.6 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.  

4.9.7 Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia.  

4.9.8 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

4.9.9 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  

4.9.10 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  
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4.10 Oznaczanie  

4.10.1 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie 
technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.  

4.10.2 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze urządzeniach zlokalizowanych:  

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących 
lokalami użytkowymi,  

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych a 
także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.  

4.12 Opis wykonania poł ączeń przewodów  

4.12.1 Połączenie kielichowe lutowane  

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych.  

Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego końca rury 
i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty miękkie, luty twarde, a także topniki. Luty 
miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). 
Lutowanie miękkie prowadzone jest w temperaturze poniżej 450°C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. 
Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania kapilarnego 
stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów znajduje się lut integralny.  

Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące podstawowe czynniki:  

− prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie),  

− czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia),  

− dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem,  

− dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu)  

zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od przewodności cieplnej tych 
metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie lutowane powinno być wykonane bez porów i 
zażużleń).  

4.12.2. Połączenia kielichowe klejone  

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych.  

Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach elementów łączonych. 
Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta w gładką mufę drugiego elementu. 
Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny być czyste, odtłuszczone i pokryte równomiernie 
klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania należy stosować środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do 
łączenia powinny być odpowiednie do materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte 
specyfikacją systemu łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i 
odtłuszczone powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się równomiernie klejem i po odczekaniu 
czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez wsunięcie na odpowiednią głębokość, a następnie 
unieruchamia w stosunku do siebie na czas również określony instrukcją. Obciążenie połączenia klejonego 
może nastąpić po czasie przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższych 
czasów, wynikających z temperatury otoczenia w jakiej wykonywane jest klejenie (należy wydłużać czasy przy 
temperaturze niższej, można skracać czasy przy temperaturze wyższej od optymalnej). Instrukcje klejenia 
określają szczegółowo minimalną temperaturę w jakiej dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. 
Generalnie można przyjąć, że połączenia klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5°C.  

Niedopuszczalne jest używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie kleju. 
Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania.  

Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia przenoszone przez 
połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone powinno być obciążone w kierunku 
największej wytrzymałości, stosunek powierzchni klejenia do wielkości występujących naprężeń powinien być 
możliwie największy, połączenie klejone powinno być nieprzerwane (zachowana ciągłość błony klejowej).  

4.12.3. Połączenie gwintowe  

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.  

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu.  

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu 
sprawdza się przez nakręcenie złączki.  

Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych 
przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób 
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dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie 
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.  

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w 
tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody).  

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 oc. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z 
armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe 
wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale 
rodzimym.  

4.12.4. Połączenie kołnierzowe  

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między płaszczyznami 
przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z 
odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi.  

Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z tego 
samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. 
Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi 
elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie.  

Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane 
wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. 
Po skręceniu wszystkich śrub połączenia kołnierzowego, wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, 
powinny być jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu.  

Niedopuszczalne jest:  

- przesunięcie osi łączonych elementów,  

- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.  

4.12.5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego   

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i wymaganiami producenta 
elementów połączenia. Wymagania producenta elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi 
wymaganiami ogólnymi.  

Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych 
elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Można rozróżnić następujące 
rodzaje zgrzewania:  

a) zgrzewanie mufowe  

Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. końcówka rury lub 
kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane 
odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od 
końcówek grzewczych, łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną 
powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura 
nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. Należy przestrzegać 
ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub 
zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek 
(np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby 
nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami 
wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów.  

b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych  

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych kształtek, 
stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po 
nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny 
przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i 
nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób 
pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 
powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego 
wyłączeniu.  

c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów  

Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją czas płaskim 
elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do siebie doczołowo za pomocą 
specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio formującej się wypływki i unieruchamiane na 
określony czas.  

d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych  
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W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane siodełka do 
zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia zgrzewanego jest identyczna jak 
omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane są końcówki grzewcze o kształcie 
odpowiadającym łączonym elementom.  

4.12.6. Połączenia zaciskowe  

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia.  

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu 
uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki 
elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, 
wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. 
Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.  

Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, wykonywanie ich 
powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.  

5. Obmiar robót powykonawczy  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym 
np.:  

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,  

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.  

6. Sprawdzenie przygotowania do bada ń odbiorczych instalacji wodoci ągowej  

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowej.  

7. Dokumentacja techniczna powykonawcza  

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociągowej określają niniejsze 
WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:  

l) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu 
do niego,  

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy 
instalacji,  

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociągowej to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na 
którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),  

4) obliczenia powykonawcze średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, strat ciśnienia 
oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji przy Wymaganym 
ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej także obliczenia średnic przewodów 
cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji); obliczenia powinny być dostarczone w formie elektronicznej (pliki 
komputerowe wraz z programem umożliwiającym korzystanie z nich); dopuszcza się obliczenia w formie 
pisemnej, jeżeli tak Wynika z umowy na Wykonanie projektu,  

5) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające Wymagania przeciwpożarowe zawarte w rozporządzeniu w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków  

6) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,  

7) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania 
w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,  

8) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych Wyrobów zastosowanych w 
instalacji, dla których jest to niezbędne,  

9) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora,  

10) obmiar robót powykonawczy.  

8. Odbiory robót  

8.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji wodoci ągowej  

8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  

8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.  
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8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót:  

a) Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

b) Wykonanie bruzd w ścianach - Wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - 
zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym spadkiem,  

c) Wykonanie kanałów w budynku dla pod podłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji 
wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - Wymiary wewnętrzne, 
Wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie,  

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - Wymiary wewnętrzne, Wykonanie dna  

i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.  

8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość Wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego Wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości Wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
Wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin Wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po Wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

8.2 Odbiór techniczny - cz ęściowy instalacji wodoci ągowej  

8.2.1 Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
wodociągowej, do których zanika dostęp w Wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w 
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego).  

8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy:  

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone 
do dziennika budowy,  

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 
niezbędnych badań odbiorczych.  

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego.  

8.3 Odbiór techniczny - ko ńcowy instalacji wodoci ągowej  

8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  

b) instalację wypłukano, napełniono wodą,  

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy),  

b) dziennik budowy,  

c) obmiary powykonawcze,  

d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.1),  

e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych (patrz 8.2),  

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 9),  
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g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń 
ciśnieniowych,  

h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

i) instrukcję obsługi instalacji.  

8.3.3 W ramach odbioru ko ńcowego nale ży:  

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa,  

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych,  

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

8.3.4 Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  

8.3.5 Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

9. Badania odbiorcze  

9.1 Zakres bada ń odbiorczych  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody 
ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.  

9.2 Pomiary  

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:  

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K.  

Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie 
instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.  

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych  

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  

9.3 Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej  

9.3.1 Warunki wykonania badania szczelności  

9.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

9.3.1.2 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.  

9.3.1.3 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  

9.3.1.4 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego.  

9.3.2 przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną  

9.3.2.1 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.  

9.3.2.2 Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego.  
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9.3.2.3 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

9.3.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną  

9.3.3.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  

9.3.3.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.  

9.3.3.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.  

9.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.  

9.3.3.5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 10 barów.  

9.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.  

9.3.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  

9.3.4 Badanie szczelno ści instalacji spr ężonym powietrzem  

9.3.4.1 Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.  

9.3.4.2 Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar. 

9.3.4.3 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.  

9.2.4.4 Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 
zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o 
nie więcej niż 10 %.  

9.3.4.5 Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa 
sztucznego).  

9.3.4.6 W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować akustycznie 
lub z użyciem roztworu pieniącego.  

9.3.4.7 Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.  

9.3.4.8 Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie 
wykazanie przez manometr spadku ciśnienia.  

9.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja wodociągowa 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.4 Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wody ciepłej wod ą ciepł ą  

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 
poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60°C.  

9.5 Czynno ści po badaniach zwi ązanych z napełnieniem instalacji wod ą  

Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona znajduje nie będą 
ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni 
Celsjusza.  

9.6 Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni zewn ętrznychinstalacji wodoci ągowej  

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem 
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izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji.  

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

9.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci ągowej  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 
schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wod ociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych warto ści ci śnienia i temperatury  

9.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.  

9.8.2 Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

9.9 Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej  

9.9.1 Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym 
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, 
wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 °C.  

9.9.2 Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

9.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mo żliwo ścią pogorszenia jako ści wody wodoci ągowej w 
instalacji oraz zmianami skracaj ącymi trwało ść instalacji  

9.10.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów 
użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej, z kryteriami podanymi w tablicy 
12.  

9.10.2 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.11 Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji wodoci ągowej  

9.11.1 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia.  

9.11.2 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wo doci ągowej przed mo żliwo ścią przepływów 
zwrotnych  

9.12.1 Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest 
z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi 
instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami 
zwrotnymi z nich.  

9.12.2 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instala cji wodoci ągowej  

9.13.1 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem ( dokumentacją),  

b) przy pompach przewodowych - jeżeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie  

pionowym - zasadności takiego zamontowania,  

c) szczelności połączenia pompy,  

d) zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,  
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e) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).  

9.13.2 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodo ciągowej  

9.14.1 Badania armatury odcinającej  

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem (dokumentacją),  

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,  

c) poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.14.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową  

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
(dokumentacją),  

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,  

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury,  

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)  

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej identyfikację (sprawdzenie 
cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją),  

b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów),  

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów),  

d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,  

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego,  

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),  

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

9.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacj i wodoci ągowej  

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny być 
określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do 
ponownych badań.  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części 

istniejących pomieszczeń na parterze i piętrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w 

Warszawie przy ul. Lindego 20 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

2. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji 
wodociągowej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie 
z Dokumentacją Techniczną. 

3. Definicje  

Wentylacja pomieszczenia  

wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna  

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych prowadzających 
powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji  

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu  

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków- intensywności wymiany powietrza, 
ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi, 

Rozprowadzanie powietrza  

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza  

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej 
lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

Ogrzewanie powietrza  

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

Wentylator  

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

Nagrzewnica powietrza  

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  

Chłodnica powietrza  
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Przeponowy wymiennik ciepła. przeznaczony do chłodzenia ewentualnie do osuszania powietrza  

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci  

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza 
zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie  

Nawil żacz powietrza  

Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu  

Osuszacz powietrza  

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu  

Odkraplacz  

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z 
nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy  

 

Przewód wentylacyjny  

Element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze  

Przepustnica  

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu  

Tłumik hałasu  

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą: powietrzną: wzdłuż przewodów  

Nawiewnik  

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  

Wywiewnik  

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni  

Okap  

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczonego powietrza  

KIapa po żarowa  

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej  

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny  

Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i 
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego  

4. Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc h  

4.1. Wymagania ogólne dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc h  

4.1.1. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.  

4.1.2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  

4.1.3. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych.  

4.1.4. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  

4.1.5. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.  
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4.1.6. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  

4.1.7. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta.  

4.1.8. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

4.2 Przewody wentylacyjne  

4.2.1 Materiały  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materialów: 

• blacha lub taśma stalowa ocynkowana;  

• blacha lub taśma stalowa aluminiowa;  

• blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodpoma 

• blacha stalowa ołowiowana;  

• blacha cynkowa;  

• płyty z PVC;  

• płyty z polipropylenu;  

• inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.  

4.2.2. Wykonanie  

4.2.2.1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

4.2.2.2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

4.2.2.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001.  

4.2.2.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434.  

4.2.2.5. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002.  

4.2.3. Montaż przewodów  

4.2.3.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  

4.2.3.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  

4.2.3.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

4.2.3.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  

4.2.3.5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

4.2.3.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania.  

4.2.3.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
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4.2.3.8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  

4.2.3.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów:  

• przewodów;  

• materiału izolacyjnego;  

• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp.;  

• elementów składowych podpór lub podwieszeń;  

• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji.  

4.2.3.10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  

4.2.3.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.  

4.2.3.12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia.  

4.2.3.13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementarni pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości 
między zamocowaniami elementów pionowych.  

4.2.3.14. Połączenia między pionowymi i pozornymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia.  

4.2.3.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnie niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku.  

4.2.3.16. W przypadkach oddziaływania sil wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.  

4.2.3.17. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów.  

4.2.4. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji  

4.2.4.1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

4.2.4.2. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 
także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób.  

4.2.4.3. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, 
jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

4.2.4.4. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  

4.2.4.5. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.  

4.2.4.6. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.  

4.2.4.7. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych.  

4.2.4.8. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
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4.2.4.9. W przewodach o przekroju lokowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 
większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o 
wymiarach podanych w tablicy: 

 
4.2.4.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 
wymiarach podanych w tablicy 2.  

 
 

4.2.4.11. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.  

4.2.4.12.Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 
wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego 
krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.  

4.2.4.13. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2.  

4.2.4.14.Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym.  

4.2.4.15.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń:  

• przepustnice (z dwóch stron);  

• klapy pożarowe (z jednej strony);  

• nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);  

• tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);  

• tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);  

• filtry (z dwóch stron);  

• wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  

• urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);  
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• urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).  

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).  

4.2.4.16.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub luki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych 
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  

4.2.4.17. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych 
należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m.  

4.3 Wentylatory  

4.3.1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych.  

4.3.2. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.  

4.3.3. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora.  

4.3.4. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm.  

4.3.5. łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalację.  

4.3.6. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:  

• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 
wentylatora;  

• równolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;  

• ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika 
(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).  

4.3.7. przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami 

4.3.8. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 
zabezpieczone siatką.  

4.3.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnie prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora.  

4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne  

4.4.1. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią 
przewodów.  

4.4.2. Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej 
równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu.  

4.4.3. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie 
ssawnej wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po 
wyłączeniu wentylatora.  

4.5. Wymienniki ciepła  

4.5.1. Nagrzewnice  

4.5.1.1. Lamele nagrzewnic powinny być równolegle do siebie i nie mieć uszkodzę wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania.  

4.5.1.2. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub 
wymiany.  

4.5.1.3. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 
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powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych 
sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny.  

4.5.1.4. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnie możliwość łatwego 
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.  

4.5.1.5. Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 
zamrożeniowego.  

4.5.1.6. Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia 
wentylatora instalacji.  

4.6. Filtry powietrza  

4.6.1. Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.  

4.6.2. Filtry mogą być:  

• mocowane w przegrodzie,  

• zamontowane w sieci przewodów.  

4.6.3. Zamocowanie filtra powinno być trwale i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.  

4.6.4. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.  

4.6.5. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.  

4.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy  

4.7.1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.  

4.7.2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza.  

4.7.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

4.7.4. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą bez zbędnych luków i ostrych zmian kierunków.  

4.7.5. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy:  

• zgniatać tych przewodów,  

• stosować przewodów dłuższych niż 4 m.  

4.7.6. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane:  

• długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do 
nawiewnika powinna wynosić: L ≥ 3D;  

• przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 
podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno 
wynosić: s ≤ L/8.  

4.7.7. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

4.7.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac 
budowanych.  

4.7.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej.  
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4.7.10. Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności 
na korozję i wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o 
grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania 

• zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów wlotowych 
powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z każdej 
otwartej strony;  

• wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami 
kuchennymi, w których w czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz);  

• wykonanie z materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze 
stali nierdzewnej;  

• zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem kuchennym z zachowaniem przepisów BHP 
oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania  

4.8. Czerpnie i wyrzutnie  

4.8.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.  

4.8.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.  

4.8.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach.  

4.9 Przepustnice  

4.9.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 
w element umożliwiający trwale zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 
w czasie pracy instalacji.  

4.9.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego.  

4.9.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.  

4.9.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751.  

4.10 Tłumiki hałasu  

4.10.1. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym:  

• kierunek przepływu powietrza,  

• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra).  

4.10.2. W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 
należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) 
oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy 
tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.  

4.10.3. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.  

5. Kontrola jako ści robót i odbiory robót 

5.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji sporządzić należy dokumentację techniczną powykonawczą, która powinna w 
szczególności zawierać: 

• opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami 
pracy instalacji, 
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• projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj. projekt którego realizację potwierdzili kierownik 
robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu 
zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze) 

• oświadczenia wykazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacji wentylacyjnej, są zgodne z projektem technicznym 
oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

• instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora, 

 

5.2. Odbiory robót 

5.2.1. Sprawdzenie kompletno ści wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem i 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 

• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i z zasadami 
technicznymi, 

• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację, 

• sprawdzenie czystości instalacji, 

• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

W szczególności należy wykonać następujące badania:  

Badanie ogólne: 

• dostępności dla obsługi, 

• stanu czystości urządzeń, wymienników ciepłą i systemu rozprowadzenia powietrza, 

• rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 

• kompletności znakowania, 

• rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych, 

• zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 

• zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów w sposób nie powodujący przenoszenia 
drgań, 

• środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

Badanie wentylatorów: 

• sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały podłączone w prawidłowy sposób, 

• sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 

• sprawdzenie konstrukcji i właściwości, 

• badanie przez oględziny szczelności urządzeń, 

• sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie, 

• sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej. 

Badanie czerpni powietrza: 
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• sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie sieci przewodów: 

• badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową, 

• sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie kratek, anemostatów nawiewnych, wywiewnych: 

• sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych: 

• parametry powietrza wewnętrznego z dopuszczalnymi odchyłkami, 

• parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 

• strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych, 

• czas działania, 

• rodzaj stosowanych elementów nawiewnych, 

• poziom dźwięku w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku przy czerpni powietrza, 

• klasa filtrów, 

• sumaryczna moc cieplna i elektryczna, 

• napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

• rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane, 

• schemat instalacji uwzględniający elementy wyposażenia regulacji automatycznej, 

• schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa) 

• raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjnej w budynku, 

• podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 

• instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, 

• zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 
zużyciu w eksploatacji, 

• wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej, 

5.2.2. Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak tłumik, 
wentylator zostały prawidłowo zamontowane i działają poprawnie. 

5.2.2.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

• próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń, 

• określenie strumienia powietrza na każdej kratce, anemostacie nawiewnym oraz ustawienie 
kierunku wypływu powietrza, 

• nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 

• przedłożenie protokołów ze wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej, 

• przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 

5.2.2.2. Procedura prac 
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Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, poprzez poszczególne układy instalacji, do całych instalacji. Należy przeprowadzić kontrolę 
działania: 

• wentylatorów, 

• nagrzewnicy, 

• filtra powietrza, 

• sieci przewodów, 

• kratek nawiewnych, 

• układów sterowania sterowniczych, 

5.2.3. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres pomiarów kontrolnych: 

• pobór prądu silnika, 

• strumień objętości powietrza, 

• temperatura powietrza, 

• opór przepływu na filtrze, 

• strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

• poziom dźwięku, 

Pomiary powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić rozmieszczenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorczych. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone 
w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych 
wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru przyrządów pomiarowych wynoszą: 

strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu: ±20% 

strumień objętości powietrza w całej instalacji: +15% 

temperatura powietrza nawiewanego: ±2° 

poziom dźwięku w pomieszczeniu:±3dBA 

5.2.4. Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji wentylacji mechanicznej 

5.2.4.1. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie  budowy), 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję obsługi instalacji. 

5.2.4.2. W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
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• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji mechanicznej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
uzasadnieniem. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn tego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

6. Obmiar robót powykonawczy 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wentylacyjnej. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. Za długość przewodu przyjmować należy odległość między punktami przecięć osi 
przewodów głównych z osiami przewodów odgałęźnych. Powierzchnie prostek oblicza się jako iloczyn 
obwodów przekroju poprzecznego i ich długości, przy prostkach zbieżnych do obliczeń przyjmuje się 
obwód średniego przekroju. 

 


