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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacych pomieszczen w parte-
rze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Warszawie przy ul. Lindego 20. Pomieszczenia objete zakresem opracowa-
nia znajdujg sie budynku pomiedzy halg sportowa i hala basenowa, ktdra stanowi tacznik z pomieszczeniami zaplecza (szatnie , sanita-
riaty) - powierzchnia ok. 122m2.

Stan istniejacy

Nieruchomos¢ zlokalizowana w Warszawie przy ul. Lindego 20 dz. Ew. nr 94/2 Zabudowana zespotem budynkéw sktadajacym sie z
trzech czesci: Sali sportowej, hali basenu oraz budynku zaplecza taczacego w/w obiekt w funkcjonalng catosc.

Obiekt jest przeznaczony do celéw naukowo-dydaktycznych.

Do budynku jest doprowadzona jest petna infrastruktura techniczna.

Budynek w konstrukcji zelbetowej stupowo-ptytowe;.

Fundamenty - stopy i tawy zelbetowe. Fundamenty z betonu B25 zbrojonego stalg A-IlIN

Stupy - zelbetowe, monolityczne o wymiarach 40x40 i 50x40 betonu B30 zbrojone stalg A-Ill N. Nad wybranymi stupami gtowice.

Sciany i tarcze - $ciany konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 20cm beton B30 zbrojony stalg A-11IN

Stropy - w postaci monolitycznej, zelbetowej krzyzowo zbrojonej ptyty gr.24cm

Schody - monolityczne, zelbetowe schody o gr. ptyty spocznika i biegowej 14cm/20cm. Oparcie $ciany zelbetowe wokét szachtu schodo-
wego

Winda - winda pasazerska o napedzie hydraulicznym dostosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 1707m2
Powierzchnia uzytkowa - 3763,88m2
Powierzchnia netto - 6088,93m2
Powierzchnia catkowita - 8177,93m2
Kubatura catkowita - 32156,18m3
llos¢ kondygnacji - 2

Wysokos¢ - 8m/11,3m

Zakres prac:

Parter

Zakres przebudowy dla parteru obejmuje:

- Skucie czesci gresu w holu i wykonanie bruzd w posadce pod poprowadzenie dodatkowej instalacji kanalizacyjnej z baru.

- Wykonanie nowej posadzki i utozenie gresu na powierzchni okoto 12m2. Montaz wycieraczki systemowej (4,6m2).

- Wykonanie $cianek dziatowych GK.

- Montaz drzwi aluminiowych.

- Wykonanie instalacji elektrycznej z doprowadzeniem nowego obwodu zasilajacego z rozdzielni gtéwnej na potrzeby baru (z podliczni-
kiem).

- Modernizacja oswietlenia, istniejacej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

- Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie dodatkowego wyciagu z strefy baru. Na potrzeby wentylacji wykonanie otworu w stropie
na parterem i pigtrem O22cm. Otwér wyciaé otwornicg diamentowa do betonu. Otwér w $cianie zewnetrznej na parterze na potrzeby
czerpni niezaleznego uktadu wentylacji dla baru O27cm.

- Okablowanie pod montaz systemu nagto$nienia i monitoringu kamer w modernizowanych pomieszczeniach

Pietro

Zakres przebudowy dla pietra obejmuje:

- Wydzielenie nowego pomieszczenia sali ¢wiczen 2 o pow.49,5m2 Sciankami dziatowymi w systemie GK i $ciankami aluminiowymi z
przeszkleniem.

- Skucie czesci gresu w korytarzu dla potaczenia bez-progowo 2 czesci sal.

- Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach sal ~72m2 po jej uprzednim wyréwnaniu

- Montaz dodatkowych drzwi aluminiowych.

- Rozbiérka fragmentéw murowanych $cian dziatowych gr. 25cm i gr.12cm.

- Wykonanie $cianek dziatowych GK.

- Przeniesienie drzwi do pomieszczenia toalety meskiej (pom. nr 1/55).

- Uzupetnienie ptytek sciennych glazury w kolorze biatym wym. 20x20

- Modernizacja oswietlenia, istniejacej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

- Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do nowej funkgc;ji

- Okablowanie pod montaz systemu nagto$nienia i monitoringu kamer w modernizowanych pomieszczeniach
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Ip | kod poz. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1/Roboty budowlane
11,1 SST |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1 04
parter
39.12+3.645%(2.24+2.12) m2 55.012
pietro
6.82"9.9+2.62"4.44+2.62*2.32+6.88(2.44+0.4+5.2+0.4)+(2.56+2)*(2.44+ |m2 179.913
0.12+2.92+0.61+0.12+1.82)
RAZEM 234.925
21,2 SST |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01
pietro
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31,3 SST |Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2 m2
d.1 01
pietro
drzwi D8
1.8*2*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
41,4 SST |Obsadzenie drzwi o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych |mz2
d.1 07 z cegiet - drzwi z przetozenia
pietro
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
51,5 SST |Obsadzenie drzwi o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z szt.
d.1 07 cegiet - drzwi z przetozenia
pietro
1 szt. 1.000
drzwi D3
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
6(1,6 SST |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach  [szt.
d.1 07 wewnetrznych z cegiet - drzwi nowe
drzwi Dw1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71,7 SST |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych -nowe m2
d.1 07
drzwi typu AL1
1.77*2.08*3 m?2 11.045
RAZEM 11.045
8/1,8 SST |Montaz witryn aluminiowych Ei 15 - nowe m2
d.1 07
witrynai typu AL2 Ei 15
1.87*2.08*2 m?2 7.779
witrynai typu AL3
1.3*1 m?2 1.300
RAZEM 9.079
91,9 SST |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1 01
hol parteru
posadzka
3.645%(2.24+2.12+0.8) m2 18.808
cokoliki
0.1%(0.15+0.24+0.1+3.64+0.4) m2 0.453
pietro
sala ¢wiczen nr 1
posadzka
22 m2 22.000
cokoliki
0.1%(2.56*2+6.43*2-1.8) m?2 1.618
RAZEM 42.879
10(1,10 SST |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1 01
hol parteru
posadzka
3.645%(2.24+2.12+0.8) m2 18.808
pietro
sala éwiczen nr 1
posadzka
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Ip | kod poz.

Nr
spec

tech

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

22

m2

22.000

RAZEM

40.808

111,11
d.1

SST

Odttuszczanie rozpuszczalnikami posadzek

pietro

sala ¢wiczen nr 2
posadzka

49.52

m2

m2

49.520

RAZEM

49.520

12[1,12
d.1

SST
04

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

hol parteru

posadzka

3.645%(2.24+2.12+0.8)

pietro

sala ¢wiczen nr 2

posadzka

49.52

cokolik
(5.85*2+3.29+0.75+0.99+0.08+0.4-1-1.8+0.25*2*3.14*0.85+6.84-1)*0.1
sala éwiczen nr 1

posadzka

22

cokoliki

0.1*(2.56*2+6.43*2-1.8)

pietro - uzupetnienia sufitu z GK
sala¢ ¢wiczen nr 1
0.4*(2.19+5.15)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.808

49.520

2.158

22.000

1.618

2.936

RAZEM

97.040

13/1,13
d.1

SST
04

Samopoziomujace masy szpachlowe typu np TERPLAN-N gr. 2,0 mm
wewnatrz budynkéw pod wyktadziny (z uwzglednieniem dylatacji)
posadzka

pietro

sala ¢wiczen nr 2

posadzka

49.52

sala éwiczen nr 1

posadzka

22

m2

m2

m2

49.520

22.000

RAZEM

71.520

141,14
d.1

SST

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - np TARKETT
OMNISPORTS SPEED

posadzka wraz z dylatacjg

pietro

sala éwiczen nr 2

posadzka

49.52

cokolik
(5.85*2+3.29+0.75+0.99+0.08+0.4-1-1.8+0.25*2*3.14*0.85+6.84-1)*0.1

m2

m2

m2

49.520

2.158

RAZEM

51.678

15/1,15
d.1

SST
04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - np TARKETT
OMNISPORTS

sala éwiczen nr 1

posadzka

22

cokoliki

0.1*(2.56*2+6.43*2-1.8)

m2

m2

m2

22.000

1.618

RAZEM

23.618

161,16
d.1

SST
04

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych typu Tarkett

posadzka wraz z dylatacjg
pietro

sala ¢wiczen nr 2
posadzka

49.52

cokolik
(5.85*2+3.29+0.75+0.99+0.08+0.4-1-1.8+0.25*2*3.14*0.85+6.84-1)*0.1
sala éwiczen nr 1
posadzka

22

cokoliki
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m2

m2

m2

m2

49.520

2.158

22.000
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nadproze drzwiowe
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Ip | kod poz. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
0.1*(2.56*2+6.43*2-1.8) m?2 1.618
RAZEM 75.296
17\11,17 SST |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu |[m
d.1 05 betonowym w zatokach (fasetach)
posadzka
pietro
sala ¢éwiczen
5.85*2+3.29+0.75+0.99+0.08+0.4-1-1.8+0.25*2*3.14*0.85+6.84-1 m 21.585
RAZEM 21.585
18(1,18 SST |Posadzki z ptytek gresowych typu np NOWA GALA DM13 luzem naza- |m?2
d.1 04 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
hol parteru
3.645%(2.24+2.12+0.8) m?2 18.808
RAZEM 18.808
19/1,19 SST |Cokoliki z ptytek gresowych np NOWA GALA DM13 na zaprawie klejowej |m
d.1 04 w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
hol parteru
0.15+0.24+0.1+3.64+0.4 m 4.530
RAZEM 4.530
20(1,20 SST |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w m
d.1 01 elem.z betonu zwirowego
hol parteru pod podejscie kanalizacji w posadzce
1.5+5 m 6.500
RAZEM 6.500
211,21 SST |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, |m
d.1 04 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
hol parteru pod podejscie kanalizacji w posadzce
1.545 m 6.500
po demontowanych $ciankach
1.02*2+1.22+0.45+0.3+2.19+5.15+1 m 12.350
RAZEM 18.850
22(1,22 SST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1 01 towo-wapiennej
hol parteru pod podejscie kanalizacji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23(1,23 SST |Wiercenie otworu o gtebokosci do 40 cm i $r.fi 220mm technologig dia- cm
d.1 01 mentowa w betonie
parter pod kanat wentylacyjny
26 cm 26.000
pietro pom 1/53
26*2 cm 52.000
RAZEM 78.000
241,24 SST |Wiercenie otworu o gtebokosci do 40 cm i ér.fi 150 mm technologig dia- |cm
d.1 01 mentowa w betonie
pietro dla instralacji klimatyzaciji
26 cm 26.000
RAZEM 26.000
251,25 SST |Listwa wtopiona w podkiad betonowy z montazem wycieraczki np CRS m
d.1 04
hol parteru - pod wycieraczke 1,2/3,8m
1.2°2+3.8*2 m 10.000
RAZEM 10.000
261,26 SST |Listwa wtopiona w podktad posadzkowy oddzielajace rézne typy posadzek | m
d.1 04
parter
3.61+0.7+2.24+2.12 m 8.670
pietro
1.02*2+1.8+2.19+5.15 m 11.180
RAZEM 19.850
27(1,27 SST |Przebicie otworéow w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm m2
d.1 01
parter - sciana - czerpnia wentylacyjna
3.14*0.135*0.135 m?2 0.057
RAZEM 0.057
28(1,28 SST |(z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- m2
d.1 03 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
( od strony baru, tazienki ptyta p.wodna)
parter
3.61*2.27 m2 8.195
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Ip | kod poz. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
(3.61-2.1)*3.65 m2 5.512
stupek przy drzwiach
3.61*0.15 m2 0.542
przedtuzenie Scianki baru
(0.76-0.28)*3.61 m2 1.733
pietro
3.63%(6.94+-0.99+0.25*2*3.14*1+5.08+1.39-0.4)-1.8*2-1.87*2.08*2 m2 37.953
3.63"2.62-0.9*2 m2 7.711
0.98*2.1+3.63*1.79 m2 8.556
RAZEM 70.202
29(1,29 SST |(z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych p.poz na pojedynczych|mz2
d.1 03 rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
pietro
3.6172.56 m2 9.242
(38.61-2.1)*1.77 m2 2.673
RAZEM 11.915
30(1,30 SST |(z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- m2
d.1 03 czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym
100
parter - stup
3.61*(0.41+0.3*2) m?2 3.646
RAZEM 3.646
31(1,31 SST |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.1 03 pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02
zabudowa wentylacji pom. 1/53
0.4*3"3.63 m?2 4.356
RAZEM 4.356
321,32 SST |lzolacje z folii paroizolacyjnych m2
d.1 03
sala ¢wiczen nr 2
3.63*(6.94-0.99+0.25*2*3.14*1+5.08+1.39-0.4)-1.8*2-1.87*2.08*2 m?2 37.953
RAZEM 37.953
33(1,33 SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np UNIGRUNT - powierzchnie m2
d.1 06 pionowe
parter
$cianka GK
3.61*2.27*2 m2 16.389
nadproze drzwiowe
(3.61-2.1)*3.65 m2 5.512
parter pod glazure
0.6%(0.55+2.29+0.3+3.39+0.76) m2 4.374
parter - stup
3.61%(0.41+0.3"2) m2 3.646
stupek przy drzwiach
3.61*0.15*2 m2 1.083
przedtuzenie Scianki baru
(0.76-0.28)*3.61*2 m2 3.466
pietro
$ciana GK
(3.63%(6.94+-0.99+0.252*3.14*1+5.08+1.39-0.4)-1.8"2-1.87*2.08*2)*2 m2 75.905
(3.63*2.62-0.9*2)*2 m2 15.421
3.61*2.56*2 m2 18.483
0.98*2.1+(3.63*1.79)*2 m2 15.053
(3.61-2.1)*1.77*2 m2 5.345
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.272+0.24)*1.4*2 m2 1.792
(0.2x2+0.1)*1.4 m2 0.700
wykute otwory w Scianie - oscieza
(2.1¥2*2+3.61*4+2.19+5.15)*0.24 m2 7.243
(3.61*2+1.1)*0.12 m2 0.998
zabudowa wentylacji pom. 1/53
0.4*3*3.63 m?2 4.356
RAZEM 179.766
34/1,34 SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.1 06 scian
parter
$cianka GK
3.61*2.27*2 m2 16.389
nadproze drzwiowe
(3.61-2.1)*3.65 m2 5.512
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Ip | kod poz. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
parter - stup
3.61%(0.41+0.3*2) m2 3.646
stupek przy drzwiach
3.61*0.15*2 m2 1.083
przedtuzenie $cianki baru
(0.76-0.28)*3.61*2 m2 3.466
pietro
$ciana GK
(3.63*(6.94+-0.99+0.252*3.14*1+5.08+1.39-0.4)-1.8*2-1.87*2.08*2)*2 m2 75.905
(3.63*2.62-0.92)*2 m2 15.421
3.61*2.56*2 m2 18.483
0.98"2.1+(3.63%1.79)*2 m2 15.053
(3.61-2.1)*1.77*2 m2 5.345
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.2*2+0.24)*1.4*2 m2 1.792
(0.272+0.1)*1.4 m2 0.700
wykute otwory w Scianie - oscieza
(2.172*2+3.61*4+2.19+5.15)*0.24 m2 7.243
(3.61*2+1.1)*0.12 m?2 0.998
zabudowa wentylacji pom. 1/53
0.4*3*3.63 m?2 4.356
pietro - uzupetnienia sufitu z GK
sala¢ ¢wiczen nr 1
0.4%(2.19+5.15) m?2 2.936
RAZEM 178.328
351,35 SST |Trzecie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1 06 scian
parter
$cianka GK
3.61*2.27*2 m2 16.389
nadproze drzwiowe
(3.61-2.1)*3.65 m2 5.512
parter - stup
3.61%(0.41+0.3*2) m2 3.646
stupek przy drzwiach
3.61*0.15*2 m?2 1.083
przedtuzenie $cianki baru
(0.76-0.28)*3.61*2 m?2 3.466
pietro
$ciana GK
(3.63*(6.94+-0.99+0.25*2*3.14*1+5.08+1.39-0.4)-1.8*2-1.87*2.08*2)*2 m?2 75.905
(3.63*2.62-0.92)*2 m2 15.421
3.61*2.56*2 m?2 18.483
0.98"2.1+(3.63%1.79)*2 m2 15.053
(3.61-2.1)*1.77*2 m?2 5.345
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.2*2+0.24)*1.4*2 m?2 1.792
(0.272+0.1)*1.4 m2 0.700
wykute otwory w Scianie - oscieza
(2.172*2+3.61*4+2.19+5.15)*0.24 m2 7.243
(3.61*2+1.1)*0.12 m2 0.998
zabudowa wentylacji pom. 1/53
0.4*3*3.63 m?2 4.356
pietro - uzupetnienia sufitu z GK
sala¢ ¢wiczen nr 1
0.4%(2.19+5.15) m2 2.936
RAZEM 178.328
36(1,36 SST |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m2
d.1 05
parter pod glazure
0.6%(0.55+2.29+0.3+3.39+0.76) m?2 4.374
RAZEM 4.374
37|1,37 SST |Licowanie $cian ptytkami z gresu 20/20 na zaprawie klejowej z np TUBE- |m2
d.1 05 DZIN PASTELE BIALA
parter
0.6%(0.55+2.29+0.3+3.39+0.76) m2 4.374
pietro
0.98"2.1 m?2 2.058
RAZEM 6.432
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38(1,38 SST |Rozebranie stropéw podwieszonych z GK m2
d.1 01
parter
39.12 m2 39.120
pietro
sala¢ ¢wiczen nr 2
49.52 m?2 49.520
RAZEM 88.640
391,39 SST |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z|m?2
d.1 03 widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm np BOARD
ARMSTRONG OPTIMA
parter
39.12 m2 39.120
pietro
sala¢ ¢wiczen nr 2
49.52 m?2 49.520
RAZEM 88.640
40(1,40 SST |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach me- |m?2
d.1 03 talowych pojedynczych podwieszonych
pietro - uzupetnienia sufitu z GK
sala¢ ¢wiczen nr 1
0.4%(2.19+5.15) m?2 2.936
RAZEM 2.936
411,41 SST |Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1 01
pietro
0.24*2.1*1.02*2+0.24*(3.63*1.77-0.9*2) m3 2.138
0.12*1.1*3.61 m3 0.477
0.24*3.61*(2.19+5.15) m3 6.359
0.12*2.11 m3 0.252
RAZEM 9.226
42(1,42 SST |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.1 02
pietro
nadproza stalowe N1 malowane antykorozyjnie - dwuteowniki 140
0.0143*1.4*4 t 0.080
0.0143*1.4 t 0.020
RAZEM 0.100
43/1,43 SST |Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. m2
d.1 02
pietro
nadproza stalowe N1
0.12*(1.4*4+1.4*2) m?2 1.008
RAZEM 1.008
441,44 SST |Osiatkowanie tynku wewn.na $cianach i stropach m2
d.1 05
pietro
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.2*2+0.24)*1.4*2 mz2 1.792
(0.272+0.1)*1.4 m?2 0.700
RAZEM 2.492
45/1,45 SST |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen- [m2
d.1 05 towg,
pietro
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.2*2+0.24)*1.4*2 mz2 1.792
(0.272+0.1)*1.4 m?2 0.700
RAZEM 2.492
46|1,46 SST | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.rgcznie na podtozu z cegty i pustakéw |m2
d.1 05 na $cianach
pietro
nadproza stalowe N1 - dwuteowniki 140
(0.2*2+0.24)*1.4*2 mz2 1.792
(0.272+0.1)*1.4 m?2 0.700
RAZEM 2.492
471,47 SST |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.1 05 szer.do 25 cm
pietro
wykute otwory w Scianie - oscieza
2.1*2"2+3.61*4+2.19+5.15 m 30.180
RAZEM 30.180
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48/1,48 SST |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.1 05 szer.do 15 cm
pietro
wykute otwory w Scianie - oscieza
3.61"2+1.1 m 8.320
RAZEM 8.320
491,49 ST4 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1
3*2*0.1+7.2*0.1+42.88*0.01+6.5*0.20.2+0.78*3.14*0.11*0.11+0.26*3.14* |m3 14.826
0.07570.075+0.2*0.057+88.64"0.04+9.226
RAZEM 14.826
50/1,50 ST4 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za kazdy nast. 1 km (na |m3
d.1 29 km)
3*2*0.1+7.2*0.1+42.88*0.01+6.5*0.20.2+0.78*3.14*0.11*0.11+0.26*3.14* |m3 14.826
0.07570.075+0.2*0.057+88.64"0.04+9.226
RAZEM 14.826
51|1,51 ST4 |Utylizacja gruzu m3
d.1
3*2%0.1+7.2*0.1+42.880.01+6.5*0.20.2+0.78*3.14*0.11*0.11+0.26*3.14* |m3 14.826
0.07570.075+0.2*0.057+88.64"0.04+9.226
RAZEM 14.826
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