PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU CRS
ADRES INWESTYCJI  : ul Lindego 20, 01-952 Warszawa

INWESTOR : Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawyw Dzielnicy Bielany

ADRES INWESTORA  :  ul Lindego 20, 01-952 Warszawa

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marek Kmie¢

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2017

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systemow innych producentéw o wlasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

W przypadku stwierdzenia braku w przedmiarze materiatéw lub prac do prawidtowego i kompletnego wykonania robét
budowlanych nalezy je uzupetni¢.



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji
1|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcych anemostatow szt.
d.1/40209-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 2-17 Ponowny montaz zdemontowanych anemostatéw kwadratowych NWC szt.
d.1/0139-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3/KNR 2-17 Ponowny montaz zdemontowanych anemostatéw okragtych NWC szt.
d.1/0140-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 Regulacja wydajnosci istniejacego uktadu nawiewno-wywiewnego - linia NW4  |ukt.
d.1|kalk. wlasna
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
7|KNR 2-17 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 m
d.1/0122-02
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR 2-17 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 m
d.1/0122-02
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 2-17 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 m
d.1/0122-02
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
10|KNR 2-17 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 m
d.1/0122-02
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-125 "Alnor" szt.
d.1/0131-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-160 "Alnor" szt.
d.1/0131-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-200 "Alnor" szt.
d.1/0131-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna DARL-250 "Alnor" szt.
d.1/0131-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2-17 Zawor nawiewny KNI-RM-125-C "Alnor" szt.
d.1/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 2-17 Zawor nawiewny KNI-RM-160-C "Alnor" szt.
d.1/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Zawor wywiewny KWO-RM-160-C "Alnor" szt.
d.1/0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 2-17 Anemostat okrggty NCD-200 "Alnor" szt.
d.1/0140-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-17 Anemostat okrggty NCD-250 "Alnor" szt.
d.1/0140-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14666




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-17 Ttumik SIL-100-160-1200 "Alnor" szt.
d.1/0155-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-17 Czerpnia $cienna USAV-C-250 "Alnor" szt.
d.1/0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 7-24 Centrala nawiewna VEGA 700E kpl.
d.1/0130-01 Nagrzewnica elektryczna EH 5.0 2f
analogia Sterownik STOUCH
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNR 2-17 Wentylator dachowy Vw=500 m3/h ; Hp=200 Pa szt.
d.1/0201-01 np DVS 311EYV sileo "Systemair”
Regulator obrotéw REU 1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-17 Podstawa dachowa tlumiaca szt.
d.1/0149-03 np. SSD 311 "Systemair"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 7-08 Zegar sterujacy z kalendarzem tygodniowym MicroRex ukl.
d.1/0301-02
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
26 Préby szczelnosci i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej (Bar) ukt.
d.1|kalk. wiasna
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
gr izolacji 20mm
25 m2 izo- 25.00
lacji
RAZEM 25.00
28/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m?2 izo-
d.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek |lacji
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
gr izolacji 40mm
5 m2 izo- 5.00
lacji
RAZEM 5.00
29/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m2 izo-
d.1/0109-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 55%; $rednica kanatéw do 350 mm
gr izolacji 20mm
6 m2 izo- 6.00
lacji
RAZEM 6.00
30/ KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyj- otw.
d.1/0206-08 nych w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewo- | otw.
d.1/0207-11 dow instalacyjnych o $r. do 100 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewo- | otw.
d.1/0207-12 dow instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
Krotnos¢ = 2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- | otw.
d.1/0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja klimatyzacji
34|/ KNR 2-15 Klimatyzator kasetonowy typu MCD-55HRFN1-QRDO "Midea" szt.
d.2|0424-01 Qch=16,0 [kW], Qgrz=18,2 [kW]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-24 Montaz agregatu zewnetrznego kilmatyzatora szt.
d.2|0153-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej pod agregaty zewnetrzne kg
d.2|0148-02
5 kg 5.00
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RAZEM 5.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o s$r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 10 mm otulinami kauczukowymi o gr. 13 mm m
d.2/0104-06
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 15 mm otulinami kauczukowymi o gr. 13 mm m
d.2|0104-06
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0514-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja chtodu
42|KNR 7-24 Chtodnica powietrza Q=27 kW przy temp odparowania OC i temp pomieszcze- |szt.
d.3/0130-03 nia +10C
analogia np. typu CCEH403CD 400V BO PCE "Alfa Laval" dostawca "Elektronika"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 7-24 Agregat skraplajacy typu LBTS1242-3Y-2M (R407C) dostawca "Elektronika" |szt.
d.3|0153-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej pod agregat skraplajacy kg
d.3/0148-04
50 kg 50.00
RAZEM 50.00
45|KNR 7-08 Uktady sterowania instalacji chtodu - dostawca "Elektronika" ukt.
d.3/0205-02
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.3/0114-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
47|/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.3/0114-07 Scianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami kauczukowymi o gr. 20 mm m
d.3/0104-09
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami kauczukowymi o gr. 20 mm m
d.3/0104-10
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
50/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm m2
d.3/0603-03
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.3/0513-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3/0514-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.3/0515-08 kiem chtodniczym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3/0516-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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55|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- | otw.
d.3/0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja wody
56|KNR 4-02 Wstawienie trojnika szt.
d.4|0111-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Rury PP PN16 o $r. 20x2,8 m
d.4/0111-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
58/KNNR 4 Rury PP PN16 o $r. 25x3,5 m
d.4|/0111-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
59|KNNR 4 Rury PP PN25 Stabi o $r. 20x3,4 m
d.4/0111-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
60|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.4/0116-08 rii 0 potgczeniu elastycznym metalowym
szt. 4.00
RAZEM 4.00
61/ KNNR 4 Zawory katowe podumywalkowe szt.
d.4/0130-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.4/0131-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNNR 4 Wodomierz Q3=1.6 m3/h Dn15 np JS-1.6-01 "Apator" kpl.
d.4/0140-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm bezdotykowe szt.
d.4|/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.4/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
67|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.4/0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
18 m 18.00
RAZEM 18.00
68/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéwo o $r.20 mm otulinami Flexorock "Rockwool" o gr 20mm  |m
d.4/0104-10
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
70/KNR 0-34 Izolacja rurociggéwo o $r.25 mm otulinami Flexorock "Rockwool" o gr 20mm  |m
d.4/0104-10
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
71/ KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.4/0203-04 nach murowanych o grubosci 2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
72|/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $ér. 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.5/0211-06 mowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.5/0212-04 grubosci ponad 15 cm
Rozkucie posadzki
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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74/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1l1-1V
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
75/KSNR 4 podtoza z materiatdw sypkich o gr. 20 cm m2
d.5/1301-03
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
76| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-01
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
77/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.5/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-11l
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
78|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.5/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 7.00
RAZEM 7.00
79/ KNR 4-02 Wstawienie trjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.5/0211-06 mowymi
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
80|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne kielichowe HT o $r. 50x2,5 mm "Wavin" $cianach w m
d.5/0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
81/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne kielichowe HT o $r. 75x2,5 mm "Wavin" $cianach w m
d.5/0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
82|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.5/0211-01 niach wciskowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 4 zlewy jednokomorowe, stal nierdzewna szt.
d.5/0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNNR 4 Rury PP PN10 BorPlus o $r. 32 "Wavin" (skropliny) m
d.5/0111-03
13 m 13.00
RAZEM 13.00
86 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
d.5/0209-04 murowanych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6 Instalacja c.o.
87|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.6/0521-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.6/0212-04 grubosci ponad 15 cm
Rozkucie posadzki
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
89|KNR 0-13 Rury PE-X/AL/PE (w zwojach) o $r. 16x2,0 m
d.6/0127-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
90| KNR-W 2-15 |Ponowny montaz istniejacego grzejnika szt.
d.6/0418-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Ventil Compact CV22/400/2000 "Purmo" szt.
d.6/0418-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 4 Zawory odcinajgce RLV-KS 20 - podwdjne 2xGW3/4" katowe Danfoss kpl.
d.6/0427-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 4 Gtlowice termostatyczne z blokadg minimalnej nastawy np. typu RA 2996 " szt.
d.6/0412-01 Danfoss"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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94|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.6/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
95/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6/0436-01
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
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