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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg wykonania niniejszej] dokumentacji jest zlecenie In-
westora. W opracowaniu postuzono sie materiatami:

* Projekt architektoniczny,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

* Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
sanitarnych przebudowy z zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcych
pomieszczen w parterze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sporto-
wym w Warszawie przy ul. Lindego 20.

2. OPIS INSTALACJI

2.1. Instalacja wody

Instalacja wody u zytkowej zimnej i cieptej

Woda zimna do projektowanego baru na parterze doprowadzona bedzie
nowym przewodem poprzez wigczenie sie do istniejgcej instalacji wody pod
stropem. Pomiar ilosci pobieranej wody przez bar realizowany bedzie przy
pomocy wodomierza skrzydetkowego Q3;=1.6 [m®h] Dnl15 zamontowanego

pod blatem baru.

Woda ciepta dla potrzeb baru przygotowywana bedzie lokalnie w elek-
trycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o poj 10 litréw np. typu OW-
E10 ,Biawar”.

Instalacje wody wykonac z rur:

* PP PN16 np BorPlus "Wavin" - przewody wody zimnej

« PP PN25 Stabi np BorPlus "Wavin" - przewody wody cieptej,




* PE-X/AL/PE-RT np Tigris K1 "Wavin" - przewody prowadzone w po-

sadzce

Rurociggi wody uzytkowej prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ otu-
ling FLEXOROCK firmy ROCKWOOL zbrojong folia aluminiowg z samoprzy-
lepng zaktadkg o grubosci 20mm.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub posadzce
izolowac cieplnie otulinami podtynkowymi np. typu Thermocompact o grubosci

6 mm "Thermaflex".
Catos¢ instalacji przed zalozeniem izolacji nalezy poddaé¢ probie na ci-
Snienie wg stosownych norm i przepisow.

2.2. kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych odbiornikéw baru odprowadzone bedg rurg PCV
pod posadzkg do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Na istniejgcym

pionie zamontowac trojnik PCV.
Przewody kanalizacyjne wykonac z rur:
« PVC SN8 SDR34 - przewody prowadzone pod,
 PVC do kanalizacji wewnetrznej,
2.3. Instalacja ogrzewania
Przewiduje sie demontaz istniejgcych grzejnikow ktore kolidujg z projek-
towang aranzacjg pomieszczeh i montaz ich w nowym miejscu.
Instalacje wody grzewcze]j wykona¢ z rur PP PN25 Stabi np BorPlus
"Wavin".

2.4. Instalacja wentylacji

Parter - Bar

Dla pomieszczen baru zamontowana zostanie osobna wentylacja me-
chaniczna nawiewno-wywiewna. Przyjeto iloS¢ powietrza nawiewanego w ilo-
$ci Vn=500 m®/h.

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie przy pomocy centrali na-




wiewnej podwieszanej np. typu VEGA 700E "Salda". Centrala umieszczona
bedzie nad sufitem podwieszonym w pomieszczeniu baru. Wyposazenie cen-
trali: filtr powietrza klasy F4, nagrzewnica elektryczna, sekcja wentylatorowa i
kompletna automatyka zabezpieczajgco — sterujgcg. Uktad wentylacji pracuje
w 100 % na powietrzu Swiezym. Centrala dostarcza powietrze przefiltrowane i
obrobione temperaturowo (ogrzane zimg). Powietrze zewnetrzne pobierane

bedzie z czerpni Sciennej.

Wywiew powietrza za pomocg projektowanego wentylatora dachowego
(Vw=500 m3/h, Hp=200 Pa] np. typu DVS 311EV sileo ,Systemair’. Wentyla-
tory wyposazy¢ w ttumigcg podstawe dachowg SSD311, wytgcznik serwisowy,
regulator obrotow REU 1.5, potgczenia elastyczne. Prace wentylatora zinte-

growac z pracg centrali nawiewnej.

Istniejgce nawiewniki w obszarze projektowanego baru nalezy zdemon-
towac. Zdemontowany Nawiewni NWC180 zamontowac¢ ponownie w pomiesz-

czeniu holu.

Przewody wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej w sys-
temie Spiro. Stosowac ksztattki wentylacyjne Spiro z uszczelkami. Przewody i
ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej.

Przewody stalowe nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami z
weiny mineralnej zbrojonej folig aluminiowg Lamella Matt o grubosci:

- 30mm - przewody od czerpni powietrza do centrali nawiewnej.

- 20mm - wszystkie przewody wentylacji prowadzone wewngtrz budynku

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. zamontowac klapy p.poz. na

kanatach wentylacyjnych.

Wszystkie przejscia przewodami przez dach wykona¢ poprzez montaz
stalowych cokotéw dachowych.

Montaz urzgdzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przeno-
szenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowaé wktadki gumowe lub ttumiki
drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac ogra-
niczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe ko-
niecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow mocujgcych, dostosowujg-

cych konstrukcje do rozstawu podpdér urzgdzeh.




Wszystkie kanatly nalez podwiesza¢ w sposéb eliminujgcy przenoszenie
drgan z instalacji do konstrukcji.

Ip - Sala éwicze i nr 1 (sitownia)

Dla powiekszonego pomieszczenia sitowni przewiduje sie zwiekszenie
ilosci powietrza wentylacyjnego w centrali nawiewno-wywiewnej o 300 [m?3/h].
Na istniejgcych nawiewnikach nalezy zwiekszy¢ ilosci powietrza nawiewanego
oraz zamontowac¢ dodatkowe anemostaty wywiewne ktore wigczy¢ w istnieja-

cy kanat wyciggowy.

Zdemontowa¢ anemostat nawiewny linii N5 (nawiew do sanitariatéw) i

zamontowac go ponownie w korytarzu.
Ip - Sala éwiczen nr 2

W dotychczasowym hallu powstanie nowa sala ¢wiczeh. Nowa sala be-
dzie wentylowana za pomocg istniejgcej instalacji nawiewno-wywiewnej linii
NW4 ktéra obstuguje korytarze. Projektowana ilos¢ powietrza wentylacyjnego
wynosi 1000 [m3/h] co przy maksymalnej liczbie 18 os6b éwiczacych przypada
55 [m>®/h] na osobe.

Nalezy zdemontowa¢ dwa anemostaty nawiewne i zamontowac je w sali

¢wiczen. W sali zamontowa¢ dodatkowo dwa anemostaty wywiewne.

Pomniejszony hall bedzie wentylowany poprzez istniejgce anemostaty
wywiewne (przesung¢ poza Scianke), nawiew z anemostatow z hallu nr 1 na

Ip i hallu na parterze.

2.5. Instalacja klimatyzacji

W sali éwiczen nr 2 na Ip przewiduje sie utrzymywanie temperatury po-

mieszczenia w zakresie od +10°C do +30°C.

Do ogrzewania i klimatyzacji bytowej przy normalnym uzytkowaniu zapro-
jektowano klimatyzator typu Split kasetonowy o wydajnosci Q.,=16,0 [kKW]
I Qgrz = 18,2 [KW] np. typu MCD-55HRFN1-QRDO firmy ,Midea”.




Jednostka zewnetrzna klimatyzatora zamontowana zostanie na konstruk-
cji wsporczej na dachu budynku.

Dla schitodzenie powietrza w pomieszczeniu do temperatury +10°C za-
projektowano chtodnice freonowg o mocy Q¢,=27 [kW] przy temp odparowania
0°C i temp pomieszczenia +10°C np. typu Optigo CC CCEH354.1 B 4 "Alfa
Laval". Zrodtem chtodu dla chiodnicy bedzie agregat skraplajgcy umieszczony

na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Instalacje freonowg wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych zaizolowa-
nych otulinami kauczukowymi o grubosci 13mm. Odcinki przewodéw prowa-
dzone przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
umozliwiajgcymi swobodne przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei nie
moze by¢é wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen pomiedzy

tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym.

Przewody prowadzone na dachu izolowaé¢ otulinami odpornymi na wa-

runki atmosferyczne lub rury z izolacjg obudowa¢ blachg aluminiows.

Od klimatyzatora i chtodnicy odprowadzi¢ grawitacyjnie skropliny rurami
PP PN10 do kanalizacji sanitarnej. Witgczenie do instalacji kanalizacji wyko-

nac poprzez zasyfonowanie.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykonywane prace i zastosowane materiaty powinny odpo-

wiadac polskim normom i posiadac¢ niezbedne atesty.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi pro-

ducentow.




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

Opis elementu szt. m2 prod.
Centrala nawiewna VEGA 700E 1 Salda
Nagrzewnica elektryczna EH 5.0 2f 1
Sterownik STOUCH 1
Wentylator dachowy DVS 311EV sileo 1 Systemair
tlumigca podstawa dachowa SSD311 1
regulator obrotow REU 1.5 1
potgczenie elastyczne 1
Ttumik SIL-100-160-1200 2 Alnor
Czerpnia scienna USAV-C-250 1 Alnor
Anemostat okrggly NCD-200 1 Alnor
Anemostat okrggly NCD-250 2 Alnor
Zawor nawiewny KNI-RML-125-C 3 Alnor
Zawor nawiewny KNI-RML-160-C 1 Alnor
Zawor wywiewny KW-RM-160-C 2 Alnor
kanaly Spiro
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1108 1 0.436 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-115 1 0.045 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-125 1 0.049 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1604 1 0.63 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-163 2 0.064 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-174 1 0.068 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1882 1 0.74 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2102 1 0.826 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2371 1 0.932 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-288 1 0.113 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-571 1 0.225 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-118 1 0.059 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1208 1 0.607 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-155 1 0.078 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1892 1 0.95 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1903 1 0.955 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2133 1 1.071 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-272 1 0.137 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-430 1 0.216 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-486 1 0.244 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-580 1 0.291 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-159 1 0.1 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1837 1 1.154 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+837 1 2.409 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-303 1 0.19 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-365 1 0.229 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-392 1 0.246 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-60 1 0.038 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-600 1 0.377 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-84 1 0.053 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-85 1 0.054 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-895 2 0.562 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-895 2 0.562 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-953 1 0.598 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2949 1 2.315 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-516 1 0.405 Alnor
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-952 1 0.747 Alnor
Kolano BP-C-125-90 2 0.118 Alnor




Opis elementu szt. m2 prod.

Kolano BP-C-125-90 2 0.118 Alnor
Kolano BP-C-160-45 1 0.117 Alnor
Kolano BP-C-160-90 1 0.182 Alnor
Kolano BP-C-160-90 1 0.182 Alnor
Kolano BP-C-200-90 4 0.275 Alnor
Kolano BP-C-200-90 1 0.275 Alnor
Kolano BP-C-250-90 1 0.430 Alnor
Przewdd elastyczny ALSD-125 10m 1 Alnor
Przewdd elastyczny ALSD-160 10m 1 Alnor
Przewdd elastyczny ALSD-200 10m 1 Alnor
Przewdd elastyczny ALSD-250 10m 1 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 4 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 2 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 2 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 4 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1 Alnor
Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 Alnor
Redukcja PRL1v-N-C-200x315-250-30-50-300 1 0.311 Alnor
Redukcja RPC-C-200-160 2 0.06 Alnor
Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.08 Alnor
Redukcja RSCL-C-160-125 2 0.08 Alnor
Redukcja RSCL-C-200-160 4 0.1 Alnor
Redukcja RSCL-C-200-160 2 0.1 Alnor
Redukcja RSCL-C-250-160 3 0.18 Alnor
Redukcja RSCL-C-250-200 1 0.16 Alnor
Trojnik TPC-C-160-125 1 0.2 Alnor
Trojnik TPC-C-200-125 2 0.25 Alnor
Trojnik TPC-C-200-160 1 0.3 Alnor
Trojnik TPC-C-250-160 1 0.375 Alnor
Trojnik TRv-N-C-200x315-315-314-30-16-30-120-120 1 0.772 Alnor




Warszawa 18.04.2017r

OSWIADCZENIE W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci istniejgcych pomieszczen w parterze i
pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno Sportowym w Warszawie przy
ul. Lindego 20 w zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Marek Kmie¢ mgr inz. Krzysztof Kaszczyszyn
WKP/0270/POOS/04 KUP/0072/PWOS/07



WIELKOPOLSKA
~. OKREGOWA

b IZBA ]
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOIIB-OKK-KP-7131-233/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, zp6in. zm))
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Marek Kmie¢é

magister mzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 maja 1974 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0270/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kmieé posiada wymagane
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie .
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski: ™ L/ ... .
Czlonek Komisji —mgr inz. Marian Karcz: ‘ //
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: },.
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XXA-C43-F9E *

Pan Marek Kmie¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0161/05

adres zamieszkania os. Sikorskiego 4/12, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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: A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/07
KUPOIIB/KK-0055-0008/07

DECYZJA:

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane craz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 1071, z péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Michatowi Kaszczyszyn
inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 19 pazdziernika 1974 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0072/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacﬁ .
Otrzymuja: g . ( - -

mgr inz. Witold Przybylski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WS6-111-YZT *

Pan Krzysztof Kaszczyszyn o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0262/07

adres zamieszkania ul. Swiecka 78, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-27 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




