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Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. O. obiektu: obiekt sportowy Orlik,
ul. RUDZKA 6 , Warszawa.

1.

8.
8.1

8.2.

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 15.05.2017r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu
energig elektryczng o mocy:
przytaczeniowej 34 kW —zwigkszenie 0 20 kW (licznik nr 70381596)

napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV

System ochrony od porazer: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg normy PN-IEC 60364-4-41.
Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) dostosowaniu przez Klienta do zwiekszonego obcigzenia wewngtrznej linii zasilajacej z instalacji wewnetrznej budynku
szkoty,
b) dostosowaniu przez Klienta do zwigkszonego obcigzenia instalacji odbiorczej w obiekcie.
Miejsce przytaczenia instalacji budynku do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ztgcze kablowe.
Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w ztaczu kablowym na wyjéciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Warunki dodatkowe

7.1.Zabezpieczenia w ztaczu kablowym dostosowane do przekroju i obcigzenia wlz.
7.2.Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznikami  nadmiarowo pradowymi o wartosci  63A, przystosowanymi
do plombowania.
7.3.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigc.
7.4.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna
zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Uktady pomiarowe

. Bezposredni 3-fazowy ukfad pomiarowy nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i

wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. W zakresie instalacji elektrycznych
oraz rozliczeniowych i bilansujacych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”, lokalizowa¢ w instalacji elektrycznej
Klienta, w rozdzielnicy pomiarowej, w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z 0. O.
(jego lokalizacje oraz sposob podtaczenia na etapie projektowania uzgodni¢ w innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.).

Komorka organizacyjng kompetentng do wszelkich uzgodnier dotyczacych uktadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej
s3 Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Rudzka 18.
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9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

9.2. Przed podpisaniem umowy o przytgczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. schemat
jednokreskowy / dokumentacje przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu uktadu
pomiarowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji*i Umowe sprzedazy energii
elektrycznej (zawarta z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zgtosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.

9.4. WLZ pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. Warunkiem przytaczenia do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy o przytaczenie, okreslajgcej
obowigzki stron.

9.6. Nalezy uzyskac zgode wiascicieli budynku na wykonanie ww. prac.

9.7. Klient ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowy i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen.

9.8. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Warunki przytgczenia opracowata:
Lidia Wygladata
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Liala Wygiadafa
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