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TRWA SYNTETYCZNA
WARSTWA AMORTYZUJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIAtU KAMIENNEGO 0-4mm

TLUCZEN KAMIENNY 2-8 mm

$r.1,0
2,0

8,0 | TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

ISTNIEJACA GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO FILTRACYJNA

ISTNIEJACA PIASEK

GRUNT RODZIMY

‘\I

istniejqce
obrzeze betonowe
8x30cm
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REMONT BOISK | BIEZNI
w ramach zadania z budzetu obywatelskiego pn.:
"Orlik w nowej odstonie.
Wymiana nawierzchni boisk sportowych"
ul. Rudzka 6, Warszawa
dz. nr ew. 2 obreb 7-04-04

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy

w Dzielnicy Bieleny
ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa

Woznicki, Zdanowicz
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02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
BOISKA PILKARSKIEGO
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