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CZESC OPISOWA

Na zakres rob6t budowlanych branzy instalacyjnej objetych niniejszym projektem nalezy sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zachodzg przestanki okre$lone w art. 21a, ust. 1a i 2 ustawy Prawo
budowlane.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:

montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej,
montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,
montaz urzadzen instalacyjnych,

proby szczelno$ci instalacji wodociggowe;j,
izolacja termiczna rur,

biaty montaz,

uruchomienie instalacji,

badania i odbiory.

N LN =

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Przystepujac do prac budowlanych nalezy zachowa¢ nastepujace wymogi:
e stosowac srodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac, w szczegdlnosci hetmy
ochronne,
e W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy urzadzenia zabezpieczyC przed ich
przypadkowym uruchomieniem.
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
e upadek z wysokosci,
e wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robot,
e przejazd samochodow ciezarowych z tadunkiem mas ziemnych w rejonie wykopow.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie wystapig prace szczegdinie niebezpieczne.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych stosownych do rodzaju wykonywanych prac.
Wszyscy pracownicy powinni mieC aktualne badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obstugi urzadzen,
maszyn i narzedzi, ktére bedg wykorzystywali podczas prac budowlanych, a takze poinstruowani w
zakresie sposobu realizacji robot, ze szczegoinym uwzglednieniem robdt, przy ktorych moga wystapic
zagrozenie zdrowia lub zycia. Sposob i kolejno$¢ wykonywania robdt powinien wynikac z planu realizacji
rob6t (harmonogramu), z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy.

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych bez ograniczen.



Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W trakcie wykonywania robét budowlanych pracownicy powinni posiada¢ w poblizu apteczke. Urzadzenia
te powinny by¢ w miejscu dostepnym i dobrze oznakowanym. Pracownicy powinni posiada¢ podstawowy
sprzet ochronny w postaci kaskow ochronnych, rekawic, ubioru ochronnego, szelek bezpieczenstwa itd.
Do budowy uzywaC wytacznie materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 1.
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym, zgodnie z ustawg z dnia 16-04-2006 r. 0 wyrobach
budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r. ze zm.
Kierownik budowy zobowigzany jest zorganizowa¢ warunki zapewniajace uzyskanie jak najwiekszego
bezpieczenstwa robot, w szczegdlnosci:
e poleci¢ i dopilnowa¢ rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic zabraniajgcych osobom
trzecim wstepu na teren robot,
e sprawdzi¢ czy sprzet budowlany jest sprawny oraz czy ma aktualne badania UDT,
e dopilnowa¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk urzadzen dzwigowych,
e zapoznac zatoge oraz operatorow sprzetu z przebiegiem montazu, przepisami bhp, ustaleniami co
do sposobu porozumiewania sie i sygnalizacji podczas pracy sprzetu budowlanego,
e dopilnowa¢ uzywania srodkéw ochrony osobistej, w tym m. in. kaskow,
e nadzorowac stan zawiesi linowych,
e zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac przy $wietle
sztucznym,
e prowadzi¢ biezacq kontrole pod wzgledem bhp na catym placu budowy i eliminowa¢ ewentualne
zagrozenia.

Pracownicy bedacy pod wptywem alkoholu lub innych §rodkow odurzajacych nie moga by¢ dopuszczeni
do pracy.

Wszelkie prace powinni wykonywac na polecenie przetozonych w sposéb ustalony z nadzorem i stosujac
odpowiednie narzedzia.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

Zatwierdzone projekty budowlane wszystkich branz oraz projekty wykonawcze powinny stale znajdowac
sie w biurze kierownika budowy. Ponadto projekty budowlane i wykonawcze poszczegdlnych branz
powinny by¢ w posiadaniu kierownikow robot budowlanych tych branz.

Kierownik robot powinien posiadac instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg i inne
dokumenty dotyczace wszelkich urzadzen, maszyn i narzedzi wykorzystywanych podczas robét
budowlanych. Dokumentacja ta powinna by¢ udostepniana pracownikom na kazde zadanie.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Gajewski
nr upr. KUP/0064/PWOS/05

specjalno$¢ instalacyjna



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania w etapie | jest projekt techniczny budowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych w meskiej czesci szatniowo-sanitarnej na terenie ptywalni: instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021 r. ze zm.),
- umowa z inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.).

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Budynek jest zasilany w wodg istniejacego przytacza wodociggowego. Pomieszczenie szatniowo-
sanitarne zasilane bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Istniejgca instalacja za zaworami odcinajacymi na odejsciu na czes¢ umywalni przeznaczona jest do
demontazu.

Instalacje zimnej wody wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R, taczonych
przez zgrzewanie, nalezy zastosowac rury jednorodne PN16 do wody zimnej oraz Stabi Al PN20 do
wody cieptej, cyrkulacji i wody zmieszane;.

Jako armature odcinajgcq stosowac kurki kulowe. Rozprowadzenie przewoddw wodociggowych
zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone bedg w projektowanej zabudowie
sufitu podwieszanego z podejéciami pod przybory sanitarne w bruzdach $cian..

W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne.
Po zamontowaniu instalacje przeptuka¢, zdezynfekowac i poddac probie szczelnosci.

Instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociagowa z predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do
czasu osiggniecia petnej czystosci wody. Nastepnie zdezynfekowac za pomoca podchlorynu sodowego.
Wypetniony odcinek wodociggu pozostawi¢ na 48 godzin, po czym doktadnie przeptukac czystg woda.
Dezynfekcje prowadzi¢ do czasu uzyskania pozytywnych wynikow proby bakteriologiczne;.

Nalezy wykona¢ prébe na zimno na cisnienie 0,9 MPa w czasie 30 minut. Do instalacji nalezy podtaczy¢
reczng pompe do badania szczelnosci. W przypadku przeprowadzenia proby z wynikiem negatywnym
nalezy usuna¢ przyczyne i powtorzy¢ catg probe. Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych



badan, nalezy je przeprowadzi¢ po pozytywnie zakonczonej probie wg powyzszego opisu. Do pomiaru
ci$nienia stosowa¢ manometr tarczowy o Srednicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie wskazan o
50% wiekszym od ci$nienia probnego (1,35 MPa). Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1
bar.

Woda doprowadzona zostanie do przyborow sanitarnych w weztach pokazanych na rzutach.

Przewody instalacji do urzadzen sanitarnych prowadzone bedg w przestrzeniach otwartych na
wysoko$ci 2,8 m nad posadzka, pod stropem (nad sufitem podwieszanym) z odgatezieniami i
podej$ciami do przybordw sanitarnych wykonanymi za pomoca tréjnikow. Podej$cia wykonac w
bruzdach $cian murowanych i wewnatrz konstrukcji $cian gipsowo-kartonowych.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone na wierzchu nalezy zaizolowac izolacjg PUR o grubosci
20 mm. Przewody prowadzone w bruzdach $cian nalezy zaizolowa¢ izolacjg polietylenowa gr. 9 mm.

Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od Srednicy
przewodu. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody, dla

ktérych jest wymdg zachowania odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ wg p. 5 opisu technicznego.

Nalezy stosowac izolacje termiczne z pianki polietylenowej klasyfikowane jako materiaf
nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

Izolacja przewodéw w.z. i c.w.u. powinna by¢ wykonana w sposo6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie z § 267 ust. 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. ze zm.).

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej nie obejmuije niniejszego opracowania. W obiekcie pozostawia
sie istniejace zrodto ciepta. W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych wystepuije instalacja
cyrkulacyjna c.w.u.

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur
polipropylenowych PP-R Stabi Al, taczonych przez zgrzewanie, nalezy zastosowac rury jednorodne
PN20.

Jako armature odcinajgcq stosowac kurki kulowe.

Do przyborow sanitarnych mocowanych do Scian gipsowo-kartonowych nalezy przewidzie¢ stelaze
konstrukcyjne, odcigzajace konstrukcje Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przej$cia przewodow pomiedzy przegrodami wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg
ogniochronng o odpornosci ogniowej w klasie odporno$ci ogniowej przegrody i oznakowac (przejscie
przez $ciane — z obu stron $ciany, przejécie przez strop — od dotu).

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca instalacja kanalizacyjna w obrebie pomieszczen bedacych w zakresie opracowania
przeznaczona jest do pozostawienia. W ramach prac remontowych nalezy wykonaé podigczenia
nowych przyboréw sanitarnych, ktére zlokalizowane sa w miejscach pierwotnych przyborow.




Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw
umieszczonych w weztach sanitarnych. Do uktadu kanalizacji wigczone sg umywalki, muszle ustepowe,
pisuary, prysznice, wpusty podtogowe i odwodnienia liniowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna prowadzona bedzie w warstwie izolacji oraz posadzki.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna bedzie wykonana z rur niskoszumowych polipropylenowych.
Potaczenia przewodow — kielichowe z gumowymi uszczelkami.

Instalacje po zakonficzeniu montazu poddac probie szczelnoSci na cisnienie statyczne.

4. Armatura sanitarna i dodatkowe wyposazenie obiektu

4.1. Wpusty sciekowe

Do posadzki glazura lub beton 150 x 150.

wpust podtogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwoscig
regulacji wysokosci,

przeptyw 36 I/min znormalizowany,

poziom wody 50 mm,

sito inox btyszczgcy 150 x 150 mm,

odptyw poziomy @50 zintegrowany w wysokosci wpustu (znaczna oszczednosc
wysokosci i wielokierunkowos¢ instalacji),

zintegrowany kotnierz uszczelniajgcy do mocowania folii izolujgcych,
odpornos¢ na wysokg temperature: 60°c stale, 85°c punktowo,

osadnik z uchwytem: tatwe wycigganie i czyszczenie,

gtadki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen),

klasyfikacja antyogniowa (wedtug amerykanskiej normy UL94),

wysokosé 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm,

sito zamocowane 2 srubami inox,

10 lat gwarancji.

4.2. Odwodnienie liniowe o diugosci 800 mm
Do posadzki glazura lub beton L=800 mm.

Profil spadkowy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304, o elektropolerowanej
powierzchni;

Klasa obcigzenia K3;

Reakcja termiczna klasy A,

Szerokos¢ profilu 55mm;

Spadki wzdtuz i wszerz o osiach symetrii przecinajgcych sie w srodku profilu, na
ruszcie odptywu;

Mozliwos¢ skracania profilu in situ o 80mm (po 40 na strong). Skracanie
symetryczne pozwala zachowac¢ niezmienione spadki.

Odptyw odwodnienia liniowego:

Wykonany z polipropylenu;
Wysokos¢ odptywu 50mm;
Grubo$¢ bariery wodnej w syfonie 50mm;

8



o Wysokos¢ od szlichty do posadzki niewykonczonej od 90 do 180mm + 12 do
35mm ptytka;
e Rura odptywowa DN50 do zakoriczen kielichowych;
e 0s$ wyprowadzona w spadku 1,5 stopnia;
e Syfon catkowicie demontowalny, dwuczesciowy;
e Fabrycznie montowany mankiet uszczelniajgcy do tgczenia z hydroizolacjg na
zaktadke 60mm;
e Przeptyw hydrauliczny:
0,8 I/s przy spietrzeniu 20mm,
0,7l/s przy spietrzeniu 10mm.
4.3. Umywalki podblatowe
Umywalki ceramiczne podblatowe wielko$¢ 50x43cm w kolorze biatym z powtokag
ochronng utatwiajgcg utrzymanie w czystosci, z potkg na baterie.

4.4. Syfony do umywalek
Syfony do umywalek z przedtuzong rurg odptywowg 300 mm, stalowa
chromowana.

4.5. Pisuar
Pisuar ceramiczny biaty z glazury o wiasciwosciach antybakteryjnych, ostonietym
doptywem, rimless bez rantu sptukujgcego, do podtgczenia 1/2”, odptyw poziomy
250, zawierajgcy dysze sptukujgca, zestaw do doprowadzenia wody, syfon i
mocowanie.

4.6. Miski ustepowe
Miski ustepowe ceramiczne biate z glazury o wtasciwoéciach antybakteryjnych,
wiszgce rimpless bez rantu sptukujgcego, lejowa, UWL klasa 1, 37x62 cm.

4.7. Deski sedesowe
Deski sedesowe zdejmowana, wydtuzona, z zawiasami stalowymi, z zamknigciem
soft, do muszli o wym. 37x62 cm., 37x70 cm, Kkolor biaty.

4.8. Stelaz do pisuaru do zasilania bezposredniego
Stelaz ze stali do pisuaru z wezykiem 1/2". Do instalacji podtynkowe;.

e stelaz do pisuaru z wezykiem 1/2", zestaw 5,

o stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej,

e mocowany na posadzce lub do $ciany nosnej dostarczonymi kotkami
rozporowymi,

e regulacja rozstawu od 95 do 280 mm,

e regulacja wysokosci od 0 do 200 mm,

e tuleja odptywu z uszczelkg @50,

e przylgcze z mosiezng ztgczkg 1/2" do pisuardéw zasilanych wezykiem,

e dostarczany wstepnie zmontowany,

e zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208,

e odpowiedni do Scian petnych o grubosci od 13 do 120 mm,



dostarczany ze skrzynkag podtynkowa,

armatura skonfigurowana na ptukanie instalacji, z zaslepkg i akcesoriami do
podigczenia,

10 lat gwarancji.

4.12. Stelaz do miski ustepowej do zasilania bezposredniego

Stelaz samonosny do podwieszanego WC, zestaw 5;

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem;

Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nosnej;

Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m);

Do Scianek o grubosci od 10 do 35 mm;

Rura sptukujgca @32 z elementem tgczgcym @55;

Rura odptywu z ABS-u, z przytgczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami
regulaciji;

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu
sptukiwania z bezposrednim podfgczeniem do instalacj;

Kompatybilna z armaturg czasowg tego samego producenta;

Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki;

Zintegrowany zawor odcinajgcy i regulujacy wyptyw;

Dostarczany wstepnie zmontowany;

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208;

10 lat gwarancji.

4.13. Plyta uruchamiajaca do miski WC

Ptyta uruchamiajgca i zawor czasowy do sptukiwania bezposredniego;
Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacii;
Rozeta @195 z chromowanego metalu, z niewidocznym mocowaniem;
Podwdjny przycisk 3 1/6 | z mozliwoscig regulacji do 2 1/4 1,

Delikatne uruchamianie;

Zawor antyskazeniowy;

Zawor odcinajgcy i regulujgcy wyptyw / objetos$¢ sptukiwania;

Korpus z litego mosigdzu i antyosadowy mechanizm odporny na uderzenia;
Zasilanie liniowe Z3/4";

Produkt przystosowany jest do wody deszczowej;

Do $cianek o grubosci od 10 do 35 mm;

Poziom hatasu zgodny z normg PN-EN 12541 klasa I,

10 lat gwarancji.

4.14. Bateria umywalkowa do umywalek podblatowych

Scienny zawor elektroniczny do umywalki, mocowany do piyty.;

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6V ;

Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie
armatury.;

Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do
6 I/min.;

Antyosadowe sitko wyptywowe.;

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).;
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Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.;
Korpus z chromowanego Inoxu L.190 mm;

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi Srubami.;

Mocowanie do ptyty od 1 do 24 mm.;

Antyblokada wyptywu.;

Zawor odcinajacy;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.;

10 lat gwarancji.

4.15. Bateria umywalkowa do strefy mokrej

Scienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem:;
Delikatne uruchamianie;

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem;
Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund;

Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do
6 I/min;

Wandaloodporne sitko antyosadowe;

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu L. 190 mm;

Mocowanie scienne Z1/2";

Zasilanie z gory lub z dotu;

Podtynkowe przytgcza wody;

Filtry i zawory zwrotne;

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych;

10 lat gwarancji.

4.16. Umywalka wiszaca do pomieszczenia WC do strefy mokrej

Umywalka scienna. Wewnetrzna srednica umywalki: 310 mm;
Inox 304 bakteriostatyczny;

Z podwdjnym wykonczeniem: wnetrze umywalki z wykonczeniem btyszczgcym
i zewnetrzna strona umywalki z wykonczeniem satynowym;
Grubosé Inoxu: 1 mm;

Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem;

Bez otworu na armature;

Dostarczana z korkiem 1%4". Bez przelewu;

Dostarczana z mocowaniami;

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688;

Waga: 4,1 kg.

4.17. Mieszacz centralny do zespotu prysznicy

Centralny mieszacz termostatyczny wody zmieszanej od 32°C do 42°C;
Ochrona antyoparzeniowa;

Regulacja wahan temperatury;

Zawory zwrotne i filtry dostepne z zewnatrz bez demontazu mechanizmu;
Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokretle);
Wymienna gtowica z samoregulujgcg komorkg termostatyczng;
Chromowany korpus z mosigdzu o wysokiej odpornosci;
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Maksymalna temperatura cieptej wody: 85°C;

Réznica temperatur wody cieptej/wody zmieszanej: minimum 15°C;

Réznica cisnien na wejsciach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara);
Minimalne/maksymalne cisnienie: od 1 do 10 baréw (zalecane od 1 do 5 baréw);
Przytacze wody cieptej z lewej strony (czerwony pierscien) i wody zimnej z
prawej strony (niebieski pierscien);

Wyjscie wody zmieszanej w gére (fioletowy pierscien);

Mozliwo$¢ zmiany wyjscia wody zmieszanej w dot: wykreci¢/zmieni¢ miejsce
zaslepki na goére, a wyjscie wody zmieszanej w dét;

Ogranicznik temperatury maksymalnej z mozliwoscig regulacji przez instalatora;
Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury w punktach
czerpalnych;

55 I/min - %",

10 lat gwarancji.

4.18. Panel natryskowy Scienny

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy;

Zawor czasowy TEMPOSOFT 2 Z'%4" do zasilania w wode zmieszanag;
Instalacja podtynkowa;

Rozeta Inox 304 btyszczacy @130.;

Regulacja od 1 do 5 mm w zaleznosci od grubo$ci wykonczenia sciany;
Delikatne uruchamianie;

Czas wyptywu ~30 sekund;

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach;

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i
antyosadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu;

Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosigdzu;

10 lat gwarancji;

Produkt przystosowany do osob niepetnosprawnych. Ten model nie jest
wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowa. Instalator musi zapewni¢
szczelnos¢ wneki montazowej oraz ewakuacje wody z wneki (przecieki,
kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

5 Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie jest wymiana istniejacych grzejnikéw na nowe tazienkowe dekoracyjne. Wymiary grzejnikdw
podano w czesci rysunkowe;.

6 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

6.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé instalacyjnych

Przej$cia rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o $rednicy zewnetrznej do 40 mm przez Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy obustronnie (przez strop jednostronnie od géry stropu) zabezpieczy¢ za
pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej, np. typu CFS-S ACR.
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Przejscie rur przez $ciane wykona¢ w otulinie z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 45 kg/m3 i
dtugosci 75 cm (nie stosowac rur ostonowych) i doszczelni¢ obustronnie na gteboko$¢ 10 mm masa np.
typu CFS-S ACR.

Zabezpieczone poprawnie przejécia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie np. typu
CFS-S ACR spetniajg kryteria klasy El 120 (szczelnoS¢ i izolacyjno$¢ ogniowa 2 godziny).

Nalezy zachowa¢ wymiary wg ponizszego rysunkow:

izolacja ciagta,
dochodzaca do lic sciany
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izolacja ciagta,
dochodzaca do lic sciany

Poz. Parametry przejscia Przejscie
Wymiar [mm]

1 Minimalna/maksymalna szerokos¢ szczeliny 6/100
Minimalna gtebokoS¢ wypetnienia szczeliny masg przy Obustronnie — 10

2 przejsciu przez Sciane
Minimalna gteboko$¢ wypetnienia szczeliny masqg Jednostronnie (od spodu)

3 przy przejsciu przez strop 0

4 Maksymalna zewnetrzna srednica rury stalowe; 168

5  Minimalna grubos¢ $ciany/stropu 150

6  Odlegtos¢ rury od krawedzi uszczelnienia 30-45
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Przej$cia rur z tworzywa sztucznego o Srednicy zewnetrznej powyzej 40 mm przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego oraz przegrody, dla ktérych jest wymog zachowania odporno$ci ogniowe;
nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi np. CP 648 (klasa odporno$ci ogniowej El 120) wg
ponizszego rysunku:

Rura z tworzywa

sztucznego
: Wypelnienie:
Masa Hilti CP 608

\ lub zaprawa

10

30

=170

Opaska Hilt /

CP 848-E

lub CP 648-S ———
1+ 3 warstwy '

Strop betonowy

Masa Hitti CP 606

do ¢ 160 mm

Przy przejsciu przez $ciane zastosowa¢ dwie opaski po obu stronach przegrody. Przy przej$ciu przez
strop jedng — od spodu. Przestrzen miedzy rurg a przegroda nalezy wypetni¢ niepalng wetng mineraing
0 gestosci 45 kg/m3 i wykonczy¢ obustronnie masg ogniochronng np. typu CFS-S ACR wg opisu wyzej.

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng producenta systemu oraz
oznakowac za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta. Wszelkie inne
systemy zabezpieczen ogniochronnych muszg odpowiada¢ aprobacie technicznej producenta systemu.

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w szczegdlnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami:

- ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2351 z 2021 r. ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1065 z
2019r. ze zm.),

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1: Komentarz do normy PN—92/B-
01706/Az:1999 “Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”, wyd. |,
2001 r.,

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

- PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1, 2, 3, 4, 5,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

- PN-B-10729:1997 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
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PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

OPRACOWAL.:

mgr inz. Adam Gajewski

nr upr. KUP/0064/PWOS/05
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