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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
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1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Warszawa, budynek zaplecza szatniowo-
sanitarnego do obstugi obiektow sportowo-rekreacyjnych, ul. Rudzka 6, 01-689 Warszawa, dz. nr ew. 2,
obreb 7-04-04, jedn. ew. 146504 8 Bielany. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe:
- instalacji elektrycznych gniazd wtykowych,

- instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacji oswietlenia zewnetrznego,

- instalacji uziemienia,

- instalacji odgromowej,

- instalacji niskoprgdowych,

- zasilania urzgdzen sanitarnych,

- tablicy rozdzielczej TR,

- instalacji fotowoltaicznej,

- telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

3. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

3.1. Stan istniejacy

Zaprojektowany budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego do obstugi obiektow sportowo-
rekreacyjnych powstanie w miejscu istniejgcego budynku, ktéry zostat przeznaczony do rozbiorki.
Zasilanie istniejgcego budynku doprowadzone jest z istn. ztgcza kablowego zainstalowanego
przy budynku szkoty podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Zgodnie z umowag
sprzedazy energii elektrycznej, moc umowna dla tego obiektu wynosi 14kW. Zabezpieczenie
przedlicznikowe wynosi 25A. Schemat istniejgcego zilgcza kablowego zainstalowanego

przy przedmiotowym budynku, przedstawia rysunek nr 11.

3.2. Stan projektowany

Kabel YKY 4x10mm? zasilajgcy istniejgce ztgcze (w miejscu projektowanego budynku), ze ztgcza
kablowego przy budynku szkoty, nalezy unieczynnic.
Zaprojektowano nowy kabel (w klasie Dca-s2, dl, a3, 5x16mm?) zasilajgcy istniejgce ztacze
przy projektowanym budynku z projektowanego Szafki Pomiarowej SP (warunki przytaczenia nr
ND/PW/13081/2023 z dnia 07.06.2023r — wg zatgcznika nr 10). Proponowang lokalizacje SP

przedstawiono na rys. nr 1. Zasilanie nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi

5
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zasilania. Proj. szafke SP projektuje sie zasili¢ linig kablowg typu YAKXS 5x35mm/DVKY75 z istn. ztgcza
kablowego nr 1-003316-ZK — wg warunkéw technicznych zasilania.

Z istniejgcego ztgcza, znajdujgcego sie przy projektowanym budynku nalezy zasili¢:

- istniejace oprawy oswietleniowe przy boisku sportowym,

- projektowang tablice rozdzielczg TR, kablem w klasie Dca-s2, d1, a3 5x16mm?,

- ztagcze w terenie dla podtgczenia np. foodtracka, kablem YKYZo 5x10mm? w rurze ostonowej DVK 75.

Proj. uktad zasilania pokazany zostat na rys. nr 8.

Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,14
bednarka ocynkowana FeZn 30x4 kg 136
benzyna do ekstrakgji dm3 1,342
Kabel Al w izolacji i powtoce polwinitowej YAKYzo 0,6/1kV 5x16 RE mm2 m 6,24
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x10mm?2 m 76,96
Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x35mm?2 m 94,64
Kabel sygnalizacyjny YKXS 0,6/1kV 3x2,5 m 211,12
lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,0764
opaski kablowe OKi szt. 26,86
Oprawa zewnetrzna Z2 740 2200Im 27W 1P66, stupek h=1m kpl. 6
Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa o Srednicy: 50mm m 81,12
Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa o Srednicy: 75mm m 149,76
Piasek naturalny kopany m3 33,744
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 40 kg 0,1293
Szafka pomiarowa kompletna wyposazona wg Warunkéw Technicznych Zasilania kpl. 1
tasma izolacyjna Denso m?2 0,0284
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,417
wazelina techniczna kg 12,0592
Ztacze foodtrack kompletne zainstalowane w terenie w miejscu wskazanym narys. nr1lb  kpl. 1
Ztaczka dwukielichowa kanalizacyjna z polipropylenu, fi 50 mm szt 23,4
Ztaczka dwukielichowa kanalizacyjna z polipropylenu, fi 75 mm szt 43,2

4. Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodoéw elektrycznych
w budowanych pomieszczeniach zaprojektowano tablice rozdzielczg TR, zlokalizowang w pomieszczeniu

magazynu technicznego, tak jak wskazano na rys. nr 2.

Tablice rozdzielcza nalezy zamontowac n/t , w obudowie wykonanej w |l klasie ochronnosci o stopniu

szczelnosci IP 44, zamykane na klucz. Przyktadowy typ tablicy rozdzielczej pokazano na rys. nr 8, ark.5.

Zasilanie do tablicy rozdzielczej TR nalezy wykonac kablem o przekroju 5x16mmz2, zgodnie z rozpo-

rzgdzeniem CPR dla ZL IIl obiektéw uzytecznosci publiczne;j:
- w klasie B2ca-s1b, d1, al na drogach ewakuacji

- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuaciji,

Schemat projektowanej tablicy rozdzielczej TR przedstawiono na rys. nr 8.
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5. Instalacje gniazd wtykowych, sity oraz zasilania urzadzen sanitarnych.

Projektowane instalacje gniazd wtykowych i zasilania nalezy wykonaé przewodami/kablami o przekrojach
podanych na schemacie (rys. nr 8), zgodnie z rozporzadzeniem CPR dla ZL Il obiektéw uzytecznosci
publicznej:

- w klasie B2ca-s1b, d1, al na drogach ewakuacji

- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuaciji.
prowadzonymi:
- pod tynkiem, w bruzdach,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac dzieci, nalezy instalowac¢ gniazda wtykowe wyposazone
w przestony stykow. Nalezy stosowal osprzet o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast w pom.
wyposazonych w urzadzenia wody biezgcej, magazynach, szatniach, komunikacji gtéwnej, osprzet
o stopniu IP min. 44.

W miejscach wskazanych na rys. nr 2, w celu zasilania stanowisk komputerowych nalezy zainstalowac
zestawy gniazd wtykowych.

Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosciach wskazanych na rys. nr 2.

Gdy nie jest podana wysoko$¢ instalacji, gniazda nalezy montowaé na wysokoéci 0,4m nad posadzka.

Zasilanie dla urzgdzen branzy sanitarnej zostato zaprojektowane w oparciu o wydane opracowaniem
branzy sanitarnej urzadzenia. Podtgczenia urzgdzen j.w. dokona¢ $cisle w oparciu 0 DTR i wytyczne pro-
ducenta.

Projektant branzy telekomunikacyjnej, wystapi do Operatora Telekomunikacyjnego o wydanie warun-

kow na przytaczenie Swiattowodu celem Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjiami innych branz. Wszystkie

przejscia przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpowiedniej warto$ci El przegrody.

6. Instalacje o$wietlenia

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczednymi zrédtami swietlnymi typu
LED. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg tradycyjnych tgcznikéw oswietleniowych

oraz czujnikéw ruchu.

Proj. instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ przewodami/kablami o przekrojach poda-
nych na schemacie (rys. nr 8) zgodnie z rozporzgdzeniem CPR dla ZL Il obiektéw uzyteczno$ci publicz-
nej:

- w klasie B2ca-s1b, d1, al na drogach ewakuacji

- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji,
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prowadzonymi:
- p/t w bruzdach,
- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac nastropowo lub dostropowo zgodnie z typem sufitu
podwieszanego, w miejscu wskazanym narys. 3. Nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach wskazanych

w legendach na rys. 3.

Nalezy stosowac osprzet p/t o stopniu IP 20. W pomieszczeniach sanitariatéw i pomieszczeniach
technicznych zaprojektowano oprawy i fgczniki o stopniu ochrony minimum [P44.

taczniki umieszczone blisko siebie nalezy montowa¢ w ramach wielokrotnych.

Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.
Wyniki obliczen przedstawiono w zatgcznikach. Podane typy opraw, zostatly przyjete do przeprowadzenia

symulacji komputerowych. Dopuszcza sie zastosowanie produktow rownowaznych.

Wszystkie przejscia przewodami przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ nalezy masami

ogniochronnymi do wartosci El przegrody.

kotki rozporowe z wkretami szt 206
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona Al szt. 13
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona A2 szt. 2
Oprawa o$wietlenia wg PT oznaczona AW1 szt. 13
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona AWz szt. 7
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona B1 szt. 26
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona EM1 szt.

Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona Z1 szt. 7
Oprawa oswietlenia wg PT oznaczona Z2 szt.

Pasek LED do zabudowy zewnetrznej szt. 25
Profil AL do paskéw LED szt. 25
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bednarka ocynkowana FeZn 30x4

CR - czujka ruchu 360st p/t IP44

gniazdo P+N+PE, pojedyncze, IP44, p/t

gniazdo podwdjne IP20 p/t

gniazdo pojedyncze DATA IP20 p/t 45x45

gniazdo pojedyncze IP20 p/t

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 3x1,5 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 3x2,5 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 5x4 mm?2
tacznik oswietlenia pojedynczy IP20 p/t

tacznik oswietlenia pojedynczy, IP44 p/t

tacznik oswietlenia schodowy IP20 p/t

tacznik oswietlenia schodowy IP44 p/t

tacznik zaluzjowy IP20 p/t

Ostona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV fi 50mm

Przewdd LgYd-450/750V 16mm2

Przewdd z zytg Cu LgY-450/750V 4mm2

Puszki IP55 75x75mm

Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 gtebokie

Tablica rozdzielcza TR kompletna wg PT

uchwyty do rur elektroinst. 50

uchwyty odstepowe do bednarki

Zaprawa do zabezpieczen ppoz.

7. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie terenu zewnetrznego nalezy wykonac za pomoca:

e opraw z energooszczednymi zrédtami swietinymi typu LED, montowanymi do zadaszenia

nad drzwiami wejsciowymi,

o tasmy typu LED, przymocowanej w miejscu wskazanym na rys. nr 3,

kg

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt
szt

szt.

szt
szt

kg

10,3
13,26
74,46

4,08
12,24

3,06
436,8

1134,640C

6,24

2,04

4,08

2,04

2,04

1,02

31,2

6,24
33,28

2,04

129,54
1

63

10

25

o stupkow oswietleniowych, montowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

e zewnetrznego neonu — napis o tresci ,ORLIK Sportowo na Bielanach”, sterowany czujnikiem

zmierzchowym z mozliwoscig wytgczenia w trybie nocnym. Dodatkowo sterowany za pomocg

tacznika o$wietleniowego z pomieszczenia ochrony.

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym bedzie realizowane za pomocg cyfrowego programatora

astronomicznego, zainstalowanego w projektowanej tablicy rozdzielczej TR.

8. Instalacje oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego
powinny by¢ wyposazone w min. 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu
i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiedni piktogram powinny
pracowac w trybie ciemnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr 3. llo$¢ zyt
oraz przekréj przewodow przedstawiono na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej TR, na rys. nr 8.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, nalezy pamieta¢ o wymianie akumulatoréw w oprawach awaryjnych,

po czasie wskazanym w kartach katalogowych producenta.
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Testowanie opraw nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym harmonogramem:
. Test codzienny sprawdza sie wzrokowo przez kontrole wskaznikéw prawidiowosci dziatania
oprawy.
. Test comiesieczny moze by¢ wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku
stosowania automatycznego urzgdzenia testujgcego, wyniki krétkotrwatych testéw nalezy

rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegajg na:

o] wigczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje
uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie,
ze sa czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu testu nalezy przywrocié¢
zasilanie oswietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg przywrdcenie zasilania
podstawowego,

0 sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systeméw centralnych akumulatoréw,
o w przypadku zespotéw generatorow odnies¢ sie do wymagan przedstawionych w I1ISO
8528-12.

. Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujgcych

przeprowadza sie rejestrujgc wyniki petnych znamionowych testéw. Nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo:
o] kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,
o] nalezy przywrécic zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie
zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawno$ci dziatania uktadu
tadowania akumulatorow,

0 wdzienniku zapisac¢ date testu i jego wynik.

Jako oprawe oswietlenia awaryjnego na zewnatrz nalezy zastosowaé oprawe z modutem odpornym

na ujemne temperatury.

9. Budowa instalacji przyzywowe;.

W celu umozliwienia wezwania pomocy z toalet dla 0s6b z niepetnosprawnoscig zostanie wykonana
instalacja przyzywowa. Sygnalizacja przyzwania odbywa sie akustycznie oraz optycznie poprzez zamon-
towane oswietlenie nad drzwiami wejsciowymi do poszczegdlnej toalety. W toaletach nalezy zastosowaé

taczniki pociggowe. Zasilacz dla catego systemu zamontowany bedzie w proj. tablicy TR.
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Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-0 0,6/1kV 2x1,5 RE mm2 m 31,2 5,34
Kabel YKSY 2x2x0,8 m 68,64 3,55
kotki rozporowe z wkretami szt 8 0,29
Lampka salowa RGB 4 kolory z buczkiem szt 4 300
modut kasujacy szt 4 430
Przewdd do systemdw alarmowych i domofondéw YTDY 10x0,50 m 81,12 3,48
Przycisk przywotawczy pociggany szt. 8,16 180
Sruby kotwiace szt. 20 15,05
Terminal numerator szt 1 1400,00

Zasilacz systemu przyzywowego szt. 1 80

10. Instalacja uziemienia i odgromowa.

Jako uziemienie nowego budynku projektuje sie uziemienie fundamentowe w postaci bednarki
FeZn 40x4. Bednarke nalezy uktada¢ w tawach fundamentowych, zgodnie z rys. nr 4.
Nalezy zachowa¢ galwaniczng ciggtos¢ elementéw uziemienia. Potgczenia nalezy dokonaé w sposéb
trwaly, np. za pomocg spawania (min. 50 mm).
W miejscu wskazanym na rys. nr 4 nalezy zainstalowac¢ ztgcza kontrolne na elewaciji.
Wykonac¢ nalezy wypust uziemienia wykonanego z bednarki FeZn 40x4 potgczonego trwale z uziomem
fundamentowym, do projektowanej szafy TR, TAC i TDC zlokalizowanej w pomieszczeniu ,magazyn
techniczny”.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.Wartos¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku
jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowadé. Szkic uziemienia pokazany jest narys. 4. Cato$¢ prac nalezy

wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.

Proj. instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w |V klasie LPS.

Jako zwody poziome iprzewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé¢ drut FeZn ¢8mm. Przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia w systemowych rurkach odgromowych.
W miejscach potgczenia zwodoéw poziomych z przewodami odprowadzajgcymi nalezy zastosowac ztgcza
krzyzowe. Na dachu, w miejscu wskazanym na rys. nr 5 nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowe
0 wysokosci podanej na rysunku.

Wszystkie proj. w przyszitosci urzadzenia na dachu, a nie objete niniejszym opracowaniem chronié nalezy

zgodnie z PN-EN 62305, na podstawie odrebnych projektéw.

Maszt odgromowy wolnostojgcy h=2m fi 16/10 podst. 15 kg szt 4
prety stalowe ocynkowane FeZn fi8 m 122,72
rury odgromowe, wysokonapieciowe m 24,96
uchwyty do rur elektroinst. szt 50,4
Wspornik dachowy dla przewoddw fi 8 - 10mm typ FB tworzywo-beton szt 94,94
wsporniki $cienne szt. 24,24
ztgcze kontrolne do elewacji szt 4
ztgcze krzyzowe skrecane 4 Srubowe szt 10
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11.0Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci nN zasilajgcej proj. budynek okreslony zostanie w Warunkach Technicznych Zasilania
wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania za pomocg wytgcznikbw  nadprgdowych.  Uzupetniajgcym  $rodkiem  ochrony
przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia roznicowoprgdowe o réznicowym prgdzie wytgczenia
AIn=30mA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowe;j,
natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie
potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i zéttg, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow
majgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,

- zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen
nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac¢ sie we wszystkich dostepnych i widocznych

miejscach.

12.0chrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodow jest realizowana za pomocg ogranicznika przepiec

klasy T1 kombinowanego zabudowanego w projektowanej tablicy rozdzielczej TR.

13.Instalacja fotowoltaiczna

Jako zrédto energii zaprojektowano 12 paneli fotowoltaicznych, podigczonych do jednego inwertera.
Komplet 12 paneli fotowoltaicznych zostanie zabudowanych jako 1 tahcuch, o jednostkowej mocy 540Wp.
Energia wytworzona w tych panelach zostanie wprowadzona na wejscie A inwertera o nastepujgcych

parametrach:

¢ maksymalna moc na wejsciu DC: 6,48kWp
e napiecie sieciowe: 230V (230V/400V)
e nominalna moc AC na wyjsciu: 6,0kW
Poszczegolne panele nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku na aluminiowej podkonstrukciji

przystosowanej do poszycia dachu — rozwigzanie systemowe dostarczane przez dostawce paneli PV.

Panele po stronie DC potaczyé nalezy przewodem solarnym Cu 4mm2, przy uzyciu ztgczek MC4.
Przewody z paneli fotowoltaicznych sprowadzi¢ nalezy do tablicy TDC zlokalizowanej na parterze,
w magazynie technicznym budynku. Tablica TDC ze wzgledédw bezpieczenstwa, musi byé wykonana
z trudnopalnego i samogasngcego kompozytu oraz odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
(UV).

Wytworzong energie AC podaé na szyny gtdéwne tablicy rozdzielczej TR za pomocg kabla w klasie Dca-
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s2, d1, a3 o przekroju 5x4mm?Z. Falownik nalezy umiesci¢ w magazynie technicznym, na wysokosci 2,7m,
obok Tablicy TAC, jak przedstawiono na rys. 2. Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazyé
w optymalizator mocy, ktéry w przypadku braku zasilania po stronie AC (brak napiecia lub wytgczenie

pozarowe) obnizy napiecie na pojedynczym panelu do 1V — wytgczenie pozarowe instalacji PV.

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastepujgcych miejscach:
- w ztgczu instalacji elektrycznej,
- w miejscu pomiaru (jesli jest oddalony od ztgcza),

- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktérej podtgczone jest zasilanie z falownika.

Dla instalacji fotowoltaicznej wykonawca instalacji powinien opracowaé plan urzadzenia
fotowoltaicznego zawierajgcy w szczegolnosci:
- usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie,
w tym oznaczenie: obszaru wystepowania modutéw PV, przebiegu tras oprzewodowania prgdu statego
(po stronie DC) oraz przemiennego, jak réwniez ewentualnych ognioodpornych obuddéw lub oston
projektowanych na tym przewodowaniu, lokalizacji falownikéw PV oraz miejsc usytuowania elementu
(przycisku) uruchamiajgcego np. kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie DC falownika,
- legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
- wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania.

Konstrukcja nosna pod panele fotowoltaiczne ma by¢é rozwigzaniem systemowy
dedykowanym dla paneli fotowoltaicznych. Catos¢ konstrukcji nalezy przytwierdzi¢ trwale
do konstrukcji dachu za pomocg obcigzenia konstrukcji bloczkami betonowymi (balastowymi).
Konstrukcje nosne pod panele fotowoltaiczne majg by¢ wykonane z aluminium. System montazowy
wykonany z ksztattownikéw aluminiowych. Profile aluminiowe wykonane metodg tloczenia, a wszystkie
powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL. Konstrukcja wsporcza ma zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza miedzy powierzchnig dachu, a dolng krawedzig paneli fotowoltaicznych na potrzeby ich
chtodzenia.

Elementy kompletnej instalacji fotowoltaicznej powinny by¢é odporne na warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV, ozon, posiadajgce duzg wytrzymatos¢ i odporno$é na Scieranie
powtoki, zabezpieczone przeciw gryzoniom, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniajgcego ognia,

z odpornoscig na zwarcia do temperatury 200°C przez czas 5 s.
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Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania - biata dm3 0,08 25,99
Inwerter wg PT szt. 17521,74
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 5x4 mm2 m 10,4 18,33
konstrukcja o masie do 10 kg pod panele PV kpl. 12,48 370
Panel PV 540Wp mono wg PT szt. 12 1732,94
przewdd instalacji fotowoltaicznej Cu 4mm2 1kV m 43,68 4
przewod uziemiajgcy Cu 16mm?2 m 12,48 10
Szafka TR.AC kompletna wg PT szt. 14067,30
Ztacze szeregowe kompatybilne z MC4 szt 12 7

14.Instalacje niskopradowe

14.1. TV naziemna.
Na dachu projektowanego budynku nalezy zamontowa¢ maszt przystosowany do zamontowania
anteny DVBT wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, celem wprowadzenia dwoch kabli

kabel koncentrycznych min. RG-6, w rurze karbowanej gietkiej RG.

14.2. Sie¢ LAN
Z szafy IT nalezy rozprowadzi¢ sie¢ LAN, do wskazanych miejsc (zgodnie z rys. nr E2 opisanych jako
JT"), kablem LAN U/UTP kat.6. W magazynie technicznym nalezy zainstalowa¢ szafe RACK. Szafe

RACK nalezy wyposazy¢ wg rys. nr 13. Nalezy zastosowa¢ szafe stojgca o wielkosci 22U.

Antena RTV DVBT2 UHF szt 1 210,57
Antena RTV DVBT2 VHF szt 1 129
Gniazdo RTV/SAT szt. 3,06 45
Maszt do anteny naziemnej fi=38mm h=2,5mm stalowy z mocowaniami szt 1 81
Modut gniazda RJ45 SL kat.6 STP szt 8 27,08
obejmy typu OD o masie 3-5 kg szt. 4 12
Obudowa gniazda IT p/t szt. 8,16 20
Ogranicznik przepiec dla instalacji TV szt. 2 399
Przewdd U/UTP kat.6a b2ca m 218,4 3,85
Przewdd wspotosiowy (koncentryczny) YWDXpek-75-0,90/5,4 m 52 1,82
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 gtebokie szt 11,22 1,35
Rozgateznik indukcyjny dla instalacji TV szt. 1 92
Szafa RACK (systemy RTV/SAT, LAN, Swiattowdd) kompletna wyposazona szt. 1 26420,00
14.3. Instalacja CCTV

Aktualnie na terenie obiektu zamontowane jest 8 kamer. Dodatkowo zaprojektowano cztery kamery
zewnetrzne oraz jedng kamere wewnagtrz budynku (pomieszczenie poczekalni). Umiejscowienie nowych
kamer oraz schemat podtgczenia zasilania instalacji CCTV przedstawia rys. nr 6 9.

Projektowane kamery nalezy zasili¢ poprzez UPS z podtrzymaniem 6h. Nalezy zastosowa¢ UPS np.
1200/1200 LR z akumulatorami 100Ah/12V. DTR przyktadowego UPS zostata zatgczona do niniejszego
projektu.

14.4. Instalacja KD i SSWIN
W projektowanym budynku zaprojektowano system kontroli dostepu oraz sygnalizacji wlamania
i napadu. Uktad potgczen w.w. systemoéw pokazany zostat na rys. nr 10.

Rozmieszczenie poszczegdinych urzgdzen instalacji KD | SSWiN przedstawia rys. nr E6.
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W kontroli dostepu nalezy zastosowac¢ akumulatory 18Ah, maksymalny prad poboru w alarmie

3A na akumulator, co daje 6h podtrzymania.

Akumulator 12V/18Ah szt 3 199,9
Akumulator 2,3Ah/12V szt 1 36
Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, szczelina 45mm, do drzwi metalowych szt 10 11,5
czujnik ruchu PIR/MW, EN50131 Grade 2 szt 10 209
Czytnik TSEC MINI MIFARE/DESFire MIFARE EV1 13.56MHz + 125kHz + NFC + Bluetooth szt 10 2 189,00
Ekspander 8 wej$¢, obudowa Half DIN szt. 11079,00
Elektrozaczep rewersyjny MCM 611 - 12V DC szt 10 140
Inteligentny zasilacz systemowy SSWIN na szyne DIN, 12V/4A, nie wymaga transformatora szt. 32999,00
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 3x2x0,5 mm m 951,6 1,27
Klawiatura sesnoryczna LCD szt 31029,00
Kontroler 2 przejs¢ jedno lub dwustronnych, wersja MINI, obstuga czytnikdw RS485 i czytnil szt. 4 2539,00
Obudowa DIN dla 4 modutéw (2x 2) szt. 3 350
Przewody OWY 300/500V (HO5VV-F) 4x0,5 m 296,4 7,37
Przewdd Cu oponowy OMY-300/300V 2x1,00mm2 m 260 1,63
Przewdd Li2YCY-P(St) 2x2x0,5 m 296,4 27,85
Przycisk wyjscia awaryjnego, dwusekcyjny, dioda LED, obudowa, szybka szt. 10,2 136
Przycisk wyjscia p/tynkowy plastykowy NO/NC, obudowa szt. 10,2 43
sygnalizator akustyczno - optyczny, zewnetrzny, z wtasnym zasilaniem, EN50131 Grade 2 szt. 1 439
Sygnalizator wewnetrzny szt. 2 359
sruby,podktadki,nakretki kg 1,2 16,93
uchwyt do czujki SSWiN szt 10 19
Zintegrowany Kontroler Systemowy, wersja DIN, wbudowany web server kpl. 14439,00
14.5. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg projektuje sie w postaci dwoéch rur  RHDPE 40/3,7mm,
zgodnych z normag ZN-96/TPSA-017. Kanalizacje kablowag nalezy ufozy¢ od istniejgcej studni
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., potozonej w pasie ul. Klaudyny i doprowadzi¢ do potudniowej
Sciany projektowanego budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego i dalej do pomieszczenia magazynu
technicznego ozn. nr 4. Rury RHDPE 40/3,7mm nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m od powierzchni
gruntu w terenie zielonym i min. 1 m pod chodnikami. Przej$cia pod jezdniami i chodnikami projektuje sie
wykonaé metodg przecisku. Skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami elektroenergetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ przez natozenie na kabel elektroenergetyczny dzielonej rury ostonowej Arot A110 P.
Przejscie kanalizacji kablowej pod istniejagcym ogrodzeniem , w miejscach kolizji z siecia gazowa
i wodociggowg oraz w poblizu drzew nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg RHDPE 110/6,3mm. Konce rur
od strony budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego i projektowanej studni telekomunikacyjnej SK-2,
nalezy uszczelni¢ obustronnie atestowanym uszczelnieniem mechanicznym lub chemicznym gazo
i wodoszczelnym.

Kanalizacje kablowg nalezy zakonczyé na poziomie +0,15 m od poziomu podiogi magazynu

technicznego w budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego. Swiatlowdd do natynkowej skrzynki.
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15.Obliczenia
Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej TR i calego przedsiewziecia
proj. TR
Moc zainstalo- | Wspoétczynnik jednocze-

Nazwa wana snosci kj Moc szczytowa
Oswietlenie zewn. 0,6 1,0 0,6
Osw. wewnetrzne 1,1 0,7 0,8
Gniazda wtykowe 25 0,2 3,8
Grzejniki elektryczne 13,8 0,7 9,0
Centrala wentylacyjna 2,6 1,0 2,6
Agregat 2,7 1,0 2,7
Podgrzewacze wody 16 0,3 4,8
pozostate urzadzenia sa-
nitarne 1,4 0,7 1,0

63,2 25,2
istn. ZK

Moc zainstalo- | Wspétczynnik jednocze-

Nazwa wana snosci kj Moc szczytowa
Istn. osw. boisk 3,2 1 3,2
proj. ztgcze foodtrack 10 0,7 7

13,2 10,2

35,4
ZK+SP dla kj=0,8 28,296 |

Dla wspétczynnika jednoczesnosci dla catej inwestycji (kj=0,8) moc szczytowa wynosi 28,3kW.

Tablica proj. TR+istn. ZK

napiecie zasilania

moc zainstalowana obwodéw projektowanych

moc szczytowa dla TR

moc szczytowa dla TR przy kj=0,8

Zastosowane zabezpieczenie nadprgdowe 3P B50A

Un=230/400V

Pi= 76,4kW

Ps=35,4kW

Ps=28,3kW Is =44A

In=50A k2=1,45
las=68A

Dobrano kabel zasilajgcy w klasie Dca-s2, d1, a3, 5x16mm?

Prad zadziatania zabezpieczenia

Ip < I < lgq

68 >

1,45

44 <50 <68

1,45%50

Ihz=1,45x50=72,5A

warunek spetniony

warunek spetniony

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej inwestycji wynosi P=28,3kW. Nalezy wystapic¢
do OSD o wnioskowang moc przylgczeniowa 29,0kW.
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16.Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzeh i aparatéw
elektrycznych innych producentéw i innych typow, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktéw stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,
co do ich wiasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobow rownowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych
parametréw technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentac;ji.

7. Projekt zostat miedzybranzowo skoordynowany.
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Lista zatagcznikow

1-2a. Uprawnienia projektanta branzy elektrycznej.
3-4a. Uprawnienia sprawdzajgcego branzy elektrycznej.
5-6. Uprawnienia projektanta branzy teletechnicznej.

7. Obliczenia fotometryczne

8. Symulacja instalacji fotowoltaiczne;.

9. Karta katalogowa UPS.

10. Warunki Techniczne Zasilania nr ND/PW/13081/2023r z dnia 07.06.2023r.

11. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych.
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