Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadac $cile wedlug trasy pokazanej na rysunku — planie sytuacyjnym, uzgodnionym
i zatwierdzonym przez Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz domiaréw lub wspéirzednych podanych na rysunku.
Wykopy pod budowg elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpoczaé po:

+  przekazaniu placu budowy przez Inwestora,

«  wykonaniu makroniwelacji terenu,

+  wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,

- uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego,

« powiadomieniu Wtascicieli lub Eksploatatoréw uzbrojenia podziemnego, ktére koliduje z przebiegiem budowanej linii

kablowej, o rozpoczeciu prac ziemnych.

+ powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, ktére zastrzegty sobie do tego prawo.
Wykopy pod budowg elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzg¢tu mechanicznego
lub recznie w zaleznos$ci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od
rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie. Glgboko$§¢ rowu okre$lona jest glgbokoscia utozenia kabla, powigkszong o 10
cm.
Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co
najmniej:
100cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;
90cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 30 kV, ulozonych na uzytkach rolnych;
80cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
70cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
50cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, ulozonych pod chodnikami, drogg rowerowa, przeznaczonych do o$wietlenia
ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Dopuszcza si¢ uktadanie kabla na mniejszej glgbokoéci pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna
wystawac po 0,5m poza przeszkodg, a konice przepustéw nalezy wypetnié¢ pakutami i gling.

Pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci na glebokosci minimum:

80cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 30 kV:

100cm — dla kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Szerokos$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n -ilo&¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegto$ci pomigdzy kablami.
Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utozonych bezposrednio w ziemi
pomigdzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
. - L [cm]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych . :
P sy yzZuacy ¢ Jacy Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
| Kable elektroenergetyczne o napig¢ciu znamionowym do 1kV z kablami o tym 15 5
samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen . .
2 P e Y . P . 2 5 moga si¢ stykaé
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV z kablami 25
elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 1kV < Ux <30 kV 10
4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV < Ux < 30 kV 15
z kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych 25
5 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
* za wyjatkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przylaczonymi do tego samego
obwodu, kabli elektroenergetycznych jednozylowych stanowiacych jedna linig, kabli elektro-energetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.
Dopuszcza si¢ stykanie kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1kV, jezeli kable te nie rezerwuja si¢ wzajemnie.




Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych podano w ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczalna odlegto§¢ [cm]

Kabli o napigciu znamionowym Kabli o napigciu znamionowym
Lp | Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 30kV<Ux<I110kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy pronowa na pozioma przy
zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
! Rur001qg1 wodociggowe, §c1ek0we, , . . 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami 25 + $rednica rurociagu . . .
. . rurociagu rurociagu rurociagu
niepalnymi
2 Rur001q.g1 Z gazami 1 creczamt uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
palnymi
3 uzgodnié¢
Zblormkl z gazami i cieczami nie moga si¢ krzyzowaé 200 nie mogy sig z wllascmelen}
palnymi krzyzowaé rurociggu, ale nie
mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napow. . . . . nie mogg si¢
(ustdj, podpora, odcigzka) nie moga sig krzyzowac 40 krzyzowaé 100
5 Sciany budynkéw i inne nie moa si
budowle, z wyjatkiem urzadzen nie moga si¢ krzyzowac 50* 084 S1¢ 100
P krzyzowaé
wyszczegblnionych w lp. 1,2,3.4
6 . 120 - migdzy
100 - migdzy ostona kabla ostong kabla

i stopa szyny; . stopa Szviy:
Skrajna szyna trakcji 50 - miedzy ostong kabla 250% pa SZynY. 250
a dnem rowu 80 - miedzy ostona
kabla a dnem rowu

odwadniajacego odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli od | wg. PN-86/E-05003/01.
wyladowan atmosferycznych Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektéw

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normg SEP; N SEP-E-004. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wiasciciel gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak aby nie
zanieczysci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢, a ich zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami
grubosci od 15 do 20 cm zaggszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez
Inzyniera.

Budowg elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy uktada¢ poza drogami w odlegtosci minimum 50cm od jezdni i od fundamentéw
budynkéw w rowach kablowych wykonanych wg powyzszego opisu na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Kable nalezy uktadaé
w miar¢ mozliwos$ci réwnolegle do drég, chodnikéw lub innych obiektow, faliScie dla skompensowania zmian dlugosci oraz w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozciaganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promief gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz:
25-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napigciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV;
20-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;
15-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych;
10-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

o ile producent nie przewiduje inacze;j.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie nizsza od tej jaka zaleca producent. Linie kablowe
na catej dlugoSci nalezy oznakowa¢ za pomoca trwatych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszczac¢
w odlegtosci, co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektéw. Na opaskach tych umiescic¢
nastepujace dane: relacje kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, nazwe zaktadu-wykonawcy, rok budowy
linii kablowe;j.

Kable nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca muf kablowych. Zakonczenia kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci do ich wngtrza, za$ kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV nalezy wykonywaé¢ gtowicami
kablowymi. Mufy i gtowice kablowe winny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i gtowice kablowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-90/E-06410.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci wykonania linii kablowej, kabli i osprzetu oraz wykonaé
pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza, winna zawiera¢ szczegdétowa
lokalizacje wybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgoda Inwestora lub Inzyniera oraz
zawiera¢ protokoty pomiaréw i badai wymaganych parametréw technicznych zgodnych z norma N SEP-E-004.

Catos¢ rob6t wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed wiaczeniem do sieci zgltosi¢ do odbioru Inwestorowi lub Inzynierowi.



