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Projekt: Warszawa ul. Rudzka Lokalizacja: Polska / Warszawa
Numer projektu: --- Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Zestawienie systemu

12 x Anhui Daheng Technology (DAH Solar) DHM-72X10 540Wp (Dach)
Azymut: -21 °, Pochylenie: 35 °, Spos6b montazu: Dach, Moc szczytowa: 6,48 kWp

‘ 1 x SMA STP6.0-3AV-40

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 12 Wspotczynnik wykorzystania energii: 99,9 %
Mocszczytowa ....................................... 643kwp ............... Wspo+czynn|kefektywnosc| IR SO 367 % ................
|_| CZba fa|o Wn |kowfotowo|ta|czn yCh ............ 1 ........................... Uzys k Wj{asawy energ. , ............................ 1 073 kWh/kWp .
MOC Znarmonowa A c fa|o Wn |kow ............... 600kw ................ Straty przewodzem a ( okre5|onew % .......... R
fotowoltaicznych: energii fotowoltaicznej):

Mocczynna Ac ....................................... 600kw ................ Obaazeme asymetryczneooo VA ...............
Wspo+czynn|k mocy czynneJ ...................... 926% ................... Redqua coz pozo|atach47 t ....................
: Roczn y u ZySk energ | i.*.: .............................. 695 3 kWh ................................................................................................
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Proponowane falowniki

Projekt: Warszawa ul. Rudzka
Numer projektu: ---
Lokalizacja: Polska / Warszawa

Temperatura otoczenia:
Minimalna temperatura: -17 °C
Wybrana temperatura dla projektu: 20 °C

Maksymalna temperatura: 33°C

Projekt czesciowy Fotowoltaika-dach

1 x SMA STP6.0-3AV-40 (Instalacja sktadowa 1)

Moc szczytowa: 6,48 kWp

Lacznahczba modu+owf0towo|ta|cznych P 12 ...............................
liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1
Maks mo C Dc (COS (p o 1 ) ............................................ 622 kW .......................
Maks. moc czynna AC (cos @ = 1y 600kW
.N ap|ec|e 5|ec|o We e 230\/(230\/ / 400\/) ........
Wspokzynnik mocy znamionowej: %%
WspoJ,czynn.kWym.arowama108% ..........................
Wspokzynnik przesuniecia fazowego cos @: 1
Czaspemegoobc.azema11538h .......................

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Dach
12 x Anhui Daheng Technology (DAH Solar) DHM-72X10 540Wp, Azymut: -21 °, Pochylenie: 35 °, Sposdb montazu: Dach

Wejscie A: Wejscie B:
Liczba ciggdw modutéw fotowoltaicznych: 1
MOdu +y fOtOWOHa |czne ........................................... 1 2 ..............................................................................................
Moc Szczytowa . (na . WeJSCI l.J.).: ..................................... 548 kWp ...................... L
Min. napiecie DC w falowniku (Napiecie sieciowe 125V 125V
230V)
Typowe nap Ieuewmstalaql fotowo|t a |czneJ .......... Q 469 v ........................... L
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: sav —
Maks. napiecie DC (Falownik): 850 V 850V
Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej ©e6v —
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 12 A 12A
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: © 1294 —
Maks prad Zwar(;.owy na MppT ................................ 1 3 A ............................ 18A .........................................................
Maksymalny prad zwarciowy w instalacji © 1374 —

fotowoltaicznej

Kompatybilnos¢ instalacji fotowoltaicznej i falownika

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem
falownika, ktére w kazdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Rowniez przy
zacienieniu.
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Wartosci miesieczne

Projekt: Warszawa ul. Rudzka Lokalizacja: Polska / Warszawa
Numer projektu: ---

Uzysk energii
Uzysk energii w miesigcu
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Miesiac Uzysk energii [kWh] Wspétczynnik efektywnosci
1 218 (3,1 %) 88 %
2 288 (4,1 %) 88 %
3 576 (8,3 %) 89 %
4 728 (10,5 %) 88 %
5 924 (13,3 %) 87 %
6 910 (13,1 %) 86 %
7 913 (13,1 %) 85 %
8 864 (12,4 %) 86 %
9 673 (9,7 %) 87 %
10 450 (6,5 %) 87 %
11 238 (3,4 %) 87 %
12 170 (2,4 %) 86 %
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