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Warunki przytaczenia gr V \(’)vp\:\;\l:;(t;g;t)tl)en.pl

nr ND\PW\13081\2023 z dnia 07.06.2023 r. P 51

Zalacznik nr 1 do umowy o przytaczenie F 48 22 821 31 32

Klient:
Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Obiekt przytaczany: zaplecze szatniowo-sanitarne, ul. RUDZKA 6 dz. nr 2 obreb 7-04-04, WARSZAWA.

Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 14.04.2023 r. oraz pismo z dnia 22.05.2023r., Stoen Operator Sp. z 0. o.
okresla nastepujace warunki przytgczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

1. Moc przytaczeniowa Pp =29 kW

2. Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.

3. System ochrony od porazen: w sieci Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.

4. Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci Stoen Operator Sp. z 0. o.: ztgcze kablowe.

5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w ztgczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorcze;j.

Obowiazki Klienta (wykonanie prac nalezy zlecié osobie z uprawnieniami)
6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

a) zawrze Umowe o przytgczenie i wniesie optate za przytgczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

b) uzgodni sposdb wykonania instalacji wewnetrznej w Biurze Obstugi Klientéw — Dystrybucja — Techniczna
Obstuga Klienta Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, e-mail: bokd.serwis@stoen.pl
zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przytgczy do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator
Sp. z o.0. w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych
uktadéw pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne sg na stronie www.stoen.pl w sekcji
Projektowanie i Wykonawstwo -> Specyfikacje techniczne -> Poziom nN — Ztgcza i uktady pomiarowe),

c) wykona wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ) z sekcji 2 ztgcza kablowego nr 1-003316-ZK do obiektu oraz
instalacje odbiorczg w obiekcie. Wykonana wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploataciji
Klienta. Trase wewnetrznej linii zasilajgcej Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnice pomiarowg) do montazu uktadu pomiarowego.
Bezposredni 3-fazowy uktad pomiarowy powinien zosta¢ umieszczony w miejscu ogélnodostepnym,

e) zastosuje zabezpieczenie przedlicznikowe wylgcznikami nadmiarowo prgdowymi o wartosci 50A,
przystosowanymi do plombowania, selektywnymi wzgledem zabezpieczerh obwoddéw odbiorczych w obiekcie

f) dostosuje instalacje wewnetrzng budynku do zwiekszonego obcigzenia oraz uzyska zgode wiascicieli budynku
na wykonanie ww. prac ze wskazaniem miejsca wtgczenia WLZ,

g) uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie WLZ, o ile bedzie ona prowadzona przez teren osoéb trzecich,

h) dostarczy do Biura Obstugi Klientéw — Dystrybucja — Techniczna Obstuga Klienta Stoen Operator Sp. z o. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgtoszenie gotowosci instalacji, wczesniej uzgodniong dokumentacje oraz
schemat jednokreskowy przytgczanej instalacji z okresleniem prgdu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybuciji i Umowe sprzedazy energii
elektrycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawca),

i) bedzie ponosit catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen,

j) przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy =z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od Stoen Operator Sp. z o. o.
warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw sieci Stoen Operator
Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi Stoen Operator Sp. z o. o.
wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.
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Obowiazki Stoen Operator Sp. z 0. 0.
7. W celu przytaczenia instalacji wedlug wnioskowanych parametréw Stoen Operator Sp. z 0. o.:
a) zainstaluje w ztgczu kablowym zabezpieczenia gtdwne, bezpiecznikami zwtocznymi o wartosci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju linii zasilajgcej, uzgodnione na etapie projektowania,
b) dokona sprawdzenia zgtoszonej przez Klienta instalacji elektryczne;j,
c) zainstaluje Bezposredni 3-fazowy uktad pomiarowy,
d) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jako$ciowymi Stoen Operator Sp. z 0. o.

Informacje dodatkowe

8. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

9. W instalacji Klienta nie instalowaé¢ odbiornikow powodujgcych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna
zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

10.Dostarczanie energii odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi Stoen Operator Sp. z 0.0.

11.Niniejsze warunki przytgczenia stanowig potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji w kierunku
odbioru energii elektrycznej z sieci Stoen Operator Sp. z 0.0. o parametrach okreslonych powyzej w punkcie
Parametry podstawowe.

12.Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia Umowy o przytgczenie
waznos¢ warunkow przedtuza sie do czasu przytgczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktadu
pomiarowego).

13.Anuluje sie warunki przytaczenia nr ND\PW\1308112023 z dnia 08.05.2023 r.

Elektronicznie Elektronicznie
P|Otr podpisany przez Waldemar podpisany przez

Piotr Wisniewski . ,. .. Waldemar Piotr Wojcik
WisniewsKi pata: 2023.06.07 Piotr Wojcik pata:2023.06.07
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