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Uwagi

1. Przedmiotowy budynek posiada kategorie zagrozenia ZLIIl. Instalacje gniozd wtykowych
zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007, dotyczqcej klasy reakeji na ogief
przewodow oraz kabli ogdlnego przeznaczenia, zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz w
budynkach okreslonego rodzaju,

2. Instalacje gniazd wiykowych nalezy wykonaé przewodami 3x2,5mm’ prowadzonymi:

p/t w bruzdach,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
J. Gniazda instalowa¢ na wysokoSciach podanych na rysunku.
Gdy nie jest podana wysokos¢ instalacji, gniazda nalezy montowac na wysokosci 0,4m

nad posadzkg.

-~

Nalezy stosowat gniazda o IP20, natomiast w pom. wyposazonych w urzqdzenia wody
bierzqcej o IP min. 44,

5. W toalecie dlo niepefnosprawnych nalezy zainstalowac system przyzywowy,

>

Cafos¢ prac nalezy wykonac w sposob niekolidujgcy 7 instalacjami pozostafych branz.

Telekomunikacyjna natynkowa
skrzynka wym 355x404x90

Istn. zfgcze kablowe

LEGENDA

o -

Proj. wypust uziemienia.
Bednarka FeZn 40x4.
Bednarke nalezy pofqczy¢ poprzez spawanie

z uziemieniem fundamentowym.

Spaw nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczyé antykorozyjnie.

2x gniazdo wiykowe 1-f pojedyncze p/t, 1P44
gniazdo whykowe 1—f pojedyncze p/t, P44
~f podwdjpe p/t, IP20

¢

gniazdo wtykowe 1

PS
3} - qniozdo wiykowe 1-f pojedyncze p/t z przestong stykow, P44
PS

DF - 2« gniozdo wiykowe 1-f pojedyncze p/t z przestong stykow, IP44
PS

v

gniazdo whykowe 1—f podwdje p/t z przesfong stykdw, IP20

gniazdo wtykowe DATA 1—f podwéjne p/t z przestong stykow, IP20

3

zestaw gniozd dla stanowiska komputerowego z gniazdem TV

zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego
proj. tablica rozdzielcza
istniejgce z1qcze kablowe

proj. wypust uziemienia

l _

i - punkt zasilania urzqdzenia elektryczneqgo
8 - fqcznk zaluzjowy do mechanizmu markizy elektryczne]
Dcmmm TACHmR - ({ablice rozdzieleze na potrzeby instalacji PV

fotowoltaiczny

. tablica rozdzielcza

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

G3D

ARCHITEKTURA

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Skala:
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