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Punkt zasilania dla paska ledowego.

TR.50
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Punkt zasilania dla neonu zewnetrznego,

napis o tresc
"ORLIK
Sportowo na Bielanach”.

Sterowanie czujnikiem zmierzchowym z moZliwosciq

wylqczenia w trybie nocnym.

Wytqczenie fgcznikiem o$wietleniowym w pom. ochrony.

LEGENDA

- fqcznik jednobiequnowy oswietlenia IP44
- fqeznk jednobiegunowy oswietlenia IP20
— fqeznik jednobiegunowy schodowy IP44

~ fqcznk jednobiegunowy schodowy 1P20

~ proj. mikrofalowa czujka ruchu,/obecnosci

- proj. tablica TR

TR.20 punkt zasilania
wentylator kanafowy
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TR.20 punkt zasilania :
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Uwagi:

1. Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami/kablami
0 przekrojach 3x1,5mm? zgodnie z rozporzqdzeniem CPR dla ZL
obiektow uzytecznosci publicznej:
- W klasie B2ca-stb, d1, a1 na drogach ewakuacji
- W klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji
Przewody nalezy prowadzié:
- p/t w bruzdach,
- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
2. W oprawach oSwietleniowzth oznaczonych jako awaryjne oraz
w oprawach kierunkowych z piktogramem zastosowat nalezy moduty
awary{y o czasie podtrzymania Th.
3. tqcznki umieszczone blisko siebie montowaé nalezy w ramkach wielokrotnych.
tqcaniki oswietlenie nalezy montowa¢ na wysokosci 0,8-1,1m,
4. Jako oprawg o$wietlenia awaryjpego na zewngtrz zastosowaé nalezy oprawe
z modufem odpornym na ujemne temperatury.
5. Nalezy stosowa¢ osprzet o IP20, natomiast w pom. wyposazonych
w urzqdzenia wody biezqcej o IP min. 44,
6. Instalacje oswietleniowe nalezy wykonat w sposdb niekolidujgcy
z instalacjomi innych branz.
7. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrdef ciepfa i/lub chfodu
(urzqdzenia HVAC),
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oprawa SIRIUS 280 LED 840 2250im OPAL 24W IP54 lub rownowaina
oprawa SIRIUS 330 LED 840 3300im OPAL 29W IP54 lub rownowaina
oprawa REGLUX-S540 3200 840 OP 3200im 20W IP44 lub rdwnowazna
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np. oprawa COSMO APEX 1060 LED 840 4000im STPR 27W IP66 lub rownowazna
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oprawa MIMIK 20 FLAT M 1024im 14W IP65lub réwnowazna

oprawa LUMI LUN 1x3 1h VWD IP65 lub rownowazna

oprawa LUMI LUN 1x2 1h N VWD IP65 lub rownowaina

oprawa MONITOR1 OP2 IP65 + piktogram jednostronny lub réwnowaina
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Proj. tablica rozdzielcza

Proj. wypust uziemienia

Glownej Szyny Uziemiajqce;.
Ptaskownik FeZn 40x4 nalezy potgczye
z uziomem fundamentowym.

GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
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Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa, Skala:
ul. PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w ramach 1:100
ktorego dziata Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31, 00-999 Warszawa
Przedmiot  Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego do obstugi Data:
inwestycji:  objektéw sportowo- rekreacyjnych na terenie 08.2023
m.st. Warszawy
Lokalizacja  ul.Rudzka 6, dz. nr ew. 2, obr. 7-04-04 Nr rysunku:
inwestycji: jedn. ew. 146504_8 Bielany
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vemke:  Plan instalacji oswietlenia
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