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KAMERY ISTNIEJACE

UWAGA : KAMERY ISTNIEJACE DO WYMIANY ,
W ICH MIEJSCE NALEZY ZAMONTOWAC KAMERY CYFROWE
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UWAGA: Kamery nalezy mocowac do adpteru stupowego
przeznaczonego do montazu kamery na stupie

linie kablowg wprowadzi¢

230VAC

do istn. sieci LAN w budynku

Legenda: do panelu dystrybucji napie¢ 19" 3U
w szafie telekomunikacyjnej

YKYZo 3x4mm?2

np. Monitor LCD 27" FULL HD 1920x1080 z wejsciem VGA / HDMI lub rownowazny;
mozliwos¢ montazu na $cianie.

np. Rejestrator 16 kanatowy rejestrator IP z obstugg 2 dyskow, Wyswietlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczosci 4K,
Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, Maksymalne pasmo przychodzgce 160Mbps, wychodzgce 64Mbps, Jednoczesna praca wyjs¢
HDMI(3840x2160) i VGA(1920x1080), Zaawansowana wideo detekcja (uchu, zastoniecia, zaniku obrazu), Obstuga funkcji inteligentnych

z kamery (detekcja twarzy, wtargniecie w obszar, przekroczenie linii), Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy, 1 wejscie i 1 wyjscie UWAGAI!
audio, 2xRJ45 1000Mbps, 3xUSB, Onvif, Obstugiwane protokoty (P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE)

Okablowanie:

E

s UTP 5e
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Yas UTP 5e czarny zelowany odporny na UV

D
Ve H2XH-J 3x2,5mm

i HDMI
o

- w klasie B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacji
- w klasie Dca-s2, d1, a3 w budynku poza drogami ewakuacji.

UWAGA: Na zewnatrz stosowac¢ ziemne odpowiedniki

’ np. SWITCH 28 portowy SFP - Zarzadzalny switch L2+ Glgablt Ethernet Switch , 20 portéW SFP 100/1000 |\/|bp, wyzej wymienionych przewodéw, na drogach ewakuacujnych bezhalogenowe.

\ EEEEE,;EEEEE 4 porty 10/1000/1000 BASE-T (RJ-45) / 100/1000 SFP Combo Ports, 4 porty 10 Gigabit SFP+,
g Przepustowosc¢ rutowania/przetgczania 128/176Gbps, Obstuga Multicast, zaawansowane QoS, IPv6, SNMPv1,2c,3, L2 VPNs

np. SWITCH PoE 10 portowy - Zarzadzalny L2 switch Gigabit Ethernet Switch , 8 portéw POE 100/1000 Mbp,
\’ 2 porty 100/1000 SFP, Budzet mocy PoE 125W. Obstuga Multicast, QoS, IPv6, SNMPv1,2c,3, L2 VPNs,

Kamera wewnetrzna np. BCS-P-EIP55VSR4-Ai1- kamera IP koputowa 5Mpx z obiektywem motozoom 2.7-13.5mm, przetwornik

1/2.7" 5Mpx PS CMOS, IK10, IP67, Kodowanie H.265+/H.264+/MJPG, Mechaniczny filtr podczerwieni ICR, promiennik podczerwieni

o zasiegu do 40m, Funkcje AWB, AGC, AES, BLC< HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR, Detekcja ruchu, maski prywatno$ci,
Funkcje inteligentne (ochrona perymetryczna, wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, Warunki pracy -30C - +60C, Gniazdo karty pamieci
do 256GB, Zasilanie DC2 / PoE(802.3af).

Kamera zewnetrzna np. BCS-P-TIP55VSR5-Ai1(-G)-kamera IP tubowa 5Mpx z obiektywem motozoom 2.7-13.5mm, przetwornik 1/2.7"
5Mpx PS CMOS, IK10, IP67, Kodowanie H.265+/H.264+/MJPG, Mechaniczny filtr podczerwieni ICR, promiennik podczerwieni o zasiegu do 50m,
Funkcje AWB, AGC, AES, BLC< HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D/3D DNR, Detekcja ruchu, maski prywatnosci, Funkcje inteligentne (ochrona

1 wejscie/1 wyjscie alarmowe,Zasilanie DC2 / PoE(802.3af).

Instalacje zasilania nalezy wykonaé przewodami/kablami o przekrojach podanych na schemacie
zgodnie z rozporzgdzeniem CPR dla ZL Il obiektéw uzytecznosci publicznej:
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Przedmiot Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego do obstugi
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Nr rysunku:

Nazwa

wsunke: | SChemat ideowy instalacji CCTV

perymetryczna,wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, Warunki pracy -30C - +60C, Gniazdo karty pamieci do 256GB, 1 wejscie/1 wyjscie audio,
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