<
Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-972 Alzacka 5/ tel.: 22 404 05 18, NIP 552-14-27-790

Zasilacz awaryjny KI 1200/2200 LR

Charakterystyka

Typ zasilacza LINE INTERACTIVE

Czysto sinusoidalny ksztalt napiecia przy pracy z baterii

Stabilizacja napiecia AVR (boost & buck)

Wysokos¢ 2U i funkcja EPO

Czytelny wyswietlacz LCD

Start z baterii bez zasilania z sieci AC ("Cold start")

Komunikacja przez port RS232 lub USB

Port USB z mozliwoscia pracy typu HID

Intelligent SLOT dla SNMP, AS400

*  Wspdlpraca z generatorem pradotwdrczym

Model 1200R/1200 LR 2200R/2200 LR
Moc wyjsciowa (VA) 1200VA 2200VA
Moc wyjsciowa (W) 720W 1320W
Wejscie
Zakres napie¢ wejsciowych 165V~290V
Zakres czestotliwosci wejsciowych 50Hz + 5 Hz
Wyjscie

Napiecie wyjsciowe

Sinus 230 VAC #10%

Stabilnos$é czestotliwosci

50Hz +1% (Praca bateryjna)

Zabezpieczenie przecigzeniowe

Dla pracy z AC - bezpiecznik ; Dla pracy z baterii - ogranicznik prgdu

Znieksztatcenia wyjsciowe THDv

<5% liniowe obc./ <10% nieliniowe <5% liniowe obc./ <10% nieliniowe obc.

Gniazda wyjsciowe

IEC 320 C13x 4

Funkcja AVR

Tryb Boost & Buck

TAK

Wymiary (H x D x W)

Wysokos¢ x Gteboko$¢ x Szerokosé

88mm x 430mm X 438mm

88mm X 430mm X 438mm

Waga (kg) 11,5 12,0
Poziom hatasu (dB) <45 <50
AKUMULATORY
Akumulatory typu VRLA 24Vdc (2x12V)
Prad fadowania 10A
Typowy czas fadowania akumulatoréw 8 godzin

Ostrzezenia i diagnostyka

Wskaznik LCD + alarm akustyczny

Praca z AC / Praca z baterii / Uszkodzenie - awaria

Komunikacja i zarzagdzanie

Oprogramowanie dla: Windows 2000 / XP /7/8/10/ Server 2003 / Vista / Server 2008

Porty : RS 232, USB, port kart rozszerzen (SNMP, AS400)

Srodowisko pracy

Temperatura pracy

0°C do 40°C

Wilgotnos¢ otoczenia

0 do 90% bez kondensac;ji

Istotne funkcjonalnosci

Automatyczne tadowanie baterii

TAK

Auto-Restart po powrocie zasilania

TAK




Widok zasilaczy KI 1200/2200 VA LR
K1 1200/ 2000 LR - zestaw (UPS +modut baterii)

DN O s 86

238 235

K1 1200/ 2000 LR (tylny panel)

UPS KI 1200 /2200 LR jest w obudowie typu rack wysokosci 2U
Oznaczenie LR (Long Run) oznacza model o dtugim czasie podtrzymania (powiekszona tadowarka).
UPS nie ma wewnetrznych akumulatoréw, a maksymalny prad tadowania wynosi 10A.

Minimalny wymagany zestaw to UPS i jeden modut baterii !

Kazdy UPS z serii KI 1200/ 2200 LR wyposazony jest ztgcze EPO, port komunikacyjny RS232, port USB
oraz ztgcze "Intelligent slot" dla kart rozszerzen.

Mozna zainstalowa¢ nastepujace karty rozszerzen: karta SNMP, AS400.
Karty SNMP to : PMCARD-L
Karta AS400 to: DT400

SNMP PMCARD-L Karta AS400




Ztacze DC 24V w UPS stuzace do dotgczenia modutu baterii ma gniazdo-wtyk typu GPS50 w kolorze
niebieskim. Odpowiedni modut baterii ma gniazdo SA50 w kolorze biatym.

Wtyk GPS50 niebieski Kabel DC24V GPS50-SA50

Moduly baterii

Modut baterii jest to zestaw akumulatoréw stuzacy wytgcznie wydtuzeniu czasu pracy awaryjnej.

Dla zasilaczy UPS wersji LR wszystkie akumulatory sg w umieszczone w modufach baterii.

Dotaczenie modutu baterii do zasilacza UPS mozliwe jest tylko przy pomocy dedykowanego kabla DC
dostarczanego zawsze z modutem.

Zasilacze serii LR majg uktad tadowania zmodyfikowany dla dostarczania pragdu o duzym maksymalnym
natezeniu 10A i wymuszone chodzenie potrzebne do efektywnego chtodzenia elementéw wykonawczych
przetwornicy przez dtugi czas pracy awaryjnej

Powoduje to wyzszy poziom hatasu niz w przypadku zasilaczy UPS serii standardowe;j.

Moduty baterii oferowane przez Fideltronik INIGO sp.zo.0. zawsze sg oznaczane metryczkg okreslajaca
kluczowe parametry techniczne.

Oprocz opisu do jakiego zasilacza UPS mozna stosowaé dany modut baterii zawsze podane sa:
nominalne napiecie DC, nominalna tagczna pojemnos$¢ oraz data produkcji modutu.

Dwie ostatnie cyfry oznaczajg tgczng pojemnosé w Ah zestawu akumulatoréw, a pierwsze dwie lub trzy
cyfry okreslajg nominalne napiecie DC zasilacza UPS, do ktérego przewidziany jest dany modut.

PRZED PODLACZENIEM ZAWSZE NALEZY SPAWDZIC CZY METRYCZKI ZASILACZA | MODULU
BATERII MAJA TAKIE SAMO NAPIECIE DC !
W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z serwisem!

Do zasilaczy UPS Kl 1200/2200 LR przewidywane sg aktualnie dwa modele modutéw z serii "PRO",
stosowane wczesniej z zasilaczem Kl PRO 1100 J.

MB Pro 2427R i MB Pro 2436R. Symbole oznaczaja:

- R - modut baterii w obudowie rack

- 27 lub 36 - tgczna pojemnosé¢ 27 Ah lub 36Ah (3 lub 4 sekcje rownolegte akumulatorow 9Ah)
- 24 - napiecie DC = 24V (dwa akumulatory szeregowo w kazdej sekcji)

UWAGA!!!

Potaczenie zasilacza UPS Kl 1200/ 2200 LR z pierwszym modutem baterii wymaga
kabla DC o réznych wtykach: GPS50 niebieski - SA50 biaty.

Kabel taki wystepuje w wyposazeniu modutu dostarczanego z zestawem (UPS+moduf).
Kolejne moduty baterii tgczymy juz kablami SA50 - SA50 (biate wtyki).

Dopuszczalne jest takze zastosowanie do zasilaczy KI1200/2200 LR zestawu dwdch
akumulatorow AGM duzej pojemnosci. W takim przypadku kabel DC bedzie posiadat
ztgcze DC typu GPS50 niebieskie i odpowiednie koncéwki montazowe adekwatne do
zaciskéw akumulatoréw.



Modut baterii do KI 1200 /2200 LR

BATTERY BREAKER
Max, 50A

Czasy autonomii (Backup time) dla UPS KI LR / PF=0,6

KI Line-interactive UPS
Typowy czas autonomii dla wybranych wielkosci obcigzenia

UPS model: KI LR / PF=0,6 1200 VA 2200 VA 1200 VA 2200 VA
Moc maksymalna (Pwy =100%) 720W 1320W 720W 1320W
Wewnetrzne akumulatory brak brak brak brak
Czas podtrzymania (autonomii) minuty minuty minuty minuty
Standardowy modul baterii /ilosé | VST10 22T | ME PO 2T TNE POBEER | VB PIoZcE
sekcji rownolegtych akumulatoréw (trzy sekcje) (trzy sekcje) (cztery sekcje) (cztery sekcje)
100% 21 7 25 13
1 x modut baterii 75% 32 12 38 21
50% 63 21 70 38
25% 105 52 165 90
100% 37 26 46 35
2 x modut baterii 75% 89 40 110 53
50% 124 56 190 89
25% 270 110 320 178

* Dane podane w powyzszej tabeli dotyczg pracy zasilaczy UPS KI LR XXXX J przy PF=0.6

i zastosowaniu akumulatoréw CSB HR1234W.

Zastosowane w module baterii kable DC mogg mie¢ wptyw na ostateczny czas podtrzymania urzadzenia.
** Nalezy pamieta¢, ze zwiekszenie pojemnosci zestawu akumulatoréw powoduje wydiuzenie czasu
ponownego petnego natadowania.



