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LEGENDA 1. Proj. instalacje odgromowq nalezy wykonac w IV klasie LPS, GRZYBUD Pawet Grzybek

— 2wdd poziomy/przewéd odprowadzajgcy drut FeZn f 8mm

HBH - zlgcze krzyzowe

zigeze kontrolne w skrzynce kontrolnej do elewac]

= proj. wypust uziemienia
® - punkt zasilania urzqdzenia instalacji sanitarne]

— maszt odgromowy, h=2,0m

— proj. panele PV wyposazone w optymalizatory mocy

przewdd izolowany wysokonapieciowy np. nr kat. 30000199, Elko-Bis lub rownowazny

2. Jako zwody poziome i przewody odprowadzajqce nalezy zastosowat drut Fe/n ¢ 8mm. Przewody

3. Jako uziemienie budynku nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy,

odprowadzajgce nalezy prowadzic w warstwie ocieplenia w rurkach odgromowych,

4. W miejscach wskazanych na rys. nalezy zainstalowac zfgcza kontrolne w puszkach odgromowych

do elewacy,

5. Na dachu w miejscach wskazanych na rys. ndlezy zainstalowa¢ maszty odgromowe,
6. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305,

/. Proj. panele PY nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy,

8. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktorej wartosé nie

powinna przekroczyc 10 Q.
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