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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie: Modernizacji szatni basenowych w
budynku ptywalni Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany
przy ul. Lindego 20 w Warszawie.

Przedmiotowy kompleks sktada sie z trzech wydzielonych szatni wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi. tj. szatnie meskg, szatnie damskg, oraz pomieszczenia szatniowo
sanitarne dedykowane dla oséb niepetnosprawnych, ktére zawierajg sie zgodnie z podziatem
rzutu poziomego obiektu w sekcji C.

Zamierzeniem nie jest ingerowanie w uktad funkcjonalny budynku - zmiany skupiaja sie
wyltacznie w kwestiach aranzacyjnych w obrebie zamknietych stref funkcjonalnych szatni, bez
ingerencji w uktad elementdw konstrukcji oraz komunikacje z halg basenowg i przestrzen
korytarza/ recepcji, a co za tym idzie kwestie dotyczace drog i dojs¢ ewakuacyjnych pozostajg
bez zmian. Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania kwalifikujg sie w mysl
przepisOw prawa budowlanego jako remontowe, a co za tym idzie dla przedstawionego
zakresu projektu nie ma obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe.

Istotg projektu byto uzyskanie jak najwyzszego komfortu dla uzytkownikdw,
zaplanowanie optymalnego rozktadu mebli basenowych- szafek, przebieralni oraz urzadzen
sanitarnych ze szczegélnym uwzglednieniem kwestii ergonomii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie: roboty rozbiérkowe, wykonanie $cian murowanych, wykonanie
przed scianek w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej), wykonania tynkéw,
wykonania prac posadzkarskich, glazurniczych, wykonania sufitdw podwieszanych, instalacji
stolarki, wykonania prac meblarskich i montazu wyposazenia. ST nalezy rozpatrywac facznie ze
specyfikacjg techniczng dla branzy sanitarnej oraz elektrycznej. Prace budowlane objetej
niniejsza ST, majg charakter remontu w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Wymogi formalne
Wykonanie robot winno by¢ zlecone Wykonawcy majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny byé
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sztukg budowlang przy zastosowaniu materiatow
posiadajgcych odpowiednie atesty.

1.4.2 Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot Wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie doktadnie
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zaznajomic z catoscig dokumentacji projektowej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

1.5. Program robét budowlanych

Zakresem projektowanego remontu objete sg nastepujgce roboty budowlane:

- Demontaz istniejgcego wyposazenia — szafek systemowych, kabin prysznicowych i WC,
luster, akcesoriéw tazienkowych (wieszaczki, pojemniki na papier toaletowy, podajniki
na mydto itp.)

- Demontaz drzwi wraz z o$cieznicami,

- Demontaz sufitdw podwieszonych,

- Skucie istniejacej posadzki ceramicznej wraz z usunieciem warstwy kleju,

- Skucie istniejgcej oktadziny scian wraz z usunieciem warstwy kleju,

- Rozbidrka istniejgcych warstw posadzkowych do ptyty konstrukcyjnej zelbetowej w
pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach suchych tylko w miejscu prac
sanitarnych,

- Rozbidrka Scian dziatowych,

- Usuniecie i utylizacja materiatéw z demontazu,

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych z betonu komdérkowego oraz nadprozy nad
otworami drzwiowymi,

- Tynkowanie nowych scian,

- Wykonanie przed scianek z ptyt gipsowo-kartonowych,

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej podtogi i Scian,

- Wykonanie okfadzin podtogowych i sciennych z ptytek gresowych i glazury,

- Wykonanie okfadzin sciennych z luster klejonych do $ciany,

- Wykonanie sufitéw podwieszanych,

- Malowanie Scian i sufitow,

- Dostawa i montaz stolarki drzwiowej,

- Dostawa i montaz: blatéw pod umywalki, blatéw dla oséb korzystajacych z suszarek,
przebieralni przejsSciowych z ptyty HPL, kabin z ptyty HPL, szafek systemowych w
szatniach, kabin prysznicowych ze szkta bezpiecznego dymionego, przewijakéw dla
niemowlat, suszarek do wiloséw, automatycznych suszarek do rgk, luster z
osSwietleniem.

2.  MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét - certyfikaty:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, — okres przydatnosci do
uzycia podany na opakowaniu.
Witasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg byé zgodne z opisami w dokumentacji projektowej,
wiasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST lub dokumentacji projektowej nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania
niniejszego zamdwienia nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zamoéwien Publicznych z pdzniejszymi zmianami, a jedynie stuzg sprecyzowaniu
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust.
ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwied Publicznych dopuszcza rozwigzania réwnowazine o
parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zagwarantujg
one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niz zatozone w
dokumentacji. W przypadku proponowania rozwigzan rownowaznych oferowanego
materiatu/urzadzenia w celu umozliwienia dokonania oceny przez Zamawiajgcego poréwnania
pod wzgledem ,nie gorsze niz przewidziane w dokumentacji projektowej” Wykonawca
zobowigzany jest do udowodnienia, ze materiat (wyrdb), urzadzenie sg réwnowazne w
stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca musi
przedtozy¢ dokumenty opisujgce parametry techniczno-jakosciowe, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajgce dane materiaty (wyroby), urzadzenia do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzié, ze sg one rdwnowazne tzn. nie
gorsze.

2.6. Szczegétowe dane dotyczace poszczegdlnych robét budowlanych
2.6.1 Sciany murowane z betonu komérkowego CPV 4526500-6

Materiaty budowlane:

- zaprawa murarska - spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement,
wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach
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panstwowych,

- woda zarobowa — do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek,

- piasek - Piasek wchodzgcy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi rosdlinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach
0,25-2,0 mm,

- bloczki z betonu komdrkowego gr. 6cm i 12cm - bloczki z betonu komdérkowego powinny
odpowiada¢ wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed
wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci zwigzane z wyfadunkiem przetadunkiem i
sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchosé¢,
- systemowe nadproza nad otworami drzwiowymi,

Sprzet:

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem :
- srodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowywania zapraw,

- kielnia, mfotek murarski, fopata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- drobny sprzet pomocniczy,

Transport:

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w
wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed
potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej wyrownacé nieréwnosci
fundamentu lub ptyty stropowej. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem

bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komdrkowy nie odciggat wody z
zaprawy. Narozniki muru z bloczkédw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc przenikanie sie poszczegblnych warstw obu $cian. W tym samym murze
konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komoérkowego jednakowej odmiany i klasy.
Nad otworami drzwiowymi konieczne jest wykonanie nadprozy z systemowych elementéw
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wybranego producenta.

Scianki kotwic bezposrednio do konstrukcyjnych elementéw jak stropy zelbetowy, $ciany
nosne.

Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Ocenie przy odbiorze robét murowych podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc i
zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubosc spoin. Kontroli podlega rowniez jakos¢ spoin pod
wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami Sciennymi.

Obmiar robot:

- llo$¢ wykonywanych robot oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych,

Naktad liczony na 1 m2 sciany,

Dtugo$é scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych,

Z obmiaréw murdw odlicza sie otwory drzwiowe,

Nie odlicza sie bruzd instalacyjnych i nadprozy,

Odbidr robét:

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowgq i ST.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byty wykonywane.
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Mury z elementdw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.

Podstawa ptatnosci:

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] sciany obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie $cian murowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnosé
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Przepisy zwigzane:

PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdérkowego
Elementy drobnowymiarowe.

PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prdobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Cze$é 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

2.6.2 Tynkii roboty malarskie CPV 45410000-4
Materiaty budowlane:

- Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
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drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
drobnoziarnisty kwarcowy.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

- Farba

Farba zmywalna do pomieszczerh mokrych o nastepujgcych parametrach:

Gestos¢: ok. 1,20-1,34 g/cm3

Lepkos¢: 115-130 [KU]

Zawartosc czesci statych: ok. 50% wag

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: - wg normy PN-EN 13300 - klasa 1 - wg normy PN- C-
81914:2002- farba rodzaju .

Kolory wg wzornika:

- RAL 7027 szary

Sprzet:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Transport:

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Do roztadunku mozna uzywaé wdzkéow widtowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Wymagania ogélne:

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przygotowanie podtozy:

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé o przydatnos$é podtoza pod
tynkowanie. Badanie podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé
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gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- hosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Kontrola jakosci robot:

Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie robot:

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robét:

Badania tynkéw i powtok malarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw i farb do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw i powtok malarskich,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

Obmiar robot:

Jednostkg obmiarowg tynkéw i malowania Scian jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie oblicza sie, jako iloczyn dfugosci scian w stanie surowym i wysokoSci

mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane i malowane.

Odbidr robét:

Odbidr podtozy:

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
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powyzej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze:

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw i powierzchni malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Podstawa ptatnosci:

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnos$é
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] malowania obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- wykonanie powtok malarskich wraz z gruntowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatno$é
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

2.6.3 Zabudowy gipsowo-kartonowe i sufity podwieszane CPV 45262520-2
Materiaty budowlane:

Przed $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych:
- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5mm,
- ruszt metalowy pojedynczy 75mm,

Sufit kasetonowy typu Armstrong:
Spadd sufitu na wysokosci 260 cm od posadzki, z podziatem na strefe mokrg i suchg,

OZN. | RODZzZA) ROZMIAR | OPIS
OCZKA
SF/01 | Sufit typu 60x60 cm | Systemowa ptyta do sufitu kasetonowego
Armstrong z ptyta odporna na wilgo¢ typu Armstrong z krawedzig A
do pomieszczen w kolorze biatym 010 na profilu T24
mokrych

Sufit podwieszony GK na ruszcie systemowym z profili CW (fragment sufitu o wysokosci
3,0m od posadzki):
Spadd sufitu na wysokosci 260 cm od posadzki

OZN. | RODZzZAJ ROZMIAR | OPIS
OCZKA
SF/02 | Podwdjna ptyta - Z racji montazu elementdw zewnetrznych w tym
GK dedykowana armatury sufitowej, oraz z racji rozpietosci Scian
do pomieszczen konstrukcyjnych zaleca sie wykonanie sufitow GK
wilgotnych na na ruszcie krzyzowym
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ruszcie
krzyzowym z
profili

Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadra plastikowego.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek
gumowy,

tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

Transport:

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Do roztadunku mozna uzywaé wdzkéow widtowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Warunki przystapienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania przed scianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadodw,

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,

Montaz zabudowy GK:

Elementy GK w pomieszczeniach nalezy wykonaé przy zastosowaniu kompletnego systemu,
uwzgledniajgcego wszystkie elementy mocujgce. taczenia ptyt oraz miejsca mocowania
wkretow nalezy zaszpachlowaé i wzmocnic¢ tasma. Szczeliny w miejscach styku ze $cianami i
sufitem nalezy wypetnié masg akrylowa.

Kontrola jakosci robot:

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
- roéwnosc¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Obmiar robét:

Jednostka obmiarowgq przedscianek gipsowo-kartonowych jest metr kwadratowy [m2].

Odbidr robét:

Dokonujac oceny efektu koricowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac
ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania elementéw budowlanych. Oceny zgodnosci dokonuje
sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub prostych urzadzen
laserowych z gtowica obrotowa, poprzez sprawdzenie potozenia elementdéw suchej zabudowy.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez
producentéw ptyt gipsowo kartonowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Podstawa ptatnosci:

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- wykonanie przed Scianek lub sufitéw podwieszanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnos$é
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Przepisy zwigzane:

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- EN 13964:2014, Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan

- Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

2.6.4 Posadzki i uktadanie gresu i glazury CPV 45430000-0
Materiaty budowlane:

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Odtworzenie warstw posadzkowych zdemontowanych na potrzeby wykonania instalacji
kanalizacji (kolejnos¢ warstw uktadana na ptycie zelbetowej konstrukcyjne;j):
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- Paroizolacja,

- Styropian posadzkowy EPS 200 5 (2+3) cm, ptyty uktadane na zaktadke,
- Folia PE,

- Szlichta cementowa ze spadkiem zbrojona siatka 3,5-5,0 cm,
- Grunt dobrany do kolejnych warstw posadzkowych,

- Ptynna folia uszczelniajgca — 3 warstwy,

Elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Grubos¢ izolacji
3mm (trzy procesy robocze). Naktadanie watkiem lub pedzlem.

Krawedzie $cian i podtdg nalezy uszczelnic¢ taSmami uszczelniajgcymi. W miejscach zagrozonych
powstawaniem pekniec lub zarysowan, w ktérych uzycie samej masy hydroizolacyjnej nie jest
wystarczajgcg ochrong przed wilgocig nalezy zastosowaé specjalne mankiety izolacyjne
(zgodnie z zastosowanym systemem).

- Kompozycje klejace i zaprawy

Zaprawy klejgce — klej elastikowany do greséw.

Zaprawy do spoinowania — fugi mineralne (ptytki podtogowe i $cienne),. Kolorystyka do
ustalenia wg prébnika producenta.

- Ptytki podtogowe:
Gres podtogowy poza natryskami, antyposlizgowy
Gres barwiony w masie o nasigkliwos$ci wodnej ponizej Ex<0,5%
Struktura trawionego kamienia z potyskujgcymi zytami w odcieniu cieptej szarosci
Antyposlizg stopg obutg R11,
Antposlizg stopg bosa A+B+C
Tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru +/- 0,6 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna powyzej 35N/m?2
Odpornosé na plamienie
Atest higieniczny PZH (National Institute of Hygiene),

,GR”- GRESY - SPIS UZYTYCH MATERIAtOW

OZN. OPIS ROZMIAR OPIS KOLOR UWAGI
GR/01 | ptytka 80x80 cm Powierzchnia Nalezy zastosowac
plytke po
E)gd’rogowa / gtadka mat-c.)wa, prredstawieni i
$cienna faktura zblizona do | ;iceptacji kart
przetartego katalogowych
kamienia, ciepty potwierdzajgcych oba
odcien szarosci, parametry L
. antyposlizgowosci
Spodziewana
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faktura i rysunek
zgodnie z
wizualizacjg

Gres podtogowy w strefie natryskéw
Gres barwiony w masie o nasigkliwos$ci wodnej ponizej Ex<0,1%
Struktura trawionego kamienia z potyskujgcymi zytami w odcieniu ciemnej szarosci-
popiot
Antyposlizg stopg obutg R11,
Antposlizg stopg bosa A+B+C
Tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru +/- 0,6 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna powyzej 45N/m?2
Odpornos¢ na plamienie
Atest higieniczny PZH (National Institute of Hygiene),

,GR”- GRESY - SPIS UZYTYCH MATERIALtOW

OZN. OPIS ROZMIAR OPIS KOLOR UWAGI
GR/02 | Ptytka 60x120 cm Powierzchnia Nalezy zastosowa¢
podtogowa - gtadka matowa, plytkgpo
.. przedstawieniu i
deska faktura zblizona do | axceptacii kart
przetartego katalogowych
kamienia, ciemny | potwierdzajacych oba
. . S parametry
odcien szarosci- o "
antyposlizgowosci

popiot,
Spodziewana
faktura i rysunek
zgodnie z
wizualizacjg

- Ptytki scienne:

Uwaga Ogdlna:

Przy uktadaniu ptytek sciennych poza ptytkami o oznaczeniach GR0O5-GR0O7 o wymiarze 13,2 x
13,2 cm, na naroznikach zakazuje sie stosowania listew maskujgcych- pétwatkdéw,
¢wieréwatkow etc. Zaleca sie wykonywanie gierunku pod katem 45 stopni.

Do wysokosci sufitu podwieszonego tj. 2,60 m / 3,00 m nad podfogg we wskazanych na
rysunkach szczegétowych miejscach w pomieszczeniach sanitarnych objetych
opracowaniem.

,GR”- GRESY - SPIS UZYTYCH MATERIAtOW
OZN. OPIS ROZMIAR OPIS KOLOR UWAGI
GR/03 Ptytka 60x120 cm Powierzchnia Na narozach nie
podtogowa/ gtadka matowa, stosowac listew
scienna faktura zblizona maskujacych,
do przetartego zaleca sie
kamienia, ciepty gierowanie
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odcien szarosci,
Spodziewana
faktura i rysunek

ptytek pod
katem 45stopni

zgodnie z
wizualizacjg
Wtasciwosci Gres barwiony w masie o nasigkliwosci wodnej ponizej Ex<0,5%
Struktura trawionego kamienia z potyskujgcymi zytami w odcieniu cieptej
szarosci
Antyposlizg stopa obutg R10,
Antposlizg stopg bosa A+B+C
Tolerancja wymiarowa w ramach jednego kalibru +/- 0,6 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna powyzej 35N/m?2
Odpornosé na plamienie
Atest higieniczny PZH (National Institute of Hygiene),

GR/04 Ptytka $cienna 60x120 cm Kolor zblizony do Nalezy
debu zastosowac
szczotkowanego- z | identyczng
widocznym ptytke w
rysunkiem uktadzie
listewek zgodnym z
uktadanych na wizualizacjami
przektadke pod
katem, o
delikatnej fakturze
3D
temperatura
barwowa i
rysunek dekoru
zgodnie z
wizualizacjg

Wiasciwosci Gres o nasigkliwosci wodnej ponizej Ex<0,5%

Struktura listewek uktadanych na przektadke pod katem 45 stopni, ol

lekkiej formie 3D w odcieniu szczotkowanego debu

Antyposlizg stopg obutg R10, Wytrzymatos$é mechaniczna powyzej

35N/m2

Odpornosé na plamienie
Atest higieniczny PZH (National Institute of Hygiene),

Ptytka ceramiczna nieszkliwiona o matej nasigkliwosci wodnej < 0,5% zgodnie z wymogami

normy PN-EN 14411

GR/05

Ptytka scienna

Rozmiar
13,2x13,2 cm (z
tolerancja do 2
mm),

Kolor zielony
mech — faktura
melanz,glossy”

Stosowac fuge
w kolorze
biatym
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Wtasciwosci | Atest higieniczny, odpornos¢ na plamienie minimum 5

GR/06 Ptytka $cienna Rozmiar Kolor krélewski Stosowac fuge
13,2x13,2 cm (z | niebieski, faktura | w kolorze
tolerancja do 2 melanz ,,glossy” biatym
mm),

Wtasciwosci | Atest higieniczny, odpornos¢ na plamienie minimum 5

GR/07 Ptytka $cienna Rozmiar Kolor tafli wody, Stosowac fuge
13,2x13,2 cm (z | faktura melanz w kolorze
tolerancja do 2 »glossy” biatym
mm),

Wtasciwosci | Atest higieniczny, odpornos¢ na plamienie minimum 5

GRO8 Spik kwarcowy Rozmiar Powierzchnia Nalezy dokona¢

wielkoformatowy | 260x120 cm (z gtadka matowa, gierunku blatu z

dedykowany na | tolerancja do 2 faktura zblizona ptytka na nodze

blat, grubos¢ 12 | mm), do przetartego oraz boku,

mm kamienia z zgodnie z
efektem miki, rysunkiem
ciemny odcien widoku
szarosci- grafit, wtasciwe;j
Spodziewana Sciany.
faktura i rysunek
zgodnie z
wizualizacjg

Wiasciwosci | Atest higieniczny, odpornosé na plamienie minimum 5

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow

nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm

badz aprobat technicznych.

Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.
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Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport:

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Do roztadunku mozna uzywaé wodzkow widtowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych:

Podtoza pod oktadzine:

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych
na podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin):

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$é, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor

str. 19




STWiOR
MODERNIZACIJI SZATNI BASENOWYCH W BUDYNKU PLYWALNI CENTRUM
REHABILITACYJINO- SPORTOWEGO m.st. WARSZAWY W DZIELNICY BIELANY PRZY UL.
LINDEGO 20 W WARSZAWIE

kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejgcag naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwga kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka.

Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie,
dociénieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podfogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowag) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

str. 20




STWiOR
MODERNIZACIJI SZATNI BASENOWYCH W BUDYNKU PLYWALNI CENTRUM
REHABILITACYJINO- SPORTOWEGO m.st. WARSZAWY W DZIELNICY BIELANY PRZY UL.
LINDEGO 20 W WARSZAWIE

Kontrola jakosci robét:
Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty: ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét posadzkowych i
okfadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy,
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badania w czasie robét:

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin

z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich

wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢

sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz

innych robdt ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidfowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystagpieniem robodt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidfowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm, -
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg

z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek:

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dfugosci catej oktadziny, - elementy wykonczeniowe okfadzin
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Obmiar robét:
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Jednostkg obmiarowg posadzek i oktadzin z ptytek gresowych i glazury jest metr kwadratowy
[m2].

Odbidr robdt:

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Podstawa ptatnosci:

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy

Inwestorem, a Wykonawca.

Ceny jednostkowe kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokoscido 4 m, - ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym
jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych
przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami, - uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej, - likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko

Przepisy zwigzane:

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

str. 23




STWiOR
MODERNIZACIJI SZATNI BASENOWYCH W BUDYNKU PLYWALNI CENTRUM
REHABILITACYJINO- SPORTOWEGO m.st. WARSZAWY W DZIELNICY BIELANY PRZY UL.
LINDEGO 20 W WARSZAWIE

- PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Witasciwosci i wymagania.

2.6.5 Stolarka drzwiowa i okienna CPV 45421100-5
Materiaty budowlane:

Drzwi wejsciowe do szatni

Oscieznice stalowe ocynkowane, w kolorze inox. Skrzydta drzwiowe z materiatéw
wodoodpornych w kolorze RAL 7037; szerokosc¢ skrzydta 90 cm, wysokos$¢ w swietle 200 cm
(otwor 98x207 cm), klamka w kolorze inox

Drzwi wejsciowe do pomieszczen sanitarnych

Oscieznice stalowe ocynkowane, w kolorze inox. Skrzydta drzwiowe z materiatow
wodoodpornych w kolorze RAL 7037; szerokosc¢ skrzydta 90 cm, wysokos¢ w swietle 200 cm
(otwdr 98x207 cm), klamka w kolorze inox, stosowaé podciecie skrzydfa celem umozliwienia
wtasciwej wentylacji,

Stosowad bulaj z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego dymionego o srednicy 35 cm

Uwaga: Drzwi do pomieszczenia 1.10 — skrzydto w kolorze RAL 6004

Okna - witryny

W ramach pomieszczen 1.12 Szatnia Meska oraz 1.22 Szatnia Damska zgodnie ze stanem
istniejgcym zachowac okna pionowe- witryny miedzy pomieszczeniami szatni a
ogolnodostepna komunikacjg. Na istniejgce szklenie, po jego doktadnym oczyszczeniu naklei¢
folie zmieniajacg szyby transparentne w efekt szkta mlecznego. Zastosowac technologie ktéra
nie traci wtasciwosci po kontakcie z wodg. Ramy podlegajg wytgcznie wypolerowaniu oraz
oczyszczeniu, nalezy je zabezpieczy¢ na czas robot budowlanych.

Wyroby i materialy do montazu drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

Drzwi nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Sprzet:
Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu drzwi nalezy
wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
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b)  wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w os$ciezach,
C) transportu technologicznego wyrobdw.

Transport:

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Do roztadunku mozna uzywaé wdzkow widtowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania Scian,

- stan wykoniczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie z
zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Ogélne zasady montazu drzwi zgodne z zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci robadt:

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy ocenié stan $cian i przygotowania osciezy do
robdt montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych
robotach.

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu drzwi:

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$é wykonania $cian oraz ich prawidtowosé wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane),

- zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi, mozliwos¢ zabezpieczenia
prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotfu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Badania materiatéw i wyrobow:

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnos¢ drzwi oraz obréobek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

Badania w czasie odbioru robot:
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robdét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b)sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

C) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - rdznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 mi 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d)sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$é miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

Obmiar robot:
Powierzchnie drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku
braku os$cieznic w Swietle zakrywanych otwordéw.

Odbidr robét:
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Podstawa ptatnosci:

Ceny jednostkowe montazu drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oscieznic,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i okug,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
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- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadédw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej - likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnosc

dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Przepisy zwigzane:

- PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

- PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

- PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

- PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

- PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

- PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w pfaszczyznie skrzydta.

- PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

- PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

2.6.6 Wyposazenie meblowe i technologiczne CPV 39141000-2

Materiaty budowlane — wyposazenie meblowe i sanitarne:

Blaty dla osob korzystajgcych z suszarek do wfosow:

W pomieszczeniach szatni zgodnie z rysunkiem szczegétowym na wskazanej na rysunku
wysokosci:

Blaty dedykowane dla dorostych 90 cm, blaty dedykowane dla dzieci i niepetnosprawnych h=
75 cm

wykona¢ blaty z ptyty HPL, montowane do $cian, wysieg blatu 50 cm, widoczny bok blatu 6
cm.

Kolory zgodnie z kodem kolorystycznym danej szatni:

Szatnia Meska (pom 1.12) kolor RAL 6004

Szatnia Niepetnosprawni (pom 1.16a) kolor RAL 5024

Szatnia Damska (pom 1.22) kolor RAL 5000

Nad blatami zgodnie z projektem instalacji elektrycznej rozmiesci¢ podtgczenia do suszarek
do wltoséw montowanych na wysokosci 120 cm od posadzki, oraz lustra w pasach o
szerokosci 25 cm, wysokos$¢ os blatu do lica sufitu podwieszanego, zgodnie z dedykowanym
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rysunkiem szczegdétowym

Blaty do montazu umywalek podblatowych:

W pomieszczeniach umywalni wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym blaty
montowane do $cian oraz stawiane na nogach (pom 1.09) z tozsamego materiatu-
wykonczenie ptytkg wielkoformatowa- spiek kwarcowy o oznaczeniu GR/08. Wymiary
zgodnie z rysunkami szczegétowymi, korpus na stolarzu systemowym stalowym lub
wzmocnionym aluminiowym, wykorzysta¢ ptyty z wtékno cementu typu Fermacel lub
réwnowazne. Przy blacie wmontowac pojemniki na mydto do dekowanych dozownikéw
nasciennych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Ptyta wykoriczeniowa na blat gr. 12
mm- widoczny bok poszerzony do 6 cm, generowany z blatem, gierunek zastosowac réwniez
na tgczeniu ptyty blatu i nég

Stosowadé umywalki podblatowe zodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Uwaga otwory na umywalki nalezy wycinac porzez zastosowanie strumienia wody pod
cisnieniem celem osiggniecia rownych bokéw

Przebieralnie przejsciowe z ptyty HPL:

W pomieszczeniach szatni meskiej (1.12) oraz szatni damskiej (1.22) stosowaé we wskazanej
lokalizacji przebieralnie przejsciowe o rzucie poziomym 160x100 cm zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym- rzut aranzacji. Wysokos¢ kabin 200 cm, dystans od posadzki 15 cm. Stosowac
okucia ze stali nierdzewnej (gatk, zawiasy z samodomykiem, stopki z regulacja wysokosci).
Mocowanie- wieniec gorny profil aluminiowy anodowany typu C, 30x15 mm. Blokada
przejscia poprzez opuszczana tawke z obu stron.

Kolory ptyty RAL:

Szatnia Meska (pom 1.12) kolor RAL 6004

Szatnia Niepetnosprawni (pom 1.16a) kolor RAL 5024

Szatnia Damska (pom 1.22) kolor RAL 5000

Kabiny z ptyty HPL:

W pomieszczaniu szatni dla niepetnosprawnych (1.16a) oraz w pomieszczeniu ustepow
damskich (1.24) stosowac zgodnie z wymiarami poziomymi wskazanymi na rysunku
szczegbtowym- rzut aranzacji kabiny laminatu HPL grubosci 12 mm. Wysokos¢ kanbin 200 cm,
z zastosowaniem podciecia o wysokosci 15 cm.

Okucia ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy na drzwi z samodomykiem, zamek z sygnalizacja
zamkniecia.

Montaz przyscienny oraz konstrukcja gérna profil aluminiowy anaodowany 30x15 mm.
Stosowac¢ odbojniki wygtuszajgce

Kolory ptyty RAL:

Szatnia Niepetnosprawni (pom 1.16a) kolor RAL 5024

Szatnia Damska (pom 1.22) kolor RAL 5000

Szafki systemowe z plyty HPL:

Szafki typ L2
W pomieszczeniach 1.12 Szatnia Meska oraz 1.22 Szatnia Damska zgodnie z rysunkami
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szczegotowymi rozmiescic szafki dla gosci ptywalni w uktadzie podwdjnych szafek z
drzwiczkami w ksztatcie litery L.

Szafki stawiane na zintegrowanych fawkach o wysokosci 40 cm. Wysokos¢ tgczna szafek z
tawka 200 cm. Wymiar poziomy szafki szer. 40 cm, gt. 50 cm. Korpus z ptyty laminat HPL 10
mm , Scianki dziatowe, plecy laminat 3 mm, otwory wentylacyjne. Wyposazy¢ w podwaojny
wieszak na sScianie bocznej, zamek elektroniczny systemowy, oraz numeracje grawerowanag.
Kolorystyka szafek zgodnie ze wskazaniem opisowymi graficznym na rysunkach
szczegotowych:

Szatnia Meska (pom 1.12) kolor RAL 6004, kolor RAL 7037

Szatnia Damska (pom 1.22) kolor RAL 5000, , kolor RAL 7037

Szafki typ S1

W pomieszczeniu 1.16a Szatnia Niepetnosprawni zgodnie z rysunkami szczegétowymi
rozmiescié¢ szafki dla gosci ptywalni w uktadzie pojedynczych szafek o wysokosci 145 cm,
stawianych na fawkach o wysokosci 30 cm (tawki dostawiane). Wymiar poziomy szafki szer. 30
cm, gt. 50 cm. Korpus z ptyty laminat HPL 10 mm, $cianki dziatowe, plecy laminat 3 mm,
otwory wentylacyjne. Wyposazyé w podwadjny wieszak na Scianie bocznej, zamek
elektroniczny systemowy, oraz numeracje grawerowana.

Kolorystyka szafek zgodnie ze wskazaniem opisowymi graficznym na rysunkach
szczegotowych

kolor RAL 5024, kolor RAL 7037

Kabiny prysznicowe:

Kabiny narozne

W pomieszczeniach 1.09 Natryski Meskie oraz 1.23 Natryski Damskie zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi nalezy od reszty natryskow w jednym z dwdéch rzedéw odseparowadé
pojedynczg kabine prysznicowg. Nalezy wykonac scianke ze szkfa bezpiecznego, dymionego
do wys. 200 cm od podtogi z zachowaniem przeswitu dolnego o wys 15 cm.. Zaleca sie
stosowanie ramy mocujgcej z aluminium anodowanego w postaci stupka oraz elementu
poziomego w spinajgcego ze Sciang w gornej strefie kabiny, bez stabilizacji do sufitu. Od
strony komunikacji na catg szerokos¢ kabiny zaleca sie wykonaé drzwi ze szkta dymionego,
szkto bezpieczne otwierane na zewnatrz. Gatki ze stali nierdzewnej nabijane- dwustronne.
Uwaga, szkto kabin o znacznie ograniczonym stopniu przeziernosci, pop kontakcie z wodg nie
traci tego parametru i dalej pozostaje nietransparentne.

Kabiny wnekowe

W pomieszczeniach 1.09 Natryski Meskie oraz 1.23 Natryski Damskie zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi nalezy pojedyncze kabiny wnekowe wyposazy¢ w drzwi prysznicowe ze szkta
bezpiecznego dymionego otwieranego na zewnatrz. Wys. 200 cm od podtogi z zachowaniem
przeswitu dolnego o wys 15 cm.. Zaleca sie stosowanie ramy mocujgcej z aluminium
anodowanego. Gatki ze stali nierdzewnej nabijane- dwustronne. Uwaga, szkto kabin o
Znacznie ograniczonym stopniu przeziernosci, pop kontakcie z wodg nie traci tego parametru
i dalej pozostaje nietransparentne.

Przewijaki sktadane dla niemowlgt z atestem PZH:
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Zgodnie z lokalizacjg wskazana na rysunkach szczegétowych nalezy zawiesi¢ na scianach
(czterosryubowo). Przewijak powinien spetniaé nastepujgce wymogi: zgodnos¢ z
EN12221:2008+A1: 2013,EN12221-2: 2008, EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC, ATEST
PZH i DEKLARACJE ZGODNOSCI CE. Wykonanie twardy poliuretan z przeznaczeniem
dedykowanym do obiektéw uzytecznosci publicznej. Wytrzymatosé na obcigzenie do 20 kg,
wytrzymatos¢ na obcigzenie statyczne do 90 kg. Uchwyt na torbe otwierany teleskopowo

Suszarki do wfosow:

Scienna suszarka do wtoséw.

Uruchamianie przez dotkniecie detektora.

Suszarka basenowa z wezem matowa stal.

Wymiary 24,8 x 28,4 x 20,2 cm.

Waga: 7 kg.

Moc: 200 W. Natezenie wydmuchu powietrza: 28 m/s.

Suszarki do rgk:

Automatyczna suszarka do rak.

Model odporny na wandalizm.

Automatyczne uruchamianie przez detektor optyczny.
Regulowana dysza 360°.

Grubos$é metalu: 1,2 mm.

Wykonczenie pokrywy: Inox 304 satynowy.

Wymiary: 210 x 280 x 220 mm.

Waga: 3,5 kg.

Moc: 2 000 W. 50-60 Hz.

Natezenie wydmuchu powietrza: 95 I/s.

Niski poziom hatasu: 68 dBA.

Maksymalna ochrona Klasa Il (podwdjna izolacja elektryczna), IP23.
CE, TUV GS.

Lustra:
- lustra przyklejone do sciany,
- lustra podswietlone LED

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet:
Zgodnie z zaleceniami producentow.

Transport:
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
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transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Do roztadunku mozna uzywaé wdzkéw widtowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Przed przystgpieniem do montazu elementéw wyposazenia nalezy zakonczyé wszystkie prace
wykonczeniowe. Pomieszczenia powinny by¢ czyste, bez kurzu budowlanego.
Zgodnie z zaleceniami producentéw.

Kontrola jako$ci robot:
Zgodnie z zaleceniami producentéw.

Obmiar robét:
Zgodnie z przedmiarem prac.

Odbidr robdt:

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Podstawa ptatnosci:

Podstawg ptfatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Ptatnosé
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

Przepisy zwigzane:
Normy branzowe oraz wymagania szczegétowe producentow.
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