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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST

Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu na zadanie:

MODERNIZACJA NATRYSKOW W SZATNIACH BASENOWYCH W BUDYNKU
PLYWALNI CRS BIELANY.

W ramach projektu budowy obiektu ujeto:

1. wewnetrzng instalacje wodociggows,
2. wewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarna,
3. wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

Kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) i nazwy robot:

Lp. Kod CPV Nazwa robot

1 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

3 45321000-3 Izolacja cieplna

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé dla robdt wymienionych w pkt 1.1 niniejszej
Specyfikacji.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwofania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé

w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢
jego oferty.

1.5.0godlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne
dla Robdt, lokalizacje i wspdtrzedne panstwowe gtdwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera projekty budowlano
wykonawcze oraz przedmiary robét, kosztorysy i specyfikacje techniczne.

2. Kazde z wyzej wymienionych opracowan stanowi integralng cze$¢ dokumentacji ofertowe;.
Ustalenia zawarte w ktérymkolwiek z nich sg obowigzujace.

3. Przy wykonaniu robdt nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w projektach technicznych
oraz na rysunkach.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu Dokumentacje Projektowa na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

1.5.5. Zgodnosc Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
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1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarédw okreslonych
wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$é jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatlowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows,
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakosé Robot, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byc
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.
Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w
szczegblnosci nastepujace:

» caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

» nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

» pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci

i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej i o
zagrozeniach skazenia wodociggdw. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzgdzen sanitarnych dostarczonych na
budowe przy zaftatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngc ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggdw, ktérych skutkiem moze byé skazenie
wodociggdéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podfaczen do pracujgcych
przewoddw i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien réwniez strzec sie przed przedostaniem
sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.
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5.

7.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymaé Zrdédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usung¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$é tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciaggte bezpieczeristwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym:

1.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Tablica informacyjna zawiera:

okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcoéw roboét
budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownikéw robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektantéw,

numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna
znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczern w sSrodowisku naturalnym.
b. Bedga podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
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3.

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowal
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

1.5.10.

1.5.11.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w
efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikédw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonaweca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony o0séb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy facznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na witasciwe:

» ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze,

urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
dojscia na budowe i oswietlenie,

YV V.V V

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
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1.5.12.

1.5.13.

» sprzet pomiaru gazu,
» pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki
umywalnie i toalety,

» $rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz
warunki socjalne sg spefnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé archeologiczng
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i
ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.
Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg witascicielem tych instalacji lub urzadzen a takie Zamawiajgcego
Kontraktu. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

Wymagania dotyczqce ruchu pojazdéow
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1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wlasny, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to
na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy moze natychmiast
zatrzymad Roboty.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Zamawiajgcemu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Zamawiajgcemu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych oczyszczalni sciekdw, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za rozruch technologiczny kazdej z oczyszczalni do czasu uzyskania
zatozonego stopnia redukcji zanieczyszczen.

1.5.15. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb s3
zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.16. Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.17. Rozpoczecie Robot

1.

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie
rozpoczecia roboét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, witasciwy
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organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:
a) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi),
b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.
2. Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie zgtoszenia robodt

budowlanych.
2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
> nowe inie uzywane,
> odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,
> mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Conajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatoéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego Zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zZrddta spetniaja w sposéb ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Roboét.

4. Wszystkie Materiaty muszg pochodzic z paristw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie Materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrdédet.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekg;ji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatdw uzytych do realizacji Robét.

2.4.Inspekcja wytworni Materiatéw
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1. Wytwodrnie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci Materiatéw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

> w czasie inspekcji Zamawiajagcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow,

> Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badZ ztozone we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Jezeli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

2. Kazdy element Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badzZ niezaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.7.Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.8.Wymagania szczegétowe

Wymagania szczegdtowe odnosnie do Materiatéw przewidzianych do Robdt objetych
kontraktem sg zawarte w dokumentacji projektowej, stanowigcej integralng czesc¢
Dokumentacji Przetargowe;.

2.8.1. Zawor przelotowy
Zawor przelotowy gwintowany kulowy z petnym przelotem na cisnienie nominalne 10 bar.
Dopuszczenie PZH. Korpus z mosigdzu niklowanego, kula z mosigdzu chromowanego.
Uszczelnienie PTFE.

2.8.2. lzolacja termiczna z pianki polietylenowej
Otuliny izolacyjna z pianki polietylenowe]j z wzdtuznym nacieciem. Parametry:
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e gestos$é 30-40 kg/m?,

e struktura komérkowa zamknieta, gesta,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta <=0,038 W/m/K przy t=40°C,

e temperatura pracy do 95°C,

e odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej > 3500 — 14000,

o wytrzymatosé na Sciskanie — 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa,

e kategoria pozarowa — klasa D-s1, dO.

2.8.3. Wopust podtogowy

e Wopust podtogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwoscig regulacji
wysokosci;

e Przeptyw 36 |/min znormalizowany;

e Poziom wody 50 mm;

e Ptytaisito Inox btyszczacy 150 x 150 mm;

e Odptyw pionowy @40 zintegrowany w wysokosci wpustu;

e Zintegrowany kotnierz uszczelniajacy do mocowania folii izolujgcych;

e Odpornosc na wysoka temperature: 60°C stale, 85°C punktowo;

e Osadnik z uchwytem: tatwe wycigganie i czyszczenie;

e Gtadki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen);

¢ Klasyfikacja antyogniowa (wedtug amerykanskiej normy UL94);

e  Wysoko$¢ 110 mm, nadstawka regulowana do 70 mm;

e Sjto zamocowane 2 srubami Inox;

e 10 lat gwarancji.

2.8.4. Odwodnienie liniowe 80cm

Profil odwodnienia liniowego:

e Profil spadkowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, o elektropolerowane;j
powierzchni;

e Klasa obcigzenia K3;

e Reakcja termiczna klasy A,

e Szerokos¢ profilu 55mm;

e Spadki wzdtuz i wszerz o osiach symetrii przecinajgcych sie w srodku profilu, na ruszcie
odptywu;

e Mozliwos¢ skracania profilu in situ o 80mm (po 40 na strone). Skracanie symetryczne
pozwala zachowad niezmienione spadki.

Odptyw odwodnienia liniowego:

e Wykonany z polipropylenu;

e  Wysokos$¢ odptywu 50mm;

e  Grubosé bariery wodnej w syfonie 50mm;

e  Wysokos$¢ od szlichty do posadzki niewykoriczonej od 90 do 180mm + 12 do 35mm ptytka;

e Rura odptywowa DN50 do zakoriczen kielichowych;

e 0$ wyprowadzona w spadku 1,5 stopnia;

e Syfon catkowicie demontowalny, dwuczesciowy;

e Fabrycznie montowany mankiet uszczelniajacy do taczenia z hydroizolacjg na zaktadke
60mm;
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Przeptyw hydrauliczny:
0,8 I/s przy spietrzeniu 20mm,
0,71/s przy spietrzeniu 10mm.

2.8.5. Ptyta uruchamiajaca do miski WC

Ptyta uruchamiajgca i zawor czasowy do sptukiwania bezposredniego;

Podtynkowy zawér elektroniczny do sptukiwania bezposredniego WC TEMPOMATIC z
systemem podwdjnego uruchamiania, zestaw 2/2;

Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacji;

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6V;

Ptyta uruchamiajgca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z przyciskiem z
chromowanego metalu i wbudowang elektronika;

Zawor W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej;

Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien;

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci;

Uruchamianie zamierzone (przyciskiem z antyblokadg) lub automatyczne bezdotykowe po
odejsciu uzytkownika;

Niezalezny przycisk: sptukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku pradu;

,Inteligentne” sptukiwanie automatyczne: dopasowanie objetosci sptukiwania do potrzeb:
krétkotrwata obecnosé - 3 |, dtugotrwata obecno$é 6 |, (mozliwosé regulacjina 2 1/4 | lub 5
1/91);

3 programy (objetos¢ sptukiwania regulowana w zaleznosci od miski WC);

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego
uruchomienia;

Wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze cisnienia dynamicznego;

Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji wyptywu;
Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych;

10 lat gwarancji.

2.8.6. Stelaz do miski WC

Stelaz samonosny do podwieszanego WC, zestaw %;

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem;

Montaz do $ciany nosnej;

Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m);

Do scianek o grubosci od 10 do 35 mm;

Rura sptukujgca @32 z elementem tgczagcym @55;

Rura odptywu z ABS-u, z przytaczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami regulacji;
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z
bezposrednim podtaczeniem do instalacji;

Kompatybilna z armaturg czasowg tego samego producenta;

Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki;

Zintegrowany zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw;

Dostarczany wstepnie zmontowany;

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208;

10 lat gwarancji.
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2.8.7. Wodoszczelna skrzynka do zaworu do WC

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw %;

Do bezzbiornikowego systemu sptukiwania: bezposrednie podtgczenie do instalacji;
Kompatybilna z armaturg czasowga do WC;

Kotnierz z uszczelkg;

Podfaczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu;

Instalacja modutowa (profile, petna Sciana, ptyta);

Odpowiednia do $cian o grubosci od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci osadzenia
minimum 93 mm);

Przystosowana do standardowego podfaczenia rur zasilajgcych lub podtgczenia typu ,pipe
in pipe”;

Zintegrowane i dostepne od przodu: zawdr odcinajacy i regulujacy wyptyw, modut
uruchamiajacy i gtowica;

Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki;

Bezpieczne ptukanie instalacji bez elementéw wrazliwych;

Przytacze z tulejg do rury PVC ¢26/32;

10 lat gwarancji.

2.8.8. Bateria umywalkowa do umywalek podblatowych

Scienny zawdr elektroniczny do umywalki, mocowany do ptyty.;

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6V.;

Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.;
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,4 do 6 |/min;
Antyosadowe sitko wyptywowe.;

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).;

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.;

Korpus z chromowanego Inoxu L.190 mm;

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami.;

Mocowanie do ptyty od 1 do 24 mm.;

Antyblokada wyptywu.;

Zawor odcinajacy;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.;

10 lat gwarancji.

2.8.9. Bateria umywalkowa do umywalki NPS

Stojaca bateria elektroniczna do umywalki.;

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.;

Antystagnacyjny elektrozawdr i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.;
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,4 do 6 |/min.;
Antyosadowe sitko wyptywowe;

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia);

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki;

Korpus z chromowanego metalu;

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi $rubami;

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi;

15



Branza: Instalacje sanitarne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét EGZ.1

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu;

Antyblokada wyptywu;

Boczna, dtuga diwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych;

10 lat gwarancji.

2.8.10. Zawdr scienny gospodarczy

Zawor Scienny do zlewu z gtowicg Long-Life;
Chromowane pokretto DELTA;

Ruchoma wylewka;

Antyosadowe sitko wyptywowe nastawione na 31/min;
Korpus z chromowanego mosigdzu;

Z%",

Wylewka L.200 mm;

10 lat gwarancji.

2.8.11. Panel natryskowy $cienny

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy;

Zawor czasowy TEMPOSOFT 2 Z)4" do zasilania w wode zmieszang;

Instalacja podtynkowa;

Rozeta Inox 304 blyszczacy #3130.;

Regulacja od 1 do 5 mm w zaleznosci od grubosci wykornczenia sciany;

Delikatne uruchamianie;

Czas wyptywu ~30 sekund;

Wyptyw 6 |/min przy 3 barach;

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z
automatyczng regulacja wyptywu;

Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosigdzu;

10 lat gwarancji;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych. Ten model nie jest wyposazony w
wodoszczelng skrzynke podtynkowa. Instalator musi zapewni¢ szczelno$¢ wneki
montazowej oraz ewakuacje wody z wneki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjna).

2.8.12. Panel natryskowy $cienny pomieszczenie NPS

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy;

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej;

Zasilanie schowane wezykami Z}5";

Bateria termostatyczna z barierg ochronng;

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do
38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C;

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej;
Funkcja zapobiegajaca ,,zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamkniecie w przypadku
braku wody ciepte;j;

Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej;
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Nieczasowe zawory 1/4 obrotu otwierajgce wyptyw;

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym

dyfuzorem i automatyczng regulacjg wyptywu 6 |/min przy 3 barach;

Stuchawka natryskowa z weiem ze szybkoztgczkg stop i dostarczonym uchwytem

Sciennym;

Niewidoczne mocowania;

Filtry i zawory zwrotne;

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych;

10 lat gwarancji.

2.8.13. Umywalka wiszaca NPS

Umywalka wiszgca:

bez przelewem;

z p6tka na baterie;

od spodu glazurowana;

wymiar wewnetrzny 600x390 mm,;
wymiar zewnetrzny 650x570 mm;

gtebokos$¢ 120 mm.

2.8.14. Umywalka podblatowa

2.8.15.

2.8.16.

Umywalka podblatowa:

z przelewem;

bez poétki na baterie;

mocowanie do montazu w drewnianej konsoli w komplecie;
wymiar wewnetrzny 560x400 mm;

gtebokos$¢ 190 mm.

Scienna komora gospodarcza

Scienna komora gospodarcza ze $cianka;
Bakteriostatyczny Inox 304;
Wykonczenie satynowe;

Grubos¢ Inoxu: 0,9 mm;

Komora wyttaczana, bez spoin;

Gteboka komora;

Gtadka powierzchnia;

Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem;
Dostarczana z korkiem 14";

Bez przelewu;

Dostarczana z mocowaniami i $cianka;
Dodatkowa sktadana kratka z Inoxu;
Waga: 4,6 kg;

10 lat gwarancji.

Miska ustepowa NPS wraz z deska

Miska ustepowa:
rimless bez rantu sptukujacego;

lejowa;
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system mocowania ukrytego

antybakteryjna glazura ceramiczna;

uszczelka redukujaca hatas;

deska wolnoopadajaca, zawiasy stalowe, zdejmowana;
UWL klasa 1;

Dostosowana dla oséb niepoetnosprawnych;

Wymiar 700x370 mm.

2.8.17. Miska ustepowa wraz z deska

Miska ustepowa:

rimless bez rantu sptukujacego;

lejowa;

system mocowania ukrytego

antybakteryjna glazura ceramiczna;

uszczelka redukujaca hatas;

deska wolnoopadajaca, zawiasy stalowe, zdejmowana;
UWL klasa 1;

Wymiar 540x370 mm.

2.8.18. Siedzisko natryskowe

Sktadane, komfortowe siedzisko natryskowe i oparcie HR;

Siedzisko natryskowe dla oséb niepetnosprawnych;

Sktadane siedzisko i oparcie do zamocowania na $cianie;

Model szeroki;

Antybakteryjna ochrona siedziska: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i plesni;
Zatrzymanie w pozycji pionowej;

Wolnoopadajace;

Przystosowane do intensywnego uzytku w obiektach publicznych i w s$rodowisku
szpitalnym;

Petne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odpornosci;

Jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny;
Wysoka odpornosé na produkty chemiczne (Betadyna®) i srodki czystosci;

Ochrona anty-UV;

Przyjemne i ciepte w dotyku;

Konstrukcja z rury @32 z bakteriostatycznego Inoxu 304;

Wykonczenie Inox btyszczgcy UltraPolish;

Mocowania niewidoczne dzieki ptycie montazowej z Inoxu 304 o grubosci 4 mm;
Dostarczane ze srubami Inox do betonowej Sciany;

Wymiary: 506 x 420 x 620 mm;

Wymiary po ztozeniu: 120 x 620 mm;

Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg;
Sktadane siedzisko natryskowe z oparciem z 10-letnig gwarancjg;

Znak CE.

2.8.19. Porecz katowa

Porecz katowa 135° 332 dla oséb niepetnosprawnych;
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Stuzy do podpierania sie (cze$¢ pozioma) lub do podnoszenia sie (czes¢ 135°);

Do WC, natrysku lub wanny;

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa;

Wymiary: 400 x 400 mm. Grubos¢ rury: 1,5 mm;

Rura Inox 304 bakteriostatyczny;

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny;

Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wytgcznosé
metody , ArN-Securit”);

Odlegtos¢ miedzy $ciang a poreczg 40 mm: minimalne wymiary uniemozliwiajg przejscie
przedramienia miedzy $ciang a poreczg, chronigc uzytkownika przed ztamaniem w
przypadku upadku;

3 punkty mocujgce: umozliwiajg zablokowanie poreczy i fatwg instalacje;

Niewidoczne mocowania rozetg montazowg na 3 otwory, Inox 304, @72;

Rozety montazowe i maskownice z Inoxu 304;

Dostarczana ze srubami Inox do betonowej $ciany;

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 170 kg;

2.8.20. Uchylna porecz tukowa

Uchylna porecz tukowa @32 dla 0séb niepetnosprawnych;

Porecz do WC lub natrysku;

W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku;

Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w
przemieszczaniu sie;

Zatrzymanie w pozycji pionowej;

Wolnoopadajgca;

Porecz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304;

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny;

Niewidoczne mocowania ptyta montazowg Inox 304, 4 mm grubosci;

Dostarczana ze srubami Inox do betonowej $ciany;

Wymiary: 850 x 230 x 105 mm;

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg;

10 lat gwarancji, znak CE.

2.8.21. Stata porecz tukowa

Stata porecz tukowa dla oséb niepetnosprawnych;

Stuzy do podpierania i podnoszenia sie. Do WC, natrysku lub umywalki;

Najczesciej instalowana réwnolegle do uchylnej poreczy tukowej w WC lub po obu
stronach umywalki;

Zalecana, jezeli miska ustepowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od sciany
bocznej;

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, @32;

Rura Inox 304 bakteriostatyczny;
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Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny;

Niewidoczne mocowania ptyta montazowg Inox 304, 4 mm grubosci;

Dostarczana ze srubami Inox do betonowej $ciany;

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg;

10 lat gwarancji, znak CE.

2.8.22. Scienny dozownik do mydta z okapnikiem

Dozownik do mydta:

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem;

Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego;

Model odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem
producenta;

Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny;

Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem utatwia
obstuge i utrzymanie higieny;

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, oséb
niepetnosprawnych, dzieci;

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku diuzszego
przytrzymania przycisku;

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna);

Zbiornik z szerokim otwarciem: uftatwia napetnianie pojemnikami o duzej pojemnosci;
Zbiornik zapobiegajacy statej stagnacji mydta;

Okienko kontroli poziomu mydta;

Wykonczenie Inox 304 btyszczacy;

Grubos¢ Inoxu: 1 mm;

Pojemnosc: 0,5 litra;

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm;

Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s;

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym;

Scienny dozownik mydta z 10-letnig gwarancja.

Okapnik:

Okapnik do dozownika mydta lub zelu wodno-alkoholowego,
Bakteriostatyczny Inox 304, btyszczacy,
Okapnik przystosowany do zbierania pozostatosci zelu/mydta,

10 lat gwarancji.

2.8.23. Wodoszczelny dozownik mydta pod natrysk

Natryskowy dozownik mydta:

Stworzony specjalnie do stref natryskowych: w 100% wodoszczelny, eliminuje ryzyko
mieszania sie wody z mydtem, zachowujac jego jakos¢;

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem odpowiednim dla kazdego: dzieci,
0s6b niepetnosprawnych itd.;

Ergonomiczny przycisk: duza powierzchnia nacisku, zaprojektowany tak, aby umozliwi¢
tatwa obstuge dozownika mokrymi dtorimi lub tokciem;
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e Nierdzewna i wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium;

e Plastikowy zbiornik: eliminuje ryzyko utraty jakosci aluminium w kontakcie z mydtem;

e Zbiornik z szerokim otwarciem utatwiajagcym jego napetnianie;

e Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozujaca z ochrong przed marnotrawstwem.;

e Antyblokada: jedno przycisniecie to jedna doza nawet przy dtugotrwatym nacisku;

e Okienko kontroli poziomu mydta;

e Model z ukrytym otwarciem pokrywy, odporny na wandalizm;

e Niewidoczne mocowania;

e Optywowe ksztatty zapewniajg tatwe czyszczenie i lepszg higiene.;

e Czysty design nawigzujacy do gamy paneli natryskowych DELABIE;

e Pojemnosc: 1 litr;

e Wymiary: 63,5 x 140 x 284 mm;

e Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s;

e Specjalny natryskowy dozownik mydta z 10-letnig gwarancjg do montazu na Scianie.

2.8.24. Scienny podajnik na reczniki papierowe

e Scienny podajnik na reczniki papierowe;

e Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz producenta;

e Kontrola poziomu papieru;

e Pojemnosc: 500 odcinkdw;

e  Grubos¢ Inoxu: 1 mm;

e Wykonczenie: Inox btyszczacy;

e  Wymiary: 120 x 275 x 360 mm;

e 10 lat gwarancji.

2.8.25. Scienny kosz na reczniki papierowe

e Scienny, prostokatny pojemnik z Inoxu na zuzyte reczniki papierowe i papier;

e Model mocny;

e Pojemnosc: 38 litrow;

e Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, btyszczacy;

e Grubos¢ Inoxu: 1 mm;

e Wymiary: 160 x 400 x 590 mm;

e 10 lat gwarancji.

2.8.26. Scienny pojemnik ze szczotkg WC

e Pojemnik $cienny ze szczotka WC z pokrywg;

e Mocny model scienny ze szczotkg WC: mocowanie z blokadg antykradziezows;

e Inox 304 bakteriostatyczny btyszczacy;

e tatwe czyszczenie: wyjmowane od goéry plastikowe wnetrze;

o Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujacej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego
uzycia;

e Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wktadania do pojemnika za pomoca
systemu samocentrowania;

e  Grubosé Inoxu: korpus 1 mm;

e  Wymiary: 90 x 410 mm;
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10 lat gwarancji.

2.8.27. Scienny pojemnik ze szczotkg WC i dtugim uchwytem

Scienny pojemnik ze szczotka WC diugim uchwytem i pokrywa;

Mocny model $cienny ze szczotkg WC: mocowanie z blokadg antykradziezowsg;

Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy;

Dtugi, ergonomiczny uchwyt: tatwe uzycie dla oséb niepetnosprawnych na wdzku
inwalidzkim lub oséb majacych trudnosci z pochyleniem sie;

tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze;

Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujgcej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego
uzycia;

Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wktadania do pojemnika za pomoca
systemu samocentrowania;

Grubosc Inoxu: korpus 1 mm;

Wymiary: #90 x 580 mm;

10 lat gwarancji.

2.8.28. Uchwyt na papier toaletowy

Scienny uchwyt w ksztatcie litery ,,U” na papier toaletowy;
Uchwyt na rolke papieru WC;

Inox 304 bakteriostatyczny, btyszczacy;

Rura 320, grubos¢ 1 mm;

Niewidoczne mocowania;

10 lat gwarancji.

2.8.29. Uchwyt na zapasowa rolke papieru toaletowego

Scienny uchwyt na papier toaletowy;

Uchwyt na papier toaletowy lub na zapasowa rolke papieru;

Mocowanie w pozycji poziomej do standardowego uzycia lub w pozycji pionowej do uzycia
na zapasowgq rolke papieru toaletowego;

Rura 320, gubo$¢ 1 mm;

Inox 304 bakteriostatyczny, btyszczacy;

Niewidoczne mocowania;

10 lat gwarancji.

2.8.30. Przewijak dla niemowlat

Scienny przewijak dla niemowlat;

Z regulowanym pasem, ktory idealnie dopasowuje sie do rozmiaréw i budowy dziecka;
Przeznaczony dla dzieci do 11kg lub do 12. miesigca zycia;

Polietylen o wysokiej odpornosci (HDPE);

Minimalne wymiary: sktadany do pozycji pionowej;

Wolnoopadajgcy;

Utatwiona obstuga: powierzchnia tatwa do czyszczenia.;

Produkt zgodny z norma PN-EN 12221;

Wymiary: w pozycji otwartej 855 x 585 x 495 mm, w pozycji zamknietej 855 x 585 x 107
mm;
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e Waga przewijaka: 11,5 kg;
e Scienny przewijak dla niemowlat z 10-letnig gwarancja.
2.8.31. Mieszacz centralny do zespotu prysznicy
e Centralny mieszacz termostatyczny wody zmieszanej od 32°C do 42°C;
e Ochrona antyoparzeniowa;
e Regulacja wahan temperatury;
e Zawory zwrotne i filtry dostepne z zewnatrz bez demontazu mechanizmu;
e Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokretle);
e Wymienna gtowica z samoregulujacg komoérka termostatyczng;
e Chromowany korpus z mosigdzu o wysokiej odpornosci;
e Maksymalna temperatura cieptej wody: 85°C;
e Rodznica temperatur wody cieptej/wody zmieszanej: minimum 15°C;
e Rodznica cisnien na wejsciach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara);
e Minimalne/maksymalne ci$nienie: od 1 do 10 bardw (zalecane od 1 do 5 bardw);
e Przytacze wody cieptej z lewej strony (czerwony pierscien) i wody zimnej z prawej strony
(niebieski pierscien);
e Woyjscie wody zmieszanej w goére (fioletowy pierscien);
e Mozliwo$é zmiany wyjscia wody zmieszanej w dot: wykreci¢/zmieni¢ miejsce zaslepki na
gore, a wyjscie wody zmieszanej w dot;
e Ogranicznik temperatury maksymalnej z mozliwoscia regulacji przez instalatora;
e Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych;
e 90I|/min-%";
e 10 lat gwarancji.
2.8.32. Rury do kanalizacji wewnetrznej
Rury do kanalizacji wewnetrznej w zakresie srednic 32-40 mm wykonane z polipropylenu
odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o $rednicy od 50 do 110 mm wykonane z PVC-
U. Wszystkie rury (HT) charakteryzujg sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki: w
przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Uszczelki z elastomeru SBR,
twardos¢ 60 +/- 5. Rury i ksztattki HT/PVC zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Rury i ksztattki
HT/PP zgodne z normg PN-EN 1451-1:2001. Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-
EN 681-1:2002.
2.8.33. Syfony do umywalek
Syfony do umywalek z przedtuzong rurg odptywowg 300 mm, stalowa chromowana.
2.8.34. Opaski ogniochronne
Opaski ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej EI-60 (szczelno$¢ i izolacyjnos$é) do
uszczelnien przejs¢ rurociggami z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz przegrody, dla ktérych istnieje wymdg zachowania klasy odpornosci
ogniowej. Wymagana aprobata techniczna.
2.8.35. Rury PEX/AI/PEX do w.z. i c.w.u.
Do instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy zastosowaé rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX
taczone na ztgczki zaciskowe o parametrach:
e cisnienie nominalne PN10
e SDR11

e seria wymiarowa S5 wg ISP 4065,
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e atest PZH do kontaktu z wodg pitng,
e klasa palnosci B2,
e gwarancja producenta systemu rur i ztgczek na okres 10 lat.
2.8.36. Anemostat wywiewny
Anemostat wentylacyjny wywiewny stalowy montowany do kanatu za pomocg ramki
montazowej $200. Malowany proszkowo na kolor biaty RAL 9016.
2.8.37. Przepustnica 1-ptaszczyznowa
Przepustnica jednoptfaszczyznowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej stosowana do
ptynnej regulacji cisnienia powietrza w kanale wentylacyjnym.
Przepustnica moze by¢ stosowana zaréwno w przewodach wywiewnych jak i nawiewnych.
Klasa szczelnosci D.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustaled w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

2. Liczba i wydajnosc Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Zamawiajgcego usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji, bgdZ odrzucenia Materiatéw lub elementéw
Robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkgji i
prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na Roboty.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej
niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2.Szczegdlne zasady wykonywania Robot

1. Sposéb wykonywania robét jest opisany szczegdétowo w projektach stanowigcych integralng
czesc niniejszej Dokumentacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robodt i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu S$wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.
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5.

6.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

1.
2.

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikdw badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Zamawiajgcy bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesie Wykonawca.
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6.6.Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

> date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

> date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

> date akceptacji przez Zamawiajgcego programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu

Robat,
> terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

A\ 4

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
> daty i przyczyny wstrzymania Robot,

> zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

> dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robét,
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» dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
> inne istotne informacje o przebiegu Robét.
6. Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu w celu zajecia stanowiska
7. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
8. Wopis dokonany przez projektanta obliguje Zamawiajgcego do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy.

6.7.2. Ksiega Obmiarow

1. Ksiega Obmiardw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci wykonanych
Robdt.

2. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
a. prawomocne pozwolenie na realizacje Inwestycji,
protokdty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robdt,
protokdty z narad i ustalen,

-0 oo T

korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem

3. Zamawiajacy bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okresSlonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

2. Obmiar Robodt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
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3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt Ilub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Zamawiajgcego.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajgcy z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Zamawiajgcego przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie Wykonawcy
Robdt.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Roboét
Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
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b.

przejecie odcinka lub catosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji).

8.2.0dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robét

1. Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przejecia Robdt jest Swiadectwo Przejecia

sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Dla celdw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

» dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcy
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg,

> Specyfikacje Techniczne,

> uwagi i polecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

> receptury i ustalenia technologiczne,

> Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

> atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

> opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

» sprawozdanie techniczne,

> instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

> inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

> zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

> uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

> date rozpoczecia i date ukoriczenia Robat.

8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu

bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbidr ostateczny.
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2.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktére wystgpity w okresie Gwarancji.

8.6.Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robdt powinna byé
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na ptytach CD ROM lub DVD.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

1.

4.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét
Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
a. robocizne bezposredniy,
b. wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
c. wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d. roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
e. koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,
f. koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne
Wykonawcy, itp.,
g. koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,
h. zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono

inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze
zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 r. ze zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz. U. 2004
nr 249, poz.2497 2004.12.24),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609),

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.2010r., nr 109, poz. 719),

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami (Dz. U. Nr 129/97 poz.844),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania,

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34,
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 :1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN-124: 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody,
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania,
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania,

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych niskostopowych,
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne,
PN-70/N-01270.03 Wpytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw,

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

OPRACOWAL:
podpis elektroniczny

mgr inz. Adam Gajewski
nr upr. KUP/0064/PWOS/05
specjalnos¢ instalacyjna
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