Załącznik Nr 2 

ZAKRES PRAC: MONTAŻ HAL PNEUMATYCZNYCH
ORLIK I SYRENKA 



1. MONTAŻ HAL

a. Demontaż fragmentów ogrodzenia w celu stworzenia przestrzeni niezbędnej do wykonania dalszych prac montażowych,
b. Uzupełnienie brakujących nakrętek z uchem (kotwy)
c. Montaż kanałów nawiewnych / wywiewnych – tylko Syrenka
d. Montaż (przesunięcie) drzwi obrotowych w miejsce docelowe (na śruby) – niezbędna jest wyciągarka dwustronna – tylko Syrenka
e. Fragmentaryczne podklejenie listew do powłoki hali (np. listwa do mocowania banera)
f. Sklejenie powłok ochronnej i termicznej na rozklejonych szwach i naprawienie rozerwanych fragmentów tych powłok – niezbędna mocna taśma klejąca oraz urządzenie do zgrzewania
g. Miejscowa naprawa powłok głównych
h. Sprawdzenie i ewentualna naprawa zawiesi lamp oświetlenia głównego 
i. Naprawa „wiązań” worków z piaskiem – przed wyjęciem z pomieszczenia magazynowego
j. Montaż (postawienie) hal,
k. Wymiana okleiny gumowej na podłodze w drzwiach obrotowych – tylko Orlik
l. Wymiana jednego okna z plexi w drzwiach obrotowych – tylko Orlik
m. Montaż oświetlenia głównego i awaryjnego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania,
n. Montaż kamer wizyjnych wraz z okablowaniem – sprawdzenie poprawności działania
o. Usunięcie wszelkich elementów nie należących do wyposażenia hali. 
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