Załącznik Nr 2 

NAPRAWA POWŁOK HAL PNEUMATYCZNYCH 
ORLIK I SYRENKA 


Wymiary hal:
Orlik 
Wymiary hali u podstawy (poziom boiska) 30 m x 62 m
Wysokość hali w najwyższym punkcie 8,50 m
Średnia wysokość hali ok. 6 m
Powłoki mają uszkodzenia wzdłuż linii zgrzewania, w kilku miejscach na ok ½ szerokości powłoki.
Dodatkowo w kilku miejscach folia jest rozerwana pomiędzy liniami zgrzewu.
PE (ochronna)
Bąbel (termiczna)


Syrenka 
Wymiary hali u podstawy (poziom boiska) 28,70 m x 55,86m
Wysokość hali w najwyższym punkcie 8,50 m
Średnia wysokość hali ok. 6,45 m
Powłoki mają uszkodzenia wzdłuż linii zgrzewania, w kilku miejscach na ok ½ szerokości powłoki.
Dodatkowo w kilku miejscach folia jest rozerwana pomiędzy liniami zgrzewu.
PE (ochronna)
Bąbel (termiczna)

Prosimy o podanie w ofercie grubości folii powłok ochronnych (PE)
Prosimy o wycenę każdej powłoki dla każdej z hal osobno


