Specyfikacja maszyn do zapytania o cenę w celu rozeznania rynku

1. Automat szorująco – zbierający do dużych powierzchni, hala sportowa z wykładziną taraflex action sport 50 o wymiarach 27,64 x 45,86 ok. 1300 m2

Minimalny czas pracy to 180 minut
Moc silnika nie mniej niż 600 W 
Moc ssawy nie mniej niż 600 W
Ilość szczotek 2 lub 3
Z własnym napędem
Z regulacją szerokości czyszczenia
Z siedziskiem
Zbiorniki na wodę czystą brudną co najmniej 120 litrów
Waga do 400 kg
Wymiary: szerokość nie większa niż 1000mm, 
regulacja dozowania roztworu
Wyposażenie standardowe: komplet szczotek, listwa ssąca, przewód do ładowania, komplet baterii.
Wyposażenie dodatkowe: komplet uchwytów do padów, komplet dodatkowych baterii, komplet gum do listwy zbierającej

2. Automat szorująco – zbierający do codziennego użytku z trakcją do dużych powierzchni, korytarze w kompleksie sportowym.

Minimalny czas pracy to 180 minut
Moc silnika nie mniej niż 400 W 
Moc ssawy nie mniej niż 300 W
Ilość szczotek: 1
Z własnym napędem
Zbiorniki na wodę czystą brudną co najmniej 40 litrów
Wyposażenie standardowe: szczotka, listwa ssąca, przewód do ładowania, komplet baterii prostownik do ładowania
Wyposażenie dodatkowe: komplet uchwytów do padów, komplet dodatkowych baterii, komplet gum do listwy zbierającej

3. Automat szorująco – zbierający do codziennego użytku w szatniach pływalnianych.

Minimalny czas pracy to 60 minut
Moc silnika do 200 W 
Moc ssawy do 150 W
Ilość szczotek: 1
Zbiorniki na wodę czystą brudną co najmniej 15 litrów
Wyposażenie standardowe: szczotka, listwa ssąca, komplet baterii, zewnętrzna ładowarka do ładowania
Wyposażenie dodatkowe: uchwyt do padów, komplet dodatkowych baterii, komplet gum do listwy zbierającej




